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Een kompleet programma van meer dan 80 typen, vanaf 1,5 VA tot 24 VA, verkrijgbaar bij: 


Alkmaar: Elektron, Radio Elco. Almelo: Explorer, Nijhuis. Amersfoort: Van Hove. Amstelveen: Valkenberg. 
Amsterdam: Muco, Radio Rotor, Radio Vos, Valkenberg. Apeldoorn: Van Essen. Arnhem: te Kaat. Assen: Baas. 
Breda: Cohen, Radiobeurs. Bussum: Velt. Culemborg: Van Zee. Delft: H.E.C., Goris. Den Bosch: De Boer, 
Mulders. Den Haag: Stuut en Bruin. Deventer: Van Schoor. Doetinchem: Hobby Electronica. Dordrecht: De Boer, 
Radiobeurs. Drachten: T.V.-T.D. Eindhoven: De Boer. Emmen: Cresendo, Enschede: Nijhuis, Van de Sande. 
Groningen: Arja, Okaphone, Telec. Haarlem: Display, Kleinhout. Harderwijk: Smink. Heemstede: Riton. 
Heerenveen: Adema. Heerhugowaard: Visser. Heerlen: Regenboog. Helmond: De Boer. Hengelo: Hobby 
Electronica, Nijhuis. Hilversum: H&G. Hoogeveen: Doeven. Hoorn: Jonker. Kampen: Delta. Leeuwarden: 
Electronicahuis. Leiden: De Groot, Kok. Lisse: Radiobeurs. Maastricht: Regenboog. Nijverdal: Radiovo. 
Purmerend: Daalmeijer. Rotterdam: Boogerd, D.C.S., DIL, Van Embden. Roosendaal: Be-Handy. Schiedam: Van 
de Bend. Sittard: Regenboog. Sneek: Blom. Stadskanaal: Leo. Steenwijk: Beute. Tilburg: Display (Segment), 
Radiobeurs. Utrecht: De Boer, Display, Radio Centrum. Veendam: Ypma. Veenendaal: Van Hove. Veghel: Van 
Aalst. Venlo: Baur. Venray: E.H.S. Vlaardingen: Van de Bend. IJmuiden: IJmond. Zaandam: Valkenberg. 


= Zoetermeer: Elgro. Zwolle: Fakkert, Ten Koppel, Nijhuis. 
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` De Muiderkring BV, 


Nijverheidswerf 21, 1402 BV Bussum. 
Postadres: 

Postbus 10, 

1400 AA Bussum. 

Tel.: 02159-31851, Telex: 15171, 
Postgiro 83214. 

Bank: Amro-bank, Weesp, 

rek. nr. 48.49.54.563. 

Postgiro België: 000-0600368-35 


Redactie 
` 


Hoofdredacteur: H B. Stuurman 
Eindredacteur: A.J. Vlaswinkel 
Redacteuren: C. Jj. Both, 

H. J. C. Otten 


Basis-vormgeving: Ad van Berkel GVN 


Telefonisch spreekuur. uitsluitend 
over in Radio Bulletin gepubliceerde 
schema's: iedere maandag tussen 16.00 
en 17.00 uur op telefoon 02159-31851. 


Abonnementen 


Abonnementsprijs voor 12 nummers 
per vol kalenderjaar is f 47,00. Voor een 
abonnement. dat in de loop van het jaar 
wordt opgegeven, geldt een naar rato 
lager tarief. Abonnementen worden aan 
het eind van ieder kalenderjaar automa- 
tisch verlengd, tenzij uiterlijk 30 septem- 
ber bericht van opzegging is ontvangen. 
Betaling van abonnementsgeld uitslui- 
tend door middel van de toegezonden 
accept-girokaart. 

Teneinde vertraging in de afwikkeling 
van correspondentie over abonnements- 
zaken te voorkomen verzoeken wij u 
vriendelijk in brieven en telefoon- 


gesprekken steeds uw abonneenummer 


te vermelden Dit nummer is algedruktop 
de adreswikkel van het blad, 


De Muiderkring BV in B 





Uitgeverij De Muiderkring wordt in België 
vertegenwoordigd door: 

Maarten Kluwer's Internationale 
Uitgeversonderneming NV. 

Somersstraat 13/15, 2000 Antwerpen. 

Tel. 03/2312900 (2 lijnen). 

Giro 000-0925940-75, 

Kredietbank 405-3035001 -96. 


Advertenties | 


Tarieven worden op aanvraag verstrekt 
door de advertentieafdeling: 
A. E. G. van Utteren, M. Alandt 


Q 


Verschijnt maandelijks 
juli 1984 
53e jaargang, nr. 7 


Het geheel of gedeeltelijk overnemen van 
de inhoud zonder toestemming is 
verboden. Gepubliceerde schakelingen, 
e.d. kunnen door een Nederlands octrooi 
zijn beschermd, ın welk geval de octrooi- 
wet alleen toepassing voor persoonlijk 
gebruik toestaat. Vaor de gevolgen van 
onverhoopte fouten in tekeningen en 
bouwbeschrijvingen wordt geen 
aansprakelijkheid aanvaard. 












EE Omslagfote 

& | Het preselectieblok uit de Satelliet 600-wereldontvanger met 
d een drievoudige echte" afstemcondensator, die door een 
elektromotor wordt aangedreven, zie blz. 247. 

(Foto: Grundig) 


Maa 


247 Satelliet 600 van Grundig 
Misschien niet de goedkoopste wereldontvanger, maar met 
ontvangresultaten die moeilijk zijn te overtreffen. 

250 Computers en analoge schakelaars 
Analoge schakelaars uit de CMOS 4000-serie lenen zich zeer goed als 
schakel tussen de computer en de ,,buitenwereld”. 

254 Omroepsatellieten. Europese eenheid nog ver te 
zoeken 
Naast PAL en SECAM de dreiging van een nieuwe norm: C-Mac- 
Packet. 


255 220 V in tent of caravan 
Bouw deze omvormer, die 12 V gelijkspanning omzet naar 220 V 
wisselspanning met een rotsvaste frequentie van 50 Hz. 


258 Puzzel 


259 Rabulab. Bouw zelf uw modulair laboratorium. 
Ruisgenerator. 
Witte ruis, rose ruis of digitale ruis; deze Rabulab-module wekt het op. 


267 Elektronica-nieuws 
270 IC'tjes. Kleintje Basic 


Eén INS8073, wat RAM en een terminal; zie daar de kleinste Tiny 
Basic-computer. 


273 Frequentiewijzer 





274 Draagbare Apple-computer 
Apple De + 80 kolomskaart + printer-interface + floppy = Apple IIc. 


275 De verlegen krekel 
Als de conversatie stokt, begint de krekel te tsjirpen... 

277 FM-meetzender. Betrouwbaar instrument voor het 
afregelen van FM-ontvangers 
Een compleet bouwontwerp. 


281 Elektronica-markt 
282 Lezers I/O. De wakker makker 


„Oma-wekkers” in dienst van de elektronica. 

283 Gedrag van de kortegolfontvanger bij sterke 
signalen. Deel 2 
Blokkering, intermodulatie en wederzijdse menging. 


286 Pols-TV wordt realiteit 























Volgende maand in (JADIOCJULLETIN 
onder meer 
Hersenkronkel: stappenmotorsturing — Bouwontwerp: 


automatische morsegever — Computergestuurde modelbaan 
— §809-disassembler. 





De radio-amateur wordt 
super-professional; 


ND 
Met behulp van de Commodore 64 DE ` eg $ 
Personal Computer plus COM-IN 64 ` "deg, Geh, 
interface van ComputerWorld... s KS Vë 2 a aa 


ComputerWorld's unieke COMIN 64 communicatie- 
interface maakt van de Commodore 64 

Personal Computer een geavanceerde 
(radio)communicatie terminal voor RTTY, 

MORSE, ASCII, SSTV, tekstverwerking, modem en toon- 
generator. Gewoon dit COM-IN 64 interface inpluggen, 
de computer aanzetten en uw professionele communicatie- 
systeem is operationeel! Meer dan 60 commando's worden 
door het COMIN 64 programma herkend, zodat u kunt rekenen 
op optimaal bedieningsgemak .…… 















COMING 


En dit krijgt u allemaal in huis voor Modem 
slechts f 595,- Prijs inclusief BTW. De COM-IN 64 kan ook als modem van de zeven tekstbuffers gebruik 
gebruikt worden. Hierdoor kuntu maken. Hierin kunnen 30 karakters 
RTTY worden uitgezonden begrijpen. teksten of programma's via de worden opgeslagen. 
Ontvangen van Telex signalen van De Morse tonen worden namelijk normale telefoonlijn verzenden. 
zendamateurs of persbureaus. vertaald en in leesbaar schrift op het Voorwaarde is dat de ontvanger ook Algemeen 
Zendamateurs kunnen tevens Telex beeldscherm afgedrukt. Snelheids- ` over een telefoon modem (300- e Ingebouwde voeding. 
zenden. Split screen of full screen aanpassing geschiedt geheel baud CCITT) of COM-IN 64 e Geen extra hardware nodig. 
(naar keuze instelbaar). 3 Scherm automatisch, met een bereik van 5 beschikt. e PTT (Push To Talk) aansluiting. 
cursors (zend-, ontvangst-en editor- tot en met 99 woorden per minuut. e Eigen toongenerator met voorge- 
cursor). 12 K (ruim 12.000 tekens) ` Wilt u toch nog Morse leren, Tekstverwerker programmeerde tonen om alle 
zendbuffer. 7 Aparte zendbuffers bijvoorbeeld voor het verkrijgen van COM-IN 64 iste gebruiken als een- ` filters zonder gebruik van andere 
voor standaard boodschappen van de Adicentie, dan kunt u gebruik voudige tekstverwerker. Men kan apparatuur te kunnen afregelen. 
80 tekens. Printer aansturing (elke ` maken van de ingebouwde Morse- ` letters, woorden of blokken tussen- ` e Uitvoerige Nederlandstalige hand- 
CBM 64 printer). Mailbox mode (zie trainer. Er is een mogelijkheid tot voegen en u beschikt over een leiding, met listingen voor QTH 
uitleg Mailbox). Opslaan van ont- aansluiting van een seinsleutel of volledige editor. De tekstbuffer kan lokator berekeningen en voor een 
vangen tekst op diskette of cassette, paddle. Een meeluistertoon is hoor- ongeveer 6 pagina's A4 tekst logboek programma. 
of tijdens ontvangst op printer laten baar uit de luidspreker van uw TV ` bevatten, die weggeschreven e Mogelijkheid tot het schakelen van 
afdrukken. interne AFSK generator ` tijdens zenden en ontvangen. Er zijn kunnen worden naar diskette of externe apparatuur via het 
(externe AFSK blijft mogelijk). vier voorgeprogrammeerde Morse cassette. ledere CBM 64 printer kan ` toetsenbord. (aan/uit functie). 
Ontvangen tekst kan weer worden booschappen; zoals CQ CQ, tijd- gebruikt worden voor het afdrukken . 
uitgezonden. 24 Uursklok(ookvoor melding en de roepnaam. van de tekst. En zo kunt u bestellen: 
uitzenden). 45, 50, 75,110, 300 In de FM mode 800 HZ. In de Telefonisch of schriftelijk bij onze 
baud (+ of - 9 baud fijnregeling,  SSB/CW mode zender keyer. SSTV vestiging in Hilversum. Het bedrag 
regelbaar vanaf keyboard). Verder kent de Morse mode alle Slow Scan TeleVision: TV-beelden dient u over te maken op onze 
Lichtkrant mode. 6 Verschillende andere features van de RTTY mode. die door zendamateurs over de rekening bij de ABN, nr. 55.0110.992 
tonen voor zenden (oude/nieuwe 3 korte golf worden uitgezonden. of PGD nr. 1466042 t.n.v. Radcom 
tonen elk met 170, 425 of 850 Hz Mailbox Met COM-IN 64 kunt u deze op uw Electronics B.V. Uiteraard kunt u 
shift). 5 Voorgeprogrammeerde Met de Mailbox mode is het mogelijk televisiescherm zichtbaar maken. COM-IN 64 ook tegen kontante 
RTTY boodschappen (CQ CQ de, de COM-IN 64 alsonbemandtegen- De ontvangen beelden worden betaling afhalen bij onze vestigingen 
tijdmelding, RYRY, The quick brown station te laten fungeren. weergegeven met 120 lijnen van in Hilversum en Rotterdam, of onder 
fox en de roepnaam). Automatisch Binnenkomende tekst kan opeen ieder 100 punten in vier grijstinten. rembours (kost f 15,- extra) per post 
omschakelen tussen zenden en diskette of op de printer worden Voor het uitzenden kunt u van één laten bezorgen. 


ontvangen (uitschakelbaar). Keuze vastgelegd. Tevens kan COM-IN 64 
normaal of reverse ontvangst vanaf eerder op disk, of in het buffer, 


® 
het toetsenbord. Volledige tekst vastgelegde boodschappen utt- 
editor. Pauze signaal (didle) uit- zenden. Om te voorkomen dat 


schakelbaar. Volledige woorden op iedereen het systeem in werking kan 





het scherm (zg. "word wrapping’). ` zetten, wordt er een van ie, voren PERSONAL COMPUTER CENTER 
afgesproken code gebruikt om de 2 
Morse Mailbox te a acon De code wordt Hilvertsweg 99, 1214 JB HILVERSUM. 
Mg de COMON 64 en een och gebruikt om op diskette opge 2 Tel. 035 - 12633. 
ommodore 64 Personai Computer slagen berichten op te zoeken en ul 
kunt u zonder iets van Morse te te aard Een Mailbox boodschap Keerweer 12, 3012 KB ROTTERDAM. 
weten berichten die in deze code kan max12.000 tekens bevatten. Tel. 010 - 137823. 








VAKANTIE-IDEE 


gevoeligheid met: 





— Kortegolf: 
SW 1 5.8-6.2 MHz 46 mtr. 
SW 2 7.05-7.5 MHz 41 mtr. 
SW 3 9.50-9.9 MHz 31 mtr. 
SW 4 11.65-12.5 MHz 25 mtr. 





HOMECOMPUTER 
Timex 1000-2K RAM 


De grote tegenhanger 
vande ZX-81 is de Ti- 
mex 1000, deze schitte- 
rende homecomputer 
beschikt over dezelfde 
facilteiten als de ZX-81, 
daardoor is alies wat u 
voor de ZX-81 kunt ge- 
bruiken ook geschikt 
voorde Timex. 

Nu complete sel: incl. handboek, Bij aankoop 
aanstuilkabels en voeding 16 KRAM 


f 139,- f 59,50 
TAM-100 TELEFOON- f 450,— 













drive 












BEANTWOORDER 


Eenvoudige front-bediening. 
Geeft de ingesproken 
boodschap weer en kan in- 
komende mededelingen op- 
nemen Met CPC systeem a 
voor aulo-stop bij verbreking ieee 
van inkomend gesprek. In- ce 
komende mededelingen te- Za 
vens gelijktijdig te monito- 

ren. Zeer degelijk japans ta- 

brikaat. 


TAM-150 f 594,- 


Telefoonbeantwoorder met gelijke lunkties als TAM-100. 
echter tevens met remote voor het beluisteren van binnen- 
gekomen boodschappen vanaf edere willekeurige telefoon 
waar Ook ter wereld. 


NIEUW VOOR UW SPECTRUM 
1,2 GHz COUNTER 


Deze digitale trequentieteller 
beschikt over: 
-= 8Digits uitlezing. 
— Freq. gebied van 10 Hz- 
1.2GHz 
Instelbare komma 
— Afmetingen: 150x 44x 130 
— 9-12 V. DC Batterij of 
transtormator 
- Compteet met meetkabel 
Deze counter is zeer geschikt voor alerter metingen, en 
natuurlijk ook voor het meten van de frequentie van uw 
zender. De counter is reeds geschikt 
gemaakt voor de toekomst 
van 900 MHz. f 399 mg 





Zwartjanstraat 38a - 3035 AT Rotterdam 
3000 BN Rotterdam 


Postbus 1595 — 
Tel.: 010-66 40 38 


*BESTELLINGEN GESCHIEDEN ONDER VOORUITBETALING OF ONDER REMBOURS 


KORTE GOLF RADIO MET 
FM STEREO-ONTVANGST 


Schitterende compacte wereldontvanger met hoge 


— Langegolf 150-280 kHz 
~ Middengolf 530-1600 kHz 


SW 5 15.10-15.60 MHz 19 mtr. 
SW6 17.60-17.95 MHz 16 mtr. 
FM 88-108 MHz met led indicatie voor stereo 

FM stereo alleen te beluisteren met bijgeleverde stereo kopte- 
lefoon. Compleet met tas en Nederlandse handleiding. 


NIEUW 


Letop voor uw Spectrum en uw Micro- 


De 55s APE 
COPIEERDER” 


voor uw microdnve. .. 

Mat dit speciale bandje kunt u uw 
programma's overzetten op uw micro- 
drive-cartridge. 

Bandjes die niette „Breaken” zijn kunt 
unu dus wel op uw cartridge zetten. 


In uitvoering van 
„Tapenaar Tape” 









MINI | | 
COMA o Inflator 
PRESSOR = 160 


_ Compacte lucht 

compressor die voor 
diverse doel- 
einden gebruikt kan worden zoals auto- 
banden, luchtbedden en alles wat u 
maar kan bedenken. 
Compleet met diverse adapters. 12 volt aanstuitplug. 

Afmetingen: 155x 165 x 83 mm. Drukcapaciteit 11 atmosteer. 


STUNTPRIJS 


f 169,- 























27 MC/SCANNER FILTER 


Dit speciale filter zorgt ervoor dat umet 
27 mc antenne ook uw scannerliefheb- 
Der kunt uitoetenen. Het grote voor- 
deel van dit filter ıs: 

e Geen tweede antenne voor uw scan- 
ner nodige Een uitmuntende ont- 
vangst, waartegen zeer weinig scan- 
nerantennestegenopkunnene Een- 
voudige aansluiting e Geen soldeer- 
werke Compleet metalle aanslui- 


NIEUW sMULTI-SCAN DX” 


Testen hebben het bewezen; er 
bestaan weinig scanner anten- 
nes met 20'n goede ontvangst. 
Nu, dankzij de zeer grote verko- 
pen van deze sublieme antenne 
kunnen wij deze antenne tegen 
een zeer lage prijs aanbieden. 
Freq. gebied: 60-500 MHz. 
Compleet met bevestigingsma- 
teriaal, mogelijkheid om de an- 
tenne op te hangen of eventu- 
eel aan een mastte bevestigen. 


stunt f 49,95 



































f 39,50 
f 39,50 















HOOG- MORSE-TELEXCOMPUTER f 898 CH 
FREQUENT TVPEMIG-026 <O 
GENERATOR ~ eenbetaalbare 
h morse-entelex- 

convertor met een 









Specificaties: ingebouwd dis- 
play. Het program- 


i ma, waaruit u kan 























e 100 kHz-30 MHz d kiezen bestaat uit: 
è max. uitgangsspanning 0,1 Volt RTTY Baudot, 

s : eet morse, RITTY 
e interne en externe modulatie = ascii, Memory dis- 
è interne mod 400 Hz e Geheugen van 2000 karakters. play dems 
e 22 | e Ungang: ASCII-TTL-9600 baud; X-Y- mark- en space-signaa! voor 

O volt scoopaansluiting. 
1 99 e Shift: 170 Hz: 425 Hz; 850 Hz. Driepolige actieve filters voor markt- 
— en iedere space frequentie (totaal) 12 actieve filters. 

van 295,—NU f 5 e Snelheid-instelbaar of automatisch 






DIGITALE MULTIMETER 
met professionele eigenschappen 


DCV-ACV-200mV — 
1000 V 
OCA- 10 ampere 
Ohm-2k-2000kOhm 
diode testing 
compleet met standaard en 9 
volt batterij 


Absolute laagsteprijs 


DIGITALE THERMOMETER 
type: 565 


Compacte thermometer met extra lange tempera- 
tuurvoeler. 

— —50°C- +150°C 

— bedrijfsduur: 3000 uur (inct. 9 voit batterij} 

— BxHxD 120 x60 x22 mm 


f 129,- 





Telex: 21129 Elra-nl 
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Voor hobbyist èn 
vakman.... 
de T100B en T110B! 


Voor hobyist én vakrnan. Twee nieuwe low- 
cosl digitale multimeters van één van de 
bekendste fabrikanten op het gebied van 
digitate multirneters. Met een prijs/prestatie- 
verhouding die zowel hobbyist als vakman 
moét interesseren! 





De T100B en T110B 

* 7 funkties en 29 bereiken 

‘* 10 ampère bereik in AC én DC 
* aparte diodetesttunktie 


*doormeetzoemer 


“peak hold op alle stroom- en 
spanningsbereiken ‘(alleen T110B) 


‘stabiele nauwkeurigheid van 0.25% voor 
de T110B en 0.5% voor de TI00B 


Alle bereiken worden met één centrale 
draaischakelaar gekozen. 


BECKMAN 


Gebruik van hoogwaardige 
komponenten en toepassing van 
doordachte fabrikagemethoden 
garanderen een zorgeloos gebruik 
gedurende vele jaren. 


Prijzen: T10O0B 290, excl. BTW 
T110B f 340,- excl. BTW 


Eén jaar volledige garantie. 
Nederlandse handleiding. 


Vraag voor verkoopadressen 
onze dealerlijst 
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1984 SERIES 


FANE SPEAKERS 


NU ALLE MODELLEN MET HET 
NIEUWE DIE-CAST GEGOTEN CHASSIS 


acoustics 


FANE cat 


STANDAARD RANGE LUIDSPREKERS 


CLASSIC 8/35T 
CLASSIC 10/40T 
CLASSIC 10/60T 
CLASSIC 10/100T 
CLASSIC 10/100D 
CLASSIC 12/50T 
CLASSIC 12/60D 
CLASSIC 12/80D 
CLASSIC 12/80T 
CLASSIC 12/100D 


CLASSIC 12/100CT 


CLASSIC 12/150C 
CLASSIC 15/100C 
CLASSIC 15/150C 
CLASSIC 15/200C 
CLASSIC 18/200 

CLASSIC 18/300C 


Bloch — 35 Watt 
10 Inch- 40 Watt 
10 Inch— 60 Watt 
10 Inch — 100 Watt 
10 Inch — 100 Watt 
12 Inch- 50 Watt 
12inch- 60 Watt 
12 Inch — 80 Watt 
12 Inch — 80 Watt 
12 Inch — 100 Watt 
12 Inch 100 Watt 
12 Inch — 150 Watt 
15 Inch — 100 Watt 
15 Inch — 150 Watt 
15 Inch — 200 Watt 
18 Inch — 200 Watt 
18 Inch — 300 Watt 


HOORN RANGE 


J-44 4x4lnch— 50/30 Watt 
J-104 10x4inch- 70/50 Watt 
J-105 10 x5 Inch — 125/100 Watt 
HF-100 21x7 Inch — 150/100 Watt 


f 79,- 
f 99.- 
f 129,- 
f 169,- 
f 169,- 
f 135.— 
f 145,~ 
f 169,- 
Í 189,- 
f 198,- 
f 238,- 
f 295,- 
f 265,- 
f 325,- 


CRESCENDO SERIES LUIDSPREKERS 


CRESCENDO 10E 
CRESCENDO 12E 
CRES. COLOSSUS 15E 15 Inch — 400 Watt 
CRES. COLOSSUS 18E 18 inch — 400 Watt 


STUDIO SERIES LUIDSPREKERS 


STUDIO 10-M 10 Inch — 200 Watt 
STUDIO 10-G 10 Inch — 200 Watt 
STUDIO 12-L 12 Inch — 200 Watt 
STUDIO 12-LT 12 Inch — 200 Watt 
STUDIO 12-B 12 Inch — 200 Watt 
STUDIO 12-G 12 Inch — 200 Watt 
STUDIO 15-L 15 Inch — 200 Watt 
STUDIO 15-B 15 Inch — 200 Watt 
STUDIO 15-G 15 Inch — 200 Watt 


HOORN/BULLET SERIES 


HF-250 BULLET 5 <5 Inch — 250/ 50 Watt 
ST-5020 BULLET 5x5 Inch — 250/ 40 Watt 


10 inch — 100 Watt 
42 Inch— 150 Watt 


f 225,- 
f 368,- 
f 595.- 
f 695,- 


f 2955 
f 295,- 
f 395,- 
f 395,- 
f 395,- 
f 395.- 
f 495,- 
f 495,- 
f 495,~ 


f 249,- 
f 495.- 


NIEUWE FOLDER BIJ UW DEALER OF BIJ: 


N 
FANE HOLLAND 


Meidoornweg 37 — 1171 JV BADHOEVEDORP 


TEL. 02968-7777 of 7500 - TELEX 11976 





NOG MEER (m) mm MODULES! 
KANT-EN-KLAAR + GARANTIE 2 JAAR 


Met deze enorm poputaire modules bouwt u snel versterkers voor hifi-installaties, discotheken, musici, enz. Snel aan te sluiten want er 
zijn maar 5 pennen, geen afregelpunten, uitstekende geluidskwaliteit, vervorming ca. 0,01% en... de grandioze garantie. Geen 
zelfbouwproblemen want al deze modules zijn gebouwd en getest. Frekwentiebereik 15-50.000 Hz, ingang 500 mV, de schakeling is 
volledig beschermd tegen stof, vocht en trillingen door prof. epoxy kunststof, en toch: lage prijzen bij zóveel pluspunten 


EINDVER- | SINUSVERMOGEN VOEDING incl. ringkerntrafo 

STERKERS n4 | in8Q | incl. BTW | voor 1 versterker | voor 2 versterkers 
20 W 
f 69,- 
HY6060 2x40W | 2x30W | #119- | PSU41f 87- | 8 - | 


HY124 | 60W | 40 W {139 | PSU41f 87, | > 


HY128 - 60 W PSU 51 f 132,- 











De beroemde !.L.P.-module 
konstruktie, De schakeling en 
het koellichaam vormen één 
sterk en fraai geheel. 

RODEL b.v. geeft liefst 2 jaar 
garantie op al deze veel ge- 
vraagde modules! 















Alle opgegeven voedingen be- 
vatten een LLP. ringkerntrafo. 
















_HY244 | 120w | 90W PSU 51 f 132,- | PSU 71 f 160,- ee? Guerre, eier 
CNE een o —4 gen wordt 2 jaar garantie gege- 
HY248 - | 120W PSU 54 f 132,- | PSU 72 f 183- | | d ven. Ook leverbaar: ult- 
HY364 180W | 140W Faute TI E Sieg 
_HY368 180 W PSU74f198- | - | 





MOS128 | ew {195,- | PSU 43 f 126,- | PSU 53 f 141,- | geze modules met MOSFET sindtransistoren. Vervarmingen 
MOS248 120W | 120W f 338,- PSU 55 f 151,- PSU 75 f 189,- bijna onmeetbaar Klein, Geluidskwaliteit hoorbaar beter in 


transparantheid en bij kleine signalen. Veel voordeliger dan 











MOS364 180 W 180W | f535- | PSU 75 f 189,- PSU 96 f 345,- komplete fabrieksversterkers. 
DE MEEST VERKOCHTE KOMPLETE VERSTERKERMODULES IN NEDERLAND 
VOOR- Voorversterkermodule HY6 versterkt het signaal van mikrofoon, grammotoon, gitaar, orgel, tuner of 


VERSTERKERS bandrecorder tot het niveau van 500 mV dat nodig is voor de eindversterkers. Met toonregelingen. Met 
deze modules kan ook een prima mengpaneel gebouwd worden, vraag gratis de brochure „MIX. 

Prijs f 55,- bijbehorende konnektor K6 f 7,-. 

Stereo-uitvoering HY66 bevat 2 x HY6. Prijs f 99,—. Bijbehorende konnektor K66 f 9,50. 






















Nieuwe stabilisator-modules met voedingen om snel voedingen te 
bouwen voor mobiele apparatuur, die werkt op 12 V-accuspanning 
(13,8 V). Kant-en-klaar, volledig beveiligd, ook 2 jaar garantie. 





15 W-eindversterker- 
module 
voor 12 V accu. 


OMVORMER HSC2412 














































Maakt 13,8 V gelijkspan- 
noc pita STABILISATOR z li Aye ning van 24 V accuspan- | Voor geluidswagens of 
; ning. Hiermee werkt 12 V | booster in auto. Drievoudig 
PSU 31 f 96,- HR314 f 64,- 3 A apparatuur op 24 V accu. beveiligd, schakeit automa- 
PSU 56 f 138,- HR614 f 116,- 6 A 3 A continu. Rendement tisch in. Ingang 2 W of 700 
PSU 79 f 249,- | 2 x HR614 f 232,- 12A 80% f 220,- mV. Prijs: f 87,- 
PSU 89 f 411,- | 4 x HR614 f 464,- 20 A 


HI NG KE R NTR AFO 3 S Meer dan 130 types prachtige ringkerntrafo's uit voorraad leverbaar. Komplete lijst gratis op aanvraag. VEEL VOORDELEN t.o.v. 

de oude rechthoekige bikpakket trafo's. Gewicht en hoogte zijn de helft. magnetisch strooiveld veel kleiner, nullaststroom zeer 
taag, snel te monteren. Primair 220 V. Secundair 2 gescheiden wikkelingen: bij serieschakeling ontstaat dubbele spanning bij opgegeven stroom, bij parallelschakeling ontstaat de 
enkele spanning bij dubbele stroom. Ook leverbaar: 750 VA, 1000 VA en speciale types voor micra-computers 


225 VA / 89,- 






















500 VA f 132- | 625 VA f 161,- 














300 VA f 99,- 








120 VA f 67,- 






30 VA f 46,- 50 VA f 57,- 80 VA f 62,- 

























97x I3Icm 96x 3,8 cm @Ix3Icm 99 x 4cm @tix4’ecm | 611 x55cm 014 x 7 em 
8 types 8 types 9 types 8 types 10 types pe 11 types 12 types 6 types 
van 2x6V/1,3A | van 2x6V/2.5A | van 2x6V/4,2A van 2x6V/6.6A | van 2x6V/10A van 2x9V/8,.9A | van 2x12V/9,4A | van 2x15V/10A | van 2x15V/10A | van 2x30V/10Â 








tot 2x30V/0,3A | tot 2x30V/0,5A | tot 2x110V/0.24 tot 2x 110V/0.6A | tot 2x40V/2A tot 2x 110V/1A tot 2x55V/2,7A | tot 2x110V/2.3A | tot 2xS5V/5,7A 


VERKRIJGBAAR BIJ: Arja Groningen, Blom Sneek, Klaver Wolvega, Baas Assen, Elektron, Hobby Centrum Emmen, Doeven/Couwenberg Hooge- 
veen, Beute Steenwijk, Fakkert Zwolle, Nijhuis Zwolle/Enschede/Hengelo/Almelo, Schildkamp Hengelo, Paul's Electronica Oldenzaal,Rodel Del- 
den, van Schoor Deventer, van Essen Apeldoorn, Teca Lochem, Hobby Elektr. Doetinchem, Visscher Varsseveld, Liemers Zevenaar, Te Kaat/Radio 
Piel/Hupra Arnhem, Technica Nijmegen, Eylander Ede, van Hove/Hupra Veenendaal, Display Utrecht, en Haarlem, van Hove/de Wild Amersfoort, 
Gooiland/H & G Hilversum, Velt Bussum, BRM en Micron Etectronics Lelystad, Rotor/Asian Electronics/Electronica 2000 Amsterdam, van Dijken 
Amstelveen, Kleinhout Haarlem, Riton Heemstede, Radio IJmond IJmuiden, Tieken Electronics Castricum, Elektron-Centrum Zaanstad Wormerveer, 
Daalmeyer Purmerend, Elco/Elektron Alkmaar, Jonker Hoorn, Hobby Rarna Den Helder, Kok/De Groot Leiden, SCS Zoeterwoude, Zoutman Alphen 
aan de Rijn, Radio Shack/Digiprop Gouda, Stuut & Bruin/Westerveld/Ruytenbeek Den Haag, Goris/H.E.C./ECD Delft, v.d. Bend Vlaardingen en 
Schiedam, DCS/v. Embder/Radio B.B/DIL Elektr. Rotterdam, de Boer Dordrecht, Sjiep Vlissingen, Elektronica Winkel Goes, Rein de Jong Bergen op 
Zoom, Be-Handy Roosendaal, Cohen Breda, Piet Kennis/Segment Tilburg, Dijkhuizen Boxtel, Bergsoft Zaltbommel, Mulders/Ben van Dijk/de Boer 
Den Bosch, Elektron Oss, Mill Elektronica Mill, Rutten Cuyk, v. Aalst Veghel, de Boer Eindhoven, de Boer/Westerhof Helmond, Elektr. Hobby Shop 
Venray, Baur Venlo, Electronic Equipment Weert, Dings Nederweert, Popular Electr. Roermond, Boessen Geleen, Giel Braun Schaesberg, Regen- 
boog Heerlen/Maastricht/Sittard, Telectronic Valkenburg, Haje Berg en Terbijt. 


tot 2X30V/1,3A 









Tevens te bestellen bij RODEL Geluidstechniek B.V.: Alle types zijn in voorraad. Alle prijzen zijn INCL. B.T.W. 
Meer dokumentatie op aanvraag gratis. Bel even, ook 's avonds en zaterdags: 


RODEL 





L.P. IMPORTEUR 
STEINWEGSTRAAT 37 


7491 KJ DELDEN, TEL. 05407 - 20 24 


GELUIDSTECHNIEK 





m 
En /empo 


e d'et 


Postbus 3015 
3101 EA SCHIEDAM 


elektronica 


Al onze bouwpakketten worden 
geleverd met een geboorde 
epoxyprint, kwaliteitsonderdelen 
en een duidelijke Nederlandstalige 
handleiding. 


LLE ONDERDELEN VOOR ABC VOORRADIG 
CHERPER GEPRIJSD SNELLER GELEVERD 


CMOS-trainer 


Geheel volgens de 
` beschrijving In ABC, 


Compleet met knoppen, 
bussen, IC-voeten, 
displays, schakelaars, 
schulfstekers, snoer enz. 
enz. 


Extra voor kast f 48,90 
Extra voor print f 29,60 


FM-babyfoon 


Werkt op 220V, met microfoon. Ontvangst via FM 
(bromvrij), berelk ca. 150 meter. Print compleet met alle 


f 29.- 


Meet PNP, NPN, versterkingsfactor en goed/fouttest. Van 
onbekende torren zijn de aansluitingen te achterhalen. 
Simpel te bouwen. Werkt op 9V batterij. 


El. deurbel va. 


Zelf een bekende melodie programmeren, die telkens als 
er gebeld wordt kilnkt. Per toon is de hoogte en lengte in 
te stellen. Met 23 Instelpots en klasse- 

eindversterker (type 2005) 

Extra voor speaker In zwarte 

kast (8 Watt, 4 Ohm) 

Deurbel, idem, doch lengte van 

elke toon gelijk (type 917) 


Staafthermometer 


Bestaande uit sensorprint en displayprint (10 LED's). 
Eenvoudig te bouwen en af te regelen. Compleet met print 
(zelf even boren) en onderdelen. 


Thermodisplayprint f 32,00 


Transistortester 


Thermosensorprint f 27,50 


Mini Orgel f 59,00 
Compleet met print 1065 (zelf even boren), en onderdelen, 
w.o. Petrick boutons en luidspreker. Ruim anderhalf octaaf. 


BESTELWIJZE 


— Per brief met ingesloten cheque. Verzendkosten bedragen 
f 5.00. 

— Storting op giro 3440792 of bank 1254 52 462; ver- 
zendkosten bedragen f 5.00. 

— Telefonisch of per brief. U betaalt aan de postbode. 
Rembourskosten f 11.25. 

— Catalogus, ruim 15.000 artikelen f 6.70. (f 9,50 incl. ver- 
zendkosten). 
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GTE Microcircuits 


GTE levert als eerste ter wereld de CMOS-versie van 


de 6502 microprocessor. 


Een extreem laag stroomverbruik, 4 mA bij 1 MHz 
en een single 5 Volt voeding maakt de 6502 van 
GTE uiterst geschikt voor al die toepassingen waar 
een laag stroomverbruik een eerste vereiste is 
(batterijvoeding). 


Rekent u daarbij de verbeterde software en 
instruktieset (27 nieuwe op-codes en 8 nieuwe 
instrukties), plus het feit dat de CMOS 6502 pin-to- 
pin kompatibel is met de NMOS-versie, dan 
realiseert ook ù zich dat de 6502 microprocessor 
van GTE een echte winnaar ts. 


ELL 


Bij Microtronica uit voorraad! 


microtronica 


Kaap de Goede Hooplaan 11, 3526 AR Utrecht 


© (030) 88 00 84 















COMMODORE 64 PROGRAMMER’S REFERENCE GUIDE 


A creative programmer's working tool and reference source, packed with professional 
tips and special information. Includes a complete, detailed dictionary of all Commo- 
dore BASIC commands, statements, and functions, followed by BASIC program 
samples showing how each item works. Also tells you how to mix machine language, 
and much more. 


No. 422.056 Prijs f 47,50 
porto f 4,25 














COMMODORE SOFTWARE ENCYCLOPEDIA 


Completely updated, highly comprehensive directory of software for the Commodore 
64, Vic 20, PET and other Commodore computers. You'll find software for business, 
word processing, utilities, technical aids, personal aids, games, and education from 
manufacturers in the US, Canada and Europe. Includes ROM and EPROM firmware, 
Commodore user group and dealer listings, and more. 


No. 422.091 Prijs f 61,95 
porto f 5,25 














Voor meer informatie kunt u bellen: voor België: deze uitgave is verkrijgbaar 
Uitgeverij De Muiderkring b.v. Uitgeverij BAART P.V.B.A. bij radiozaken en boekhandel 
Postbus 10 1400 AA Bussum Middelmolenlaan 100 (indien niet verkrijgbaar, belt u dan even 
tel. 02159-31851 2100 Deurne Tel. 03/325.85.00 De Muiderkring of Uitgeverij BAART) 





postbus 10 — 1400 AA — bussum (holland) 
tel. 02159-31851 gironr. 83214 






uitgeverij de muiderkring bv 









low-cost funktie/pulsgenera toren: 


Thandar TG101 en TG102 Thandar TG105 pulsgenerator 
funktiegeneratoren O frekwentiebereik 5Hz-5MHz 
O frekwentiebereik LI prijs f 488, — ex btw 


TG101 0,2Hz-200kHz. 
TG102 0,2Hz-2MHz 
O sinus, blokgolf en driehoek 
O variabele DC offset 
O variabele 6000/5000 uitgang 
LI TTL uitgang 












eu Bes D 


Pusa 





: voor meer informatie 
: O Thandar TG101/102/105 
. O katalogus "meet en testapparatuur” 


O: LE 


ET 


LI externe sweepmode sin aaan 
"kee, E een ` ` ze 
TG102 f 720,- ex btw ; bedrijf 

* adres: 


© KONING EN HARTMAN Vo 


koperwerf 30, postbus 43220, 2504 AE den haag telefoon 070-210101" 5 in ongetrankeerde envelop sturen aan Koning en Hariman, 
e antwoordnummer 764, 2500 VV Den Haag 





84A211 


RB juli 1984 A7 


a Ts CEN 


Covering all the major languages and many specific makhines, operating systems and word proces- 
sors, these handy pocket-size quides are designed specifically for quick access and ready reference. 
They are easy to read, easy to use and, with their distinctive covers, easy to find on the bookshelf. 


PROGRAMMING LANGUAGES AND TECHNIQUES 


461 
461 
461 
461 
461 
461 
461 
461 
461 
461 
461 
461 
461 
461 


-705 Pocket Guide to Programming 

-993 Pocket Guide: Statistical Programming 
-990 Pocket Guide: Ass. Lang. for the 6502 
.987 Pocket Guide: Ass. Lang. for the Z80 
.123 Pocket Guide: Ass. Lang. for the 8085 
.152 Pocket Guide: Ass. Lang. for the M68000 
.685 Pocket Guide to Basic 

.650 Pocket Guide to Cobol 

„108 Pocket Guide: Forth 

.683 Pocket Guide to Fortran 

.973 Pocket Guide to Fortran 77 

„109 Pocket Guide: Logo 

.649 Pocket Guide to Pascal 

‚126 Pocket Guide: Forth (Tracton) 


we e e e e e e e e e e e 
ech och mb mb mb ah sch ech sch eck ech seh ech sch 


MACHINES 


461 
461 
461 
461 
461 
461 


„137 Pocket Guide: the Acorn Electron 

-991 Pocket Guide: Progr. for the Apple 
-979 Pocket Guide: Progr. for the BBC Micro 
.125 Pocket Guide: the Commodore 64 

‚075 Pocket Guide: the Sinclair Spectrum 
.992 Pocket Guide: Progr. for the Pet 


OPERATING SYSTEMS 


461 
461 
461 
461 


.107 Pocket Guide: Intr. to Operat. Systems 
-136 Pocket Guide: CP/M 

-151 Pocket Guide: MS-DOS 

.106 Pocket Guide: Unix 


WORD PROCESSING 


461 
461 
461 


-960 Pocket Guide: an Intr. to Word Proces. 
.994 Pocket Guide: the IBM Displaywriter 
„074 Pocket Guide: the Philips P5020 Word Pr. 


461.962 Pocket Guide: the Wang System 5 
461.961 Pocket Guide: the Wordstar Word Proc. 


Voor meer intorrnatie kunt u bellen: deze uitgaven zijn verkrijgbaar Indien niet verkrijgbaar, 
Uitgeverij De Muiderkring b.v. bij radiozaken en boekhandel belt u dan even De Muiderkring 


nm 
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te!. 02159-31851 gironr. 83214 
postbus 10 1400 AA bussum (holland) 
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SOLDEERGEREEDSCHAP 
EN ACCESSOIRES 


Wij leveren U een uitgebreid programma soldeergereedschap en 
accessoires tegen ongekend lage prijzen. De temperatuur geregelde 
soldeerstations, met analoge of digitale indicatie, zijn continu 
regelbaar van 100°C - 500°C, hebben een lage tip lekspanning en 
een vernuftig ontworpen triac regelcircuit. 























Wedel R221080 
30 W soldoorbout — HM 26,- Model RS 8050 





Wedel ELO 
Tintu — HAL 71- 


Medel 020 
Tiruuiger mel porum. 30 W — Fi 34- 


Modei 330 
Soldeerbout mat variaba vermogen (15-30W) — HA ap. 


















Model 233 MKII 


Sede! 600 





Sole soldeerboyisteun (1 kg} — HA 71,7 
AL e Leverbaar via onderstaande winkels 
Model 4808 ka + - Kleutran, Sip we Gi pes Zgdagn Litem, ` i Citi 
, rëm ere, Ben - Ket, Greng ep lijd - “eye wesent = EE Ae 


Solde soldrorboul simu met regelbaar vemogen on analoge 
loroa alurmdicalig Igapchhi vop oh jype soldeer) — H TF- 


ke reg ` Je eps iors Tei reueg, Galery - 6, om fos Tieirgug, Ome - Bei (es, Gel A - (TM, SIA … 

Pm ele DR- we, on ts Pe Beer Clarice me, Gen ft . Per e fu te, Gem Gea omelet 
ATTEN fm ma - Sort (iert reegt, fm Peng © Gopi rere d Let itesei o, Bem hag - verterzeld [led (emia, fm 

eer . miar Reg, Dsg zt mgr Clee pete, Merten — De Geer eneon, Grate - gut 

geg: Er: - Da Best Cem, (ere. repel re, Centen - gfiert jLetieguar 

lonnen, Curta - jer rd, "ag, Colam . Geena, We © Dirar (leuter, fg + Tee 


Godel 233 Gio 
Temper alvur goregeid solderratation in kunstelot wetndzimg 
mol analogs lompat ALG — Ail 238,- 


"er Gree - ye alr, S aen Uraa, made — totem, Ue lan ~ 
tepimas, Sis o. De "ënn eet. "e er a, l o ert, Mtla - seet Corrag 
Medel 220 BEN „teiten, mirre . = 6 E ger toll, Megen heen arrr a, mir «Utne ria, Mme - 
Temrperalus geregeld molalan soldgeoratation mat jee Clie, Caled gh em few - Gei arpin (lwire, Lem ~ d. of Gren Clevirencta, Vetegeg - 
Pl uw: — ML ADT vere [lerra mme gé — fe Rage, Mei gel veler, Wm « Sete Steere, Speer - 
Ré ëng . Gualertmad - Svaless Ilesiewuca, Gas - (leren, Se o Teriegge f, Geter — Geert 
flaren. erg … Befei Da, Wi Lëtdesg ~ MU, Bellen «Oil Leieenegp, ig tLegg ~ CR 
P rr TW wes, Nila © feats mewe, Tilg : Viri Lymn, rw - feiren Ur, eed — mar. wm - 
Prijzen ma incl. 8 Q f araalu Clertcwteda, Tam - Dote Me Cl., Weis - (imire, S rn Hiermee emp - 
Prijswijzigingen voorbehouden D ef Model 978 Verton Cape’, Stotergerln «mires Pheetretree rien — rise Votre, Gere Ca nt ren 





Contre {aerated BN, tebe = a1t arouse, terer: (lace Sete ew, Bap men ve 


PROFESSIONELE ELECTRONISCHE COMPONENTEN. MEETAPPARATUUR EN VOEDINGEN 


KLAASING ELECTRONICS BU. 


BENELUXWEG 27, 4904 SJ OOSTERHOUT, HOLLAND, TEL.: 01620 - 51400, TELEX 54598 





NEEM EXTRA OGEN MEE 
ALS JE BIJ ONS LANGS KOMT 


De eerste compromisloze 

topweergever die iedereen 

zelf kan bouwen voor een 
verrassend lage prijs. 


De Pied Piper Kit 


voor het opbouwen Lees SE 
van twee complete van Jan doKruyitin 





topweergevers hiti Video Test van 
y kost slechts maan 1983! 
fl. 891,-- 
De kit bestaat uit: 
4 Sonics domewooters mn en dem wg = 
Computers (oen an Nearne Deeg GA KRe mel co OH maart 8 vastpagn 
2 squawkers AD 2160 Sq8 e keet PT lassen aN eects art voor Oe merken Commodore E En See 
2 Multicel ribbontweeters Brothas, Prags. An, Soch, Verbaiem, Arsch ec Ap en rend Soir staan wy ON woo! Stace, om DO aches en 
2 gemonteerde filters Lage Dem Lg u gerust eres even Oy Ores Dunnen am le taken. Le heumen of te hen, U ag agen Le hort homer. 


2 entrée's 
1 set dempingsmateriaal 
1 complete bouwbeschr. 


4 AANBIEDINGEN OM 
JE OGEN UIT TE KIJKEN 


Bestelwijze: 
1) Door starting van f. 891, op 
postgiro nr. 4306488 (franco thuls) 


2) Per briefkaart of per lelefaon 


-= peop mn E gen mene 









r + f. 15,95 kosten SINCLAR SPECTRUM [4K MET PHILIPS TP-200 COMPUTER- IP-40A PRINTER 
(onder rembours + f. 15,95 ) mol Wars | TREND 

e EI gom Ein e Supe tetera dex Oo 

e 18 My. anmroere DC DCD en Cortona 







De AURA Pied Piper is aok leverbaar 
als gebouwd systeem, uilgevoerd in 
massief hout met een perfecte afwer- 
king voor f. 1500,— per stuk. 


e je Am KN on e RSN en Commogre 
@ Pré kerdpt diia baang 
© Gehl wa vee mrien le vs om or Piet 
ONT puters, | wh 030-893890 
re) One ‘eo Nu en pres e he 









Welsummerweg 15 
7722 AP Dalfsen 
tel. 05293 - 4070 





Demonstraties alleen na afspraak. 
Voor alle inlichtingen en afspraken kunt 
U contact opnemen met: 





zz akk Bag Gen HN ergen 
Ima Biman 15 ta Mot. ee EE EE A 
ToGe A tet 06S. 436574 @ Oan Neree nece 3 wm 01120-37124 


ATN ge La AI NAA Ca A Or moras de Tee mai Computers a een Sv ve un Verd Gr mag Haer and 





KeK Zuiphen 32899 
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a^a- 
H 


wh 


"es 


| Docenten zijn ervaren praktijkmensen 


Een van de vele redenen om bij 


Dirksen te studeren 





Wie verder wil komen in de wereld van de elektronica 
of automatisering, vindt bij Dirksen vele mogelijkheden 
in praktijk- en resultaatgerichte opleidingen. 

Het erkende opleidingsinstituut Dirksen is dé specialist 
op dit gebied. Dat merkt u aan de gedegen opzet van 
het cursusmateriaal, aan de intensieve begeleiding 
door onze docenten en aan de hoge waardering voor 
onze opleidingen vanuit bedrijfsleven en overheid. 
Maar een graadmeter voor de kwaliteit van de 
cursussen is zeker ook het grote aantal cursisten dat 
de opleiding met succes voltooit. 

ng 
AE 








Studeren in eigen tempo \ 
De cursussen van Dirksen worden in onderdelenpakketten of oefensets. 
principe schriftelijk gegeven. Hierdoor kunt Daarnaast kunt u aanvullende mondelinge 
u op ieder gewenst moment starten en in lessen volgen. Al met al redenen genoeg 
eigen tempo studeren. | om meer informatie over de cursus van uw 
Thuis, maar met “praktijkhulp”” van bijv. keuze aan te vragen. 
Elektronica-opleidingen informatica-oplefdingen 
. Basis elektronicus . Assembly programming . Basic Programming 
. Praktische halfgeleidertechniek 8080/8085 en interfacing . Pascal 
. Televisietechnicus . Basiskennis processorbestuurde . Introductie computergebruik 
. Computertechnicus | systemen . Inleiding adm. automatisering 
. Meet- en regeltechnicus . Videotechniek . Basiskennis Informatica - 1 & 2 
. Middelbaar elektronicus . Zendamateur . Bestandsorganisatie 
. Examenopleiding technicus NERG . Speelautomatentechniek . Cobol T2 
. Praktische digitale techniek . Basiskennis Wiskunde WO 
. Digitale audio . Org. en Inf.verzorging S1 
RS Microprocessors/Microcomputers . Systeemonderzoek S3 Yi 
BARCA Se ÜÜ Nn emm, mmm Wm mmm mmm vm mmm gëtt emm wm eee eee vm mmm emm TR 
( Flektronica S Zend mij informatie en een proefles van de cursus(sen): ` 
oplei n Naam en Ed 
| 
| 


2 J AT LEE eg BE A l 
Dir n Postcode iE) ben, Evert presen EE 
LN EH Deze bon in een gesloten envelop, zonder postzegel, 
00/31 85451641 zenden naar: Elektronica opleidingen Dirksen, 

Wat belreft het schriftelijk onderwijs Antwoordnummer 677,6800 WC Arnhem. 
erkend door de minister van onderwijs Of bel 085-451641 





K dk bij beschikking ook "e avonds en tijdens het weekend (antwoordapparaat). Z 
wi kenmerk BVO/SFO 129.448. 46-RB-O7CE / 
eS mmm mm em pm mmm emm emm wën emm emm Gm emm engm emm mm emm 
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GRUNDIG 


L. FOREMAN, PAOVT 


Het heeft wel even" geduurd, 
maar nu is hij er toch: de eer- 
ste via een microprocessor af 
te stemmen ontvanger uit Eu- 
ropese produktie. Sedert vele 
jaren was de Satelliet-serie 
geconstrueerd volgens een- 
zelfde gelijkblijvend recept: 
een spoelentrommel voor om- 
schakeling van golfgebieden, 
met een elektrische spreiding 
van de kortegolfomroep- of 
amateurbanden. Een recept 
dat qua produktiekosten zeker 
niet goedkoop is en qua ont- 
vangresultaten moeilijk is te 
overtreffen, maar toch altijd 
een zekere kennis van de af- 
stemprocedure veronderstelt. 
Mijn gezinsleden heb ik nooit 
zo enthousiast gekregen dat 
ze eigener beweging op een 
vreemde” zender afstemden. 


Het bleef altijd bij ,,zoeken” 
naar een of andere program- 
ma dat hun beviel. 

Met de komst van de digitale 
uitlezing (bijvoorbeeld bij de 
Satelliet 3400) kwam daarin 
wèl duidelijke verbetering. 
Het noemen van een getal (de 
frequentie in kHz) was daarna 
voldoende om een of andere 
zender te kunnen ontvangen. 


B Algemene kenmerken van 
de Satelliet 600 


De Satelliet-serie behoorde altijd 
al tot de topkwaliteit op toestel- 
gebied. Ook van dit nieuwe ap- 
paraat „straalt de degelijkheid 
je tegemoet”, zoals een bezoeker 
opmerkte. Het audiogedeelte 
wordt door geen andere commu- 


nicatie-ontvanger overtroffen. De 





afmetingen (15 x 24 x 20 cm, 
B x H x D) en het gewicht (8,5 
kg), met 15 W muziekvermogen 
dragen daartoe bij. Een stereode- 
coder, voor sturing van een ex- 
terne versterker, is er echter nog 
steeds niet bij. 
De synthesizerafstemming (met 
microprocessorbesturing) heeft 
als kenmerk dat de frequentie- 
keuze met druktoetsen kan ge- 
schieden, net zoals de telefoon- 
abonnees via hun nummer kun- 
nen worden gekozen. Dat door- 
breekt het al decennialang ge- 
koesterde anachronisme dat een 
radiozender moet worden ,,ge- 
zocht” in plaats van „gekozen”. 
Daarbij bedoel ik dan „omroep- 
zenders”, , scheepvaartzenders” 
(kuststations) en ,,vaste dien- 
sten”, die alle hun voorgeschre- 
ven plaats in kHz in het frequen- 
tiespectrum hebben. Hun num- 
mer kiezen (met kiesschijf of 
met toetsen) is dan de meest logi- 
sche gevolgtrekking, die het ra- 
diotoestel uit zijn historische rol 
verheft. 
Het tweede voordeel van de mi- 
croprocessor bij radio-ontvangst 
is de mogelijkheid gebruik te 
maken van een geheugen. Met 
het geheugen kunnen zenders 
via één of twee toetsen worden 
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TELLIET 600 
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gekozen, zodat men niet de fre- 
quentie (het ,,telefoonnummer”) 
behoeft te onthouden of op te 
zoeken. Bij de satelliet 600 kun- 
nen via het gehugen op langegolf 
4 zenders, op de middengolf 8 
zenders, in het FM-gebied 16 
zenders en op de kortegolf 32 
zenders worden teruggeroepen, 
in totaal 60 frequenties! Boven- 
dien komt, voor elk gebied, de 
laatst beluisterde zender daar 
nog bij. Het is nú zo, dat ook de 
huisgenoten vooraf geprogram- 
meerde zenders zonder aarzeling 
via de druktoetsen (willen) kie- 
zen. Bovendien is een dergelijk 
toestel ook door visueel gehandi- 
capten voor wat betreft de ont- 
vangst van uiteenlopende zen- 
ders uitstekend bruikbaar. 


E Automatische preselectie 


Tot dusver was een groot nadeel 
van de zenderkeuze door middel 
van een synthesizer een bepaald 
gebrek aan preselectie: soms wa- 
ren er slecht — of nauwelijks — 
afstembare kringen, vaker nog 
helemaal geen kring maar (oc- 
taaf)filters, die zo goed en zo 
kwaad als ze konden, overbelas- 
tingverschijnselen van de ont- 
vanger (intermodulatie, fluitto- 
nen en zenderbrei) moesten voor- 
komen. Met een wat royalere an- 
tenne leverde dat dikwijls pro- 
blemen op. Daaraan kon dan 
weer worden tegemoetgekomen 
door een antenneverzwakker 
(,,attenuator”) of door een afzon- 
derlijke „antennetuner”, in feite 
niets anders dan (een) achteraf 
toegevoegde preselectie- 
kring(en). 
Het is volkomen begrijpelijk dat 
Grundig, na met vroegere Satel- 
liet-ontvangers een goede repu- 
tatie te hebben opgebouwd, in dit 
opzicht geen risico’s wilde ne- 
men. De preselectiekringen 
moesten dus gehandhaafd blij- 
ven. Maar nu wel automatisch! 
Het is een constructie geworden 
waarbij een motortje voor af- 
stemming van de preselectie- 
kringen zorgt! Een lineaire af- 
stemschaal geeft de stand aan. 
Het deed mij terugdenken aan 
de periode 1939-’40, waarin de 
communicatie-ontvangers van 
de Koninklijke Marine óók een 
motorische afsternming van een 





_Afb. 1 Het preselectiegedeelte maakt 


gebruik van een drievoudige 
afstemcondensator en kan 
automatisch met behulp van een 
elektromotortje op de gewenste 
frequentie worden afgestemd. 





(0,5 m?) lange afstemschaal be- 
zaten: een constructie van de Ne- 
derlandse Seintoestellen Fa- 
briek te Hilversum. 

De microprocessor ,,vertaalt” 
dus de gekozen frequentie en zet 
die om in de benodigde hoekver- 
draaiing van de drievoudige af- 
stemcondensator, zie afb. 1. Dit 
gedeelte laat slechts een gebied 
van 60 a 70 kHz rondom de af- 
stemfrequentie door en verschilt 
daardoor niet wezenlijk van de 


prestaties van bijvoorbeeld de 
Satelliet 3400. 

Men zal — ieder voor zich — moe- 
ten uitmaken wat de automati- 
sering waard is: mijn eigen 
standpunt ten opzichte van het 
anachronisme dat een wijzer met 
touwtje voorstelt, werd hierbo- 
ven al beschreven. Maar ik ken 
zeer achtenswaardige collega’s, 
die de voorkeur geven aan de 
conventionele wijze van ,,zoe- 
ken”. Voor blinden evenwel is de 
automatisering een uitkomst; 
hiermee gaat een wereld voor 
hen open. 


E Prestaties 


De automatische preselectie kan 
ook worden uitgeschakeld of met 
de hand worden bijgeregeld. Dat 
maakt het mogelijk om te allen 
tijde te kunnen controleren of de 
automatische preselectie zijn 
werk goed doet. Het blijkt dat, 
afhankelijk van de omstandig- 
heid of de automatische preselec- 
tie een groot of een klein traject 
moet afleggen (dat wil zeggen 
een groot of een klein frequen- 
tieverschil moet bijregelen) een 
afwijking ten opzichte van een 
optimale afstemming (namelijk 
met de hand) van 1 tot 2 S-pun- 
ten op de afstemmeter mogelijk 
is. Dat is uitermate bevredigend. 


Afb. 2 De mf-doorlaatkrommen voor de standen ,,smal” en ,,midden”. De 
stand ,,breed” heeft alleen invloed op het audiogedeelte. 
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W Selectiviteit 


Reeds in vorige besprekingen 
werd de aandacht gevestigd op 
een eenvoudige test van de kwa- 
liteit van de aanwezige mf-fil- 
ters: probeer in hoeverre de Bay- 
erische Rundfunk op 6085 kHz is 
te ontvangen tussen de omroep- 
giganten Deutsche Welle op 
6075 kHz en Radio Luxemburg 
op 6090 kHz. De satelliet 600 le- 
verde geen ongestoorde ont- 
vangst, er trad ernstig zijband- 
geslispel op. Voor een ,,professio- 
nele” ontvanger zou het mijns 
inziens aanbeveling verdienen 
in de stand ,,smal” ook een wer- 
kelijk professioneel smal filter 
toe te (kunnen) passen, desnoods 
als een verkrijgbare ,,optie”. De 
standen ,,smal” en ,,midden” ko- 
men ongeveer overeen met afb. 
2. Tussen ,,midden” en „breed” is 
geen enkel verschil in mf-band- 
breedte te constateren; er wordt 
alleen in het audiogedeelte meer 
„hoog” doorgelaten. Het is niet 
onmogelijk, dat de selectiviteit 
van Satelliet 600-ontvangers on- 
derling verschilt: de fabriek ver- 
schafte geen specificaties van de 
technisch te verwachten presta- 
ties. 


D Gevoeligheid 


Dank zij de afstembare preselec- 
tiekringen is deze zeer goed en 
bovendien bijzonder gelijkmatig. 
Gemeten bij een S-meteruitslag 
van 2 is over het gebied van 1,7 
tot 26 MHz een signaal tussen 5 
en 8 uV voldoende, naar de lage 
frequenties licht oplopend, zie 
afb. 3. Voor uiterste gevoelig- 
heid dient men de stand MVC 
(Manual Volume Control) te ge- 
bruiken. Signalen van 2 uV ge- 
ven dan een meteruitslag van 
S1. Het nulpunt van de meter 
lag in ons apparaat op 50,5, dat 
kan echter een individueel geval 
zijn. De aanwijzing van deze S- 
meter is verrassend lineair, zie 
afb. 4. 


@ EZB-ontvangst 


Met de modeschakelaar is het 
apparaat omschakelbaar van 
AM-ontvangst naar LZB of HZB 
(lage of hoge zijband). Daarbij 
wordt dan een hulposcillator in- 


—e gevoeligheid in pV 








——+ Í in MHZ 





Afb. 3 De gevoeligheid voor het gehele gebied van 1,7 MHz tot 26 MHz is zeer 
gelijkmatig, zoals uit deze afbeelding blijkt. De grafiek is gemeten met de 
bandbreedte op smal, MVC op max. en meteruitslag op S2. 





geschakeld, waarmee ontvangst 
van enkelzijbandzenders moge- 
lijk wordt. Omdat een fijnre- 
gelknop beschikbaar is (clari- 
fier), kan soepel op verstaanbare 
klanken worden afgestemd. 
Voor EZB-ontvangst is geen 
smaller mf-filter aanwezig. 
Daardoor kan ook voor AM-ont- 
vangst niet van een beterer se- 
lectiviteit worden geprofiteerd 
(ECSS-ontvangst, Exalted Car- 
rier Selectabele Sideband). 


@ Afstemming met de hand 


Naast de vol-automatische zen- 
derkeuze kan ook nog met de 
hand op conventionele wijze wor- 
den afgestemd. Grundig heeft 
(ook hier) gebaande paden verla- 
ten. Er is een voelbare, magneti- 





sche instelling in een raster van 
1 kHz. Maar het zou een „eeu- 
wigheid” duren als men via 
1kHz-stappen een groot gebied 
wilde doordraaien. Door een zet- 
je aan de knop te geven ontstaat 
een vliegwieleffect, met veel gro- 
tere stappen, waarmee dan een 
royale sprong kan worden ge- 
maakt De ontvanger wordt dan 
echter wel ,,stil” gezet, door een 
zogenoemde ,,mute”-schakeling 
in het audiogedeelte. 


Om niet al te veel plaatsruimte 
in Radio Bulletin in beslag te ne- 
men werd ditmaal geen uitge- 
breide aandacht aan details be- 
steed. Indien sommige lezers 
echter prijs stellen op een aan- 
vullend artikeltje, wilt u dat dan 
even aan de redactie melden? 


Afb. 4 De aanwijzing van de S-meter, in de standen AVC en MVC 
(respectievelijk automatische volumeregeling en handregeling). Gemeten met 


de bandbreedte op smal. 





——» meteruitslag „S- punten” 
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@ Analoge schakelaars 


Een analoge schakelaar is het 
elektrische equivalent van een 
mechanische aan-uitschakelaar. 
De analoge schakelaar wordt in 
de aan- of uitstand gezet door het 
aanbieden van een signaal of een 
digitale stuuringang. De analoge 
CMOS-schakelaar, zoals die in 
afb. 1 is getoond, is in de aan- 
stand als de stuuringang hoog 
(,,1”) is en in de uitstand als de 
stuuringang laag (,,0”) is. 


Afb. 1 Analoge CMOS-schakelaar. 
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wereld. 


beelden. 


Evenals een mechanische scha- 
kelaar is een analoge schakelaar 
bi-directioneel. Daarom staat in 
afb. 1 bij de aansluitingen de 
tekst in/uit en uit/in, omdat deze 
aansluitingen volledig zijn te 
verwisselen. Bij het gebruik van 
een analoge schakelaar moeten 
een paar eigenschappen, die we 
nader zullen toelichten, in het 
oog worden gehouden. 


B Voedingsspanning en 
ingangsspanning 


De spanning, die met de schake- 
laar kan worden geschakeld, is 
beperkt tot de voedingsspanning 
van het IC. Om de meeste analo- 
ge signalen optimaal te kunnen 
verwerken, zal het nulpunt van 
dat analoge signaal ongeveer 
halverwege de voedingsspan- 
ning (Vss) en de massa (Vdd) 
moeten liggen, zodat het analoge 
signaal afwisselend positief en 
negatief kan zijn. 


Microcomputers bieden oneindig veel mogelijk- 
heden om de analoge wereld te bestuderen als 
we in staat zijn de digitale ingangs- en uitgangs- 
signalen om te zetten in acties in de analoge 


Daarbij behoeft niet alleen te worden gedacht 
aan analoog-naar-digitaal- en digitaal-naar-ana- 
loogomzetters, maar ook aan het vervangen van 
gewone schakelaars door computergestuurde 
analoge schakelaars. 

Een relais is een goed voorbeeld van een compo- 
nent dat zich goed leent voor het vervangen 
door een schakelaar die met een digitaal signaal 
kan worden aangestuurd. Zijn de stromen, die de 
schakelaar moet verwerken maar klein, dan zijn 
er goedkopere en kleinere componenten in IC- 
vorm te verkrijgen. In de CMOS-familie zijn zoge- 
noemde analoge schakelaars opgenomen, die 
zich uitstekend lenen voor besturing door com- 
puters ter vervanging van gewone schakelaars. 
In dit artikel worden de typen 4016, 4066, 4051, 
4052 en 4053 besproken met een aantal voor- 


Afb. 2 laat een schakeling zien 
waarmee het nulpunt van een 
analoog signaal op de halve voe- 
dingsspanning wordt gelegd en 
eventueel versterkt (bepaald 





Afb. 2 Voorbeeld hoe het nulpunt 
van een analoog signaal op de helft 
van de voedingsspanning kan 
worden gelegd en hoe een digitaal 
signaal van TTL-niveau op een hoger 
spanningsniveau is te brengen. 
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door de verhouding tussen weer- 
standen R1 en R2). Het digitale 
stuursignaal wordt via een 
(LS)TTL-poort met een open-col- 
lectoruitgang op de vereiste ni- 
veaus gebracht. 

Een tweede probleem dat zich 
kan voordoen, is het verschil tus- 
sen de benodigde voedingsspan- 
ning voor de analoge schakelaar 
en de grootte van het digitale 
stuursignaal. Zeker bij micro- 
processorsystemen zullen de di- 
gitale signalen tussen nul en vijf 
volt liggen: TTL-niveaus. 

In afb. 3 is aangegeven hoe we 
met een symmetrische voeding 
van +-en —5 V de analoge scha- 
kelaar met een digitaal signaal 
op TTL-niveau aansturen. Zoals 
hieronder nader zal worden toe- 
gelicht is dit vaak optredende 
probleem op een fraaie manier 
ondervangen bij de analoge 
schakelaars type 4051, 4052 en 
4053. 





naar 
analoge 
schakelaar 
-5y (stuur.} 


Afb. 3 Voorbeeld hoe een digitaal 
signaal van TTL-niveau naar een 
positieve of negatieve spanning kan 
worden gebracht. 





E Overgangsweerstand 


De analoge schakelaar gedraagt 
zich als een ideale schakelaar als 
we ruim binnen de beperkende 
eigenschappen blijven. Een van 
de eigenschappen waar we reke- 
ning mee moeten houden is de 
overgangsweerstand en de maxi- 
male belastingsweerstand om 
vervorming van het te schakelen 
signaal te voorkomen. Een belas- 
ting met ten hoogste 10 kQ is 
aan te raden. De overgangsweer- 
stand is ongeveer 125 Q over het 
gehele gebied van de ingangs- 
spanning. De vervorming wordt 
groter bij lagere voedingsspan- 
ning. 
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Afb. 4 Betekenis van de pennen van 
de IC's type 4016 en 4066. 


E Analoge schakelaars 
4016 en 4066 


IC's met de typenummers 4016 
en 4066 bevatten elk vier van de 
hierboven beschreven analoge 
CMOS-schakelaars. De functie 
van de pennen is in afb. 4 te zien. 
De IC's zijn qua functie geheel 
uit te wisselen, het oudere IC ty- 
pe 4016 heeft minder goede ei- 
genschappen, zoals een hogere 
overgangsweerstand (300 Q) en 
een minder goede lineariteit. 
Met behulp van deze IC's is in 
principe ieder type schakelaar 
zelf samen te stellen, zoals typen 
met meerdere dekken en meer- 
dere standen. 


E Toepassingen van 
analoge schakelaars 


De mogelijkheden om deze scha- 
kelaars te gebruiken zijn legio. 
Een aantal standaard-toepassin- 
gen hebben geleid tot het ont- 
wikkelen van een aantal IC's 
met analoge schakelaars in een 
vooraf gedefinieerde opstelling. 
Deze IC's worden nog apart be- 
handeld. Toepassingen die voor- 


Tabel 1 
Eigenschap Waarde 
voedings- 
spanning +3.… +18 V 
overgangs- 
weerstand 125 Q 
vervorming 0,2 % (voeding 
+15 V) 
0,4 % (voeding 
+10 V) 
3 % (voeding 
+5 V) 


freq.-gebied v.h. 
analoge signaal 


10 MHz (—40 dB) 








Ton | ee 


al in combinatie met computers 
interessant zijn, zijn het vervan- 
gen van schakelaars die niet veel 
vermogen behoeven te verwer- 
ken. Dit kan het vervangen van 
een druktoets zijn, bijvoorbeeld 
parallel aan een toets van een 
toetsenbord van een rekenma- 
chine. Een andere toepassing die 
voor de hand ligt is het in- en 
uitschakelen van weerstanden 
en condensatoren in een schake- 
ling. Typische toepassingen in 
combinatie met een computer 
zijn sample-hold-schakelingen 
en digitaal-maar-analoog-omzet- 
ters. 


E Analoge draaischake- 
laars 4051, 4052 en 4053 


IC’s met de typenummers 4051, 
4052 en 4053 zijn bruikbaar als 
vervanging van draaischake- 
laars. Het zijn respectievelijk 
equivalenten van een draaischa- 
kelaar met acht standen (4051), 
een draaischakelaar met vier 
standen en twee dekken (4052) 
en een draaischakelaar met twee 
standen en drie dekken (4053). 
De betekenis van de pennen van 
de drie IC’s is in afb. 5, 6 en 7 
getoond. Naast de aansluitingen 
van de draaischakelaar zelf zijn 
er een aantal digitale ingangen 
(A, Ben C en inhibit genoemd) te 
zien. De toestand op de ingangen 
A, Ben C —zover van toepassing 
— bepaalt de stand van de draai- 
schakelaar. In tabel 2, 3 en 4 is 
te zien wat de toestanden op de 
digitale ingangen voor gevolg 
hebben voor de stand van de 
draaischakelaar. De inhibit-uit- 
gang maakt het mogelijk om alle 
schakelaars in de open toestand 
te zetten. Dat kan wel eens nodig 
zijn, want bij het overschakelen 





Afb. & Betekenis van de pennen en 
het IC type 4051. 
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van de ene stand van de draai- 


schakelaar naar de andere is er 
een (zeer kortdurende) kans op 
sluiting tussen de twee schakel- 
contacten. In de hierna beschre- 
ven toepassing van het IC type 
4051 zijn hiertegen maatregelen 
genomen. 

De IC’s type 4051, 4052 en 4053 
hebben drie pennen voor de voe- 
ding van het IC. Naast de posi- 
tieve Vdd-aansluiting zijn er 
twee verschillende pennen voor 
respectievelijk de analoge en de 
logische massa. Het probleem 
dat hierboven is geschetst, na- 
melijk het tot de voedingsspan- 
ning beperkt zijn van het analo- 
ge signaal, heeft geleid tot deze 
twee massa-aansluitingen. Bij 
deze IC’s mogen de digitale 
stuursignalen een nulpunt heb- 


Tabel 2 Toestanden van de 


4051. 
Inhibit- Stuuringangen Stand 
ingang v.d. 
B A draai- 
schakel 
0 0 0 1 1 
0 0 1 0 2 
0 0 1 1 3 
0 1 0 0 4 
0 1 0 1 5 
0 1 1 0 6 
0 1 1 1 7 
1 x x x geen 


Tabel 3 Toestanden van de 
4052. 


Inhibit- Stuuringangen Stand 
ingang v.d. 
B A draai- 
schakel. 
0 0 0 Ox, Oy 
0 0 l lx, ly 
0 l 0 2x, 2y 
0 l 1 3x, 3y 
1 x x geen 


Tabel 4 Toestand van de 4053. 


Inhibit- Stuur- Stand v.d. 
ingang ingangen schakelaar 
0 0 Ax, Bx, Cx 
0 1 Ay, By, Cy 
1 x geen 








Oy If vaal) 16 
2y 2[ 15 2x 
Y 39“ 14 1x 
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Afb. 6 Betekenis van de pennen en 
het IC type 4052. 





ben dat boven het nulpunt van 
de analoge signalen ligt. De tota- 
le voedingsspanning is zoals in 
tabel 1 is vermeld en dit is het 
maximum tussen Vdd en Vss en 
tussen Vdd en Vee. De logische 
massa, Vee, moet boven of gelijk 
aan de analoge massa worden 
gekozen. In het hierna volgende 
voorbeeld van een computerge- 
stuurde versterking wordt hier- 
van dankbaar gebruik gemaakt. 
Naast het gebruik als draaischa- 
kelaar kunnen de IC’s ook als 
analoge multiplexers of demulti- 
plexers worden toegepast en 
vanzelfsprekend ook als compo- 
nenten in een digitale schake- 
ling. 


E Uitbreiding van de 
analoge uitgangen van 
een computer 


Vele microcomputers zijn voor- 
zien van een analoge uitgang, 
gevormd door een of andere 
vorm van een digitaal-naar-ana- 
loog-omzetter. Met een IC type 
4051, enige operationele verster- 
kers en een paar condensatoren 
is die ene analoge uitgang uit te 
breiden tot vier digitale uitgan- 
gen. De schakeling, zoals die in 
afb. 8 is getoond, bestaat in feite 
uit vier stuks zogenoemde sam- 
ple-and-hold-schakelingen. Elke 
sample-and-hold-schakeling 
wordt gevormd door een analoge 
schakelaar (in het IC type 4051), 
een condensator (1000 pF, goede 
kwaliteit zoals polycarbonaat) 
en een buffer (een operationele 
versterker type CA3140 met 
FET-ingangen). Door de analoge 
schakelaar te sluiten wordt de 
condensator opgeladen tot over 
de condensator een spanning 





Afb. 7 Betekenis van de pennen van 
het IC type 4053. 





staat gelijk aan die van de analo- 
ge uitgang. Door de analoge 
schakelaar te openen, blijft over 
de condensator dezelfde span- 
ning staan. De buffer voorkomt 
dat de condensator wordt ont- 
laden. 

In de schakeling worden de unie- 
ke eigenschappen van het IC ty- 
pe 4051 volledig benut. De digi- 
tale stuursignalen zijn op TTL- 
niveaus (0 en 5 V). De volgorde 
waarin de analoge schakelaars 
worden gesloten is vrij belang- 
rijk. Zoals reeds is vermeld, is er 
een kans op een kortstondige 
sluiting bij het verdraaien van 
de schakelaar 4051. Door de in- 
hibitingang te gebruiken tussen 
het verdraaien van de schake- 
laar wordt dit voorkomen. 

Afb. 9 laat de tijdrelatie zien, die 
de verschillende digitale in- 





Afb.8 Schakeling om een analoge 
uitgang van een computer uit te 
breiden tot vier digitale 
uitgangssignalen. 


+5V 





ingangs- 3 


2-ut 
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gangssignalen moeten aanhou- 
den. Met een microcomputer 
voorzien van minimaal drie digi- 
tale uitgangen is een dergelijke 
tijdrelatie gemakkelijk te ver- 
wezenlijken. 

De analoge signalen mogen zich 
tussen de de +5 en —5 V bewe- 
gen door de „analoge” massa met 
de —5V-voedingsspanning te 
verbinden. 

De operationele versterkers type 
CA3140 worden ook met +5 en 
-5 V gevoed. 


E Computergestuurde 
versterker 


Niet alleen zullen we de compu- 
ter de weg willen laten bepalen 
voor een analoog signaal, maar 
we zullen ook de grootte willen 
beïnvloeden. De in afb. 10 ge- 
toonde schakeling biedt met 
twee IC’s en enige weerstanden 
een in acht stappen instelbare 
versterking of verzwakking. De 
werking berust op de instelbare 
versterking van een operationele 
versterker. De verhouding tus- 
sen de weerstand in de terugkop- 
pelingsweg en de weerstand aan 
de ingang bepalen de verster- 
kingsfactor. De versterkingsfac- 
tor bedraagt (zie afb. 11): 


R2 is de weerstand in de terug- 
koppelingsweg naar de inverte- 
rende ingang en RI is de weer- 
stand tussen het ingangssignaal 
en de inverterende ingang. De 
niet-inverterende ingang ligt 
aan de 0 V. 

De versterking kan variabel 
worden gemaakt door bijvoor- 
beeld voor R2 een instelbare 





Afb. 9 Tijdrelatie tussen de digitale 
ingangssignalen van afb. 8. 





Afb. 10 Computergestuurde 
versterker met een operationele 
versterker en een analoge schakelaar. 


weerstand te kiezen. In afb. 10 
wordt deze instelbare weerstand 
gevormd door de analoge draai- 
schakelaar type 4051 en een 
handvol weerstanden. Met de 
drie stuuringangen, bijvoorbeeld 
rechtstreeks afkomstig van een 
microcomputer, kan deze scha- 
keling in totaal acht verschillen- 
de versterkingsfactoren ople- 
veren. 

Deze schakeling toont hoe de 
analoge schakelaar uitstekend is 
te gebruiken in schakelingen 
waar anders een mechanische 
(draai)schakelaar nodig is. 








A a RR 





Afb. 11 Blokschema van de 
computergestuurde versterker. 
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IN HET JULI-AUGUSTUS- 
NUMMER VAN 


ELEKTRONICA 


ONDER ANDERE: 


Kruispuntbesturing voor 
modelspoorbanen 


Mini-orgel 

Metronoom 

Universele schakelklok 
Jargonboekje 
Computertaal 


Bouw zelf uw audio- 
versterker 


Luidsprekerboxen getest 


Repareren of wegwerpen 


Ingezonden artikelen 


Iedere RB-lezer kan artikelen 
voor publicatie inzenden. Een 
ingezonden artikel moet vol- 
doen aan de voorwaarden, 
die op aanvraag door de re- 
dactie worden verschaft. 
Plaatsing is ter beoordeling - 
van de redactie. Bij publicatie 
ontvangt de schrijver de 
daarvoor geldende vergoe- 
ding. 
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ROEPSATELLIETEN =~ 


EUROPESE EENHEID 


NOG VER TE ZOEKEN 


L. FOREMAN, PAOVT 


In 1985 zal de Europese Communicatie Satelliet ECS1 
operationeel zijn. Bij de technische voorbereidingen 


voor STV (Satelliet Televisie) blijken ernstige 


tegenstellingen te bestaan. 


De Duitse PTT, bij monde van Minister Schwarz-Schilling, heeft 
grote bezwaren tegen de toepassing van een nieuw modulatie- 
systeem, evenals de Franse postminister Louis Mexandeau. Van 
die zijde wordt met veel nadruk gewezen op het kostenaspect 
dat, voor overdracht per kabel twee 8MHz-kanalen — dubbele 
kosten? — betekent. Het patentvraagstuk is ook een struikelblok 
en tenslotte vereist dit nieuwe modulatiesysteem gewijzigde 
TV-ontvangers of extra ,, modulen” of zogenoemde adapters. 
Het zou betekenen dat er naast PAL en SECAM, afwijkend van 
de aardse systemen, nòg een TV-norm bijkomt voor satelliet-TV. 


Er wordt gefluisterd, dat de geza- 
menlijke Europese omroepvereni- 
gingen geporteerd zijn voor een an- 
der modulatiesysteem om zo de dis- 
tributie via kabels te bemoeilijken. 
Van deze zijde wijst men die beschul- 
diging verontwaardigd terug en 
meent, dat een eventuele nieuwe 
norm voor satelliet-TV niet mag 
worden beknot door bestaande 
„aardse” TV-kabel en distributiesy- 
stemen, wanneer daarmee de techni- 
sche kwaliteit en toekomstige verbe- 
teringen onmogelijk zouden worden 
gemaakt. 

De Franse en Duitse PTT-delegaties 

staan evenwel op het standpunt dat 

een nieuwe norm in elk geval moet 
voldoen aan drie voorwaarden: 

1. Compatibel met bestaande syste- 
men voor kabeltransmissie, zon- 
der kwaliteitsverlies. 

2. Geen belemmeringen door pa- 
tentkwesties. 

3. Geen onredelijke méérkosten 
voor de TV-kijker (geen extra 
kosten, behalve dan voor de aan- 
passing van het TV-toestel voor 
12 GHz-ontvangst en een schotel- 
antenne). 


Engeland schijnt echter vastbesloten 
de nieuwe weg, ook als geen over- 


© See 


eenstemming met de andere Europe- 
se landen wordt bereikt, met het C- 
Mac-Packet gedoopte systeem door 
te zetten. 


E Wat is dit C-Mac-Packet? 


De technische specificaties zijn al ge- 
ruime tijd geleden bij de CCIR (Co- 
mité Consultatif Internattonale des 
Radiocommunications) ingediend. 
Een officiële uitspraak van dit Comi- 
té is nog niet bekend, maar het voor- 
stel dit C-Mac-Packet met een aan- 
beveling naar de in 1985 te houden 
algemene vergadering te verwijzen 
lijkt wel op een positieve beslissing 
ten gunste ervan. 
Het C-systeem werd onder meer door 
Noorwegen voorgesteld en bestaat 
uit frequentiemodulatie van de 
hoogfrequente draaggolf door het vi- 
deosignaal gedurende de actieve lijn- 
tijd en fase-modulatie door de gedigi- 
taliseerde geluids- en datasignalen 
tijdens het H-synchronisatie-sig- 
naal. 
Mac betekent multiplex analoge 
componenten. Dit multiplexsysteem 
berust op eerdere activiteiten van 
prof. W. Bruch (de uitvinder van het 
PAL-systeem!) en prof. Schénfelder. 









Door de Engelse Independant Broad- 
casting Authority (IBA) werd dit sy- 
steem bij de European Broadcasting 
Union (EBU) aangemeld, met een 
verzoek dit als TV-norm voor lumi- 
nantie- en kleurverschil-componen- 
ten te aanvaarden. Dit is niet ge- 
beurd en het voorgestelde systeem 
heeft nadien nog meerdere wijzigin- 
gen ondergaan. 

Het woord packet is een combinatie 
voor de tijdmultiplexbehandeling 
van digitale geluids- en datasigna- 
len, gebaseerd op reeds algemeen ge- 
accepteerde beginselen van digitale 
verwerking van audiosignalen. Het 
werd ingediend door de Telédiffusion 
de France. 

Het totaal van deze technische aan- 
bevelingen beslaat meer dan hon- 
derd bladzijden tekst. Het vereiste 
langdurige beraadslagingen en een 
intensieve samenwerking van de 
verschillende leden van Werkgroep 
V van de EBU. 

Het uiteindelijk functionerende con- 
cept werd vervolgens na nauwe sa- 
menwerking tussen Engelse (IBA), 
Franse (TDF) en Duitse ingenieurs, 
voor de eerste keer en met succes in 
juni 1983 via de OTS-satelliet gede- 
monstreerd. 

Het is wel te hopen dat er tijdig over- 
eenstemming wordt bereikt, waar- 
mee Europa gespaard blijft voor nog 
eens twee verschillende normen. Het 
doorsnee publiek — enkele specialis- 
ten misschien uitgezonderd ~ zal met 
de huidige kwaliteit van onze TV- 
beelden best tevreden zijn. Een gro- 
ter aanbod van onderhoudende pro- 
gramma's lijkt aantrekkelijker dan 
een verhoging van de kwaliteit via 
allerlei technische foefjes, waarvoor 
dan evenwel diep in de portemonnaie 
zal moeten worden getast. 
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F. W. MELISSEN 


Tijdens trektochten in de va- 
kantie, met tent of caravan, 
hoopt iedereen ergens een 
rustig plaatsje te vinden. Een 
van de nadelige omstandighe- 
den van het landelijk kampe- 
ren is dat er van enige stroom- 
voorziening nagenoeg geen 
sprake is. Het valt daarom niet 
mee om in de avonduren met 
behulp van een zaklantaarn 
een drankje te nuttigen, om 
over verder „elektronisch” 
comfort maar te zwijgen. Een 
omvormer die de accuspan- 
ning naar 220 V transformeert 
zou grote uitkomst bieden. 

De ontwerper heeft getracht 
om met een handvol onderde- 
len een goede en frequentie- 
stabile omvormer te creëren. 
Hierbij wordt niet alleen ge- 
dacht aan het voeden van een 
lamp; radio- en televisietoe- 
stellen behoren zeker ook tot 
de mogelijkheden. Afhankelijk 
van de uitvoering ligt het uit- 
gangsvermogen tussen 30 en 
120 VA. 


B Oscillator 


Het hart van een omvormer is 
het frequentiebepalende gedeel- 
te. In goedkopere types wordt 
meestal een RC-generator ge- 
bruikt voor het opwekken van de 
netfrequentie. Desbetreffende 
oscillatoren hebben vaak het na- 
deel, dat ze afhankelijk zijn van 
de voedingsspanning. Daar de 
accuspanning continu verandert 
zal de frequentie van een RC-ge- 
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nerator afwijkingen te zien ge- 
ven en dat is niet bevorderlijk 
voor de werking van de op de om- 
vormer aangesloten apparatuur. 
Een kristaloscillator levert een 
stabiele en betrouwbare fre- 
quentie, die onafhankelijk is van 
de voedingsspanning. Dergelijke 
kristallen voor het lage frequen- 
tiegebied zijn meestal vrij duur 
ten opzichte van hun ,,hogere” 
broertjes. Door gebruik te ma- 
ken van een kristal in het hogere 
frequentiegebied gekoppeld aan 
een forse deler kan men toch 
voor een aanvaardbaar bedrag 
een stabiele netfrequentie ver- 
wezenlijken. 

In afb. 1 is de oscillator te zien. 
Op de ingang van IC1 wordt een 
kristalgestabiliseerde frequentie 
geleverd van 6,553 MHz. De op- 
gewekte frequentie wordt op zijn 
beurt gedeeld door een factor 2!4. 





Afb. 1 Oscillator. 


Afb. 2 Omvormergedeelte. 


Y zie tekst 
Nien N? = [C3 = 172.401 





Aan de uitgang van IC1 (4060) 
ontstaat een spanning met een 
frequentie van 400 Hz. Het als 8- 
deler geschakelde IC2 brengt de 
frequentie naar 50 Hz die later 
in het omvormergedeelte wordt 
gebruikt. Met behulp van C2 
kan de frequentie op het test- 
punt worden afgereld op 409600 
Hz. 


B Omvormergedeelte 


De van de oscillator afkomstige 
blokspanning wordt gekoppeld 
aan een tweetal NAND-poorten 
(afb. 2). De desbetreffende poor- 
ten zijn zo geschakeld dat zij — in 
het ritme van de frequentie — 
„hoog” en „laag” worden. Hier- 
door worden de transistoren T1 
en T2 om beurten in geleiding 
gestuurd. Beide transistoren stu- 
ren beurtelings de vermogen- 
stransistoren T3 en T4 die in 
hun collectorleiding een gedeelte 
van de transformator voeren. Dit 
resulteert aan de primaire wik- 
keling van de transformator in 
een blokspanning van 220 V met 
een frequentie van 50 Hz. Het 
uitgangsvermogen kan een ieder 
aan zijn persoonlijke wensen 
aanpassen. In een tabel 1 staan 
een aantal richtlijnen voor T3 en 
T4, trafo en zekering die bij de 
bouw kunnen worden gehan- 
teerd. Het dient aanbeveling om 
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Tabel 1 Gebruikte onderdelen voor verschillende vermogens. 






| EE te nemen, om een zo 





| 
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omvormer heeft over het alge- 
meen een sterk wisselend karak- 
ter. Dit ligt aan het feit dat de 
accuspanning nooit constant is. 
Een pas geladen accu zal een te 
hoge uitgangsspanning geven en 
een gebruikte een te lage. Een op 
de omvormer aanwezige accu- 
controleschakeling, ter beveili- 
ging van de aangesloten appara- 
tuur, is zeker geen overbodige 
luxe. 

Rondom IC5 in afb. 3 is een scha- 
keling gebouwd die controleert 
of de accuspanning te hoog of te 
laag is. De twee invertoren N3 
en N4 vormen samen een 
schmitt-trigger waarvan de in- 
gang via potentiometer R9 is 
verbonden met de te controleren 
accuspanning. R9 wordt zo inge- 
steld dat bij een lage accuspan- 
ning (kleiner dan 11 V), de span- 
ning op de loper iets lager ligt 
dan de onderste triggerspan- 
ning. Hierdoor wordt de schake- 
ling van de schmitt-trigger 
„laag” en LED D2 licht op. 
Wordt de spanning op de loper 
hoger dan schakelt de schmitt- 


Afb. 4 Principeschema. 


_ gering mogelijk verlies te krijgen. | Uitgang T3 en T4 Tr (2x 10 V) 4 
Nee SLi ( te 
y 30 VA BDX63 30 VA 4A 
E Accubewaking ay y BDX63 50 VA 6A 
BDX65, TIP142 80 VA TA 
De uitgangsspanning van een 120 VA BDX67, 2N6166 120 VA 13A 





triger om en D2 dooft. Rondom 
de invertoren N5 en NG is een 
soortgelijke schakeling gebouwd 
waarbij D1 aan massa ligt. Stel- 
len we R8 dusdanig in dat bij een 
hoge accuspanning (groter dan 
14,2 V) D1 gaat branden, dan zal 
deze op zijn beurt weer doven 
wanneer de spanning daalt. 

De schakeling wordt gevoed uit 5 
V, gebouwd rondom IC4. Dit met 
als doel om het geheel onafhan- 
kelijk te maken van de variatie 
in de voedingsspanning. 


B Principeschema 


De oscillator, omvormergedeelte 
en accucontroleschakeling zijn 
samen in één schakeling onder- 
gebracht (afb. 4). Uit de afbeel- 
ding blijkt dat er aan de schake- 
ling een aantal componenten 
zijn toegevoegd. Vermogensdio- 
de D1 is in serie geschakeld met 
de voedingsspanning. Dit heeft 
tot voordeel dat bij verkeerd 
aansluiten van de accuspanning 
de diode in sperrichting zal 
staan. 





accuspanning 
te laag 





+12V 


accuspanning 
te hoog 





Afb. 3 Accubewaking. 
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basis basis 
Tå T3 





Afb. 5 Print, schaal 1 : 1. 


Door de schakeling loopt dan 
geen stroom, waardoor de compo- 
nenten worden beveiligd. In se- 
rie met R4 en LED D2 gescha- 
keld als aansluitcontrole van de 
accu. 

Aan de primaire wikkeling van 


de trafo is parallel een condensa- 


tor C8 (380 V) geschakeld om 
mogelijke storende spanningen 
weg te werken. 

Willen we de uitgangsspanning 
controleren, dan kan een wissel- 
spanningsmeter (300 V) parallel 
met de uitgangsspanning wor- 
den verbonden. 


E Bouw 


De componenten, behalve de ge- 
koelde halfgeleiders, zijn op een 
print ondergebracht. Afb. 5 toont 
het printontwerp en afb. 6 de 
componentenopstelling. De bouw 
zal weinig moeilijkheden opleve- 
ren. Vergeet vooral het draad- 
bruggetje tussen IC1 en IC2 niet. 


Het bedradingsschema (afb. 7) 
vraagt wel enige aandacht. D1, 
T3 en T4 dienen op forse koelpla- 
ten, geïsoleerd te worden gemon- 
teerd, liefst aan de buitenkant 
van de kast. 


Afb. 7 Bedradingsschema. 


WW dé 
accu pecu 
hoog” laag” 


Afb. 6 Componentenopstelling. 


In de afbeelding zijn een aantal 
verbindingen dik getekend. Voor 
deze verbindingen moeten dra- 
den worden gebruikt met een 
doorsnee van 3 tot 5 mm. Om 
verlies te beperken dient de be- 
drading zo kort mogelijk te zijn. 
Als men een hoger uitgangsver- 
mogen wenst dan in tabel 1 ver- 
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meld, dan kan men door parallel 


aan T3 en T4 soortgelijke tran- 
sistoren te monteren het uit- 
gangsvermogen verhogen. 


@ Afregeling 


Het afregelen van de schakeling 
is simpel. Allereerst koppelen we 
de voedingsspanning, op de 
print, bij punt A af. Neem nu een 


instelbare voedingsbron en scha- 
kel deze aan punt A. Stel de voe- 
dingsbron in op een spanning 
van 10,4 V en regel R9 dusdanig 
af totdat LED D4 oplicht. Ver- 
draai de voedingsbron naar 13,6 
V en laat met behulp van R5 
LED D4 oplichten. De accucon- 
trole is ingesteld en kan weer 
met de voedingsspanning wor- 
den verbonden. Zij die in het be- 


zit zijn van een frequentiemeter 
kunnen op testpunt T met be- 
hulp van C2 de frequentie afre- 
gelen op 409,6 kHz. Als men niet 
in het bezit is van een frequen- 
tiemeter dan laat men C2 ge- 
woon in de middenstand staan. 
Men dient er wel op te letten dat 
bepaalde delen hoogspanning 
voeren en bij aanraking levens- 
gevaarlijk zijn. 








E Oplossing mei-nummer 


We beginnen dit maal eerst 
maar even met de oplossing van 
de puzzel uit het mei-nummer. 


Wel, beste puzzelaars! Jullie 
hebben ons deze keer niet teleur- 
gesteld, want bijna alle inzen- 
dingen waren goed. Het was dan 
ook wel een vreselijke gemakke- 
lijke puzzel. In een thermisch 
geïsoleerde kamer staat een 
diepvriezer met een open deksel. 
Wat gebeurt er met de tempera- 
tuur in de kamer? Welnu, je 
kunt rustig stellen dat zo’n diep- 
vriezer een rendement heeft dat 
lager is dan 100 %. Hij geeft dus 
meer warmte af dan hij aan het 
inwendige onttrekt. Het nettore- 
sultaat is dat de temperatuur in 
de kamer stijgt en als je het mij 
vraagt niet zo zuinig ook, want 
denk er om dat die diepvriezer 
continu staat te draaien. 





@ De gelukkige winnaars 


De MK-cadeaubon van f 50,00 
gaat naar: B. Spenkelink te 
Hengelo. 

De MK-cadeaubon van f 25,00 
gaat naar: E. Ibens te 
Kapellen (België). 


PUZZEL 


M De nieuwe puzzel 


Persoonlijk vind ik dit een leuke 
puzzel, want hij doet me weer 
denken aan mijn jeugd toen ik 
nog met schakelaars en lampjes 
speelde. Als u hem instuurt moet 
er wel een schema bij zijn anders 
kunnen we niet goed zien of de 
oplossing goed is. 


Een houtvester in Canada wil 
de aandacht vestigen op het 
feit dat hij hout verkoopt. 
Daartoe plaatst hij langs de 
weg door het woud een licht- 
reclamebord met de tekst 
WOOD". Daarboven komt 
voor de tijden, dat het hout 
niet voorradig is de tekst 

„ NO”. Op zolder vindt hij een 
flink aantal lampen van 110 V 
en een dubbelpolige 3-stan- 
denschakelaar (verbreek voor 
maak). Hij besluit van deze on- 
derdelen gebruik te maken. 
Het net is 220 V en het GEB ter 
plaatse schrijft voor dat bij 
herstelwerkzaamheden (bij- 
voorbeeld vervangen van lam- 
pen) de voeding dubbelpolig 
dient te worden uitgescha- 
keld. 

Hoe moet de houtvester zijn 
lichtreclame schakelen met 


gebruikmaking van de lampen 
van 110 V en de schakelaar die 
de volgende standen heeft: 


1. Alles dubbelpolig uit. 
2. ,WOOQOD". 
3. „NO WOOD”. 


Stuur uw oplossing uiterlijk 15 
juli a.s. per briefkaart aan: Re- 
dactie Radio Bulletin, Postbus 
10, 1400 AA Bussum. Onder de 
inzenders van de goede oplossing 
worden twee MK-cadeaubonnen 
ter waarde van respectievelijk 

f 50,00 en f 25,00 verloot. 


De redactie verzoekt u vriende- 
lijk op de briefkaart met uw op- 
lossing tevens de volgende vra- 
gen te beantwoorden: 

1. Welk artikel in dit nummer 
van Radio Bulletin sprak u 
het meest aan? 

2. Over welk onderwerp wilt u in 
een komend nummer graag 
een artikel zien? 


Als u niet aan de puzzel wilt 
meedoen is een kaartje met al- 
leen een antwoord op deze vra- 
gen natuurlijk even welkom. 
Heeft u ook een puzzel bedacht? 
Zend de opgave èn de (uitwerkte) 
opgossing dan eveneens naar de 
redactie. Bij plaatsing ontvangt 
ueen MK-cadeaubon ter waarde 
van f 75,00 


B Inzender juli-puzzel 


De heer W. F. Schuurhof uit Zoe- 
termeer is de inzender van de in 
deze maand geplaatste puzzel en 
heeft hiermee de MK-cadeaubon 
van f 75,00 verdiend. 
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RUE ` 


JOS VERSTRATEN 


De ruisgenerator vormt het 
hart van het amplitudefre- 
quentie-analyse-systeem. Met 
deze generator kunnen we 
een ruissignaal opwekken, 
waarin alle frequenties uit het 
audiogebied in gelijke mate 
zijn vertegenwoordigd (witte 
ruis) of waarin alle genoemde 
signalen volgens een —3 dB 
per octaaf-verband aanwezig 
zijn (rose ruis). Voeren we een 
dergelijk ruissignaal toe aan 
bijvoorbeeld een geluidsver- 
sterker, dan zal deze schake- 
ling de in de ruis aanwezige 
frequenties volgens zijn eigen 
doorlaatkarakteristiek ver- 
zwakken of versterken. Het 
uitgangssignaal heeft dan een 
frequentieverdeling, die wordt 
bepaald door de karakteristie- 
ken van de versterker. Sturen 
we de uitgangsruis naar een 
aantal bandfilters, dan kunnen 
we door de uitgangsspannin- 
gen van deze filters op te me- 
ten en met elkaar te vergelij- 
ken een idee krijgen van de 
frequentiekarakteristiek van 
de schakeling. 

Naast deze meettechnische 
toepassing kan men een ruis- 
generator ook gebruiken bij 
het experimenteren met ge- 
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RUISGENERATOR 


luidsopwekkende schakelin- 


gen. Ruis vormt een belangrijk 


bestanddeel niet aleen van al- 
lerlei geluidseffecten, maar 
ook van de menselijke stem. 


B Broodnodige theorie 


Ruis is een statistisch verschijn- 
sel. Dat wil zeggen dat het vol- 
strekt onmogelijk is te voorspel- 
len hoe groot een ruissignaal op 
een bepaald moment t zal zijn. 
Ruis wordt namelijk voorname- 
lijk opgewekt door de oncontro- 
leerbare bewegingen van elek- 
tronen in atomen. Het enige dat 
we met stelligheid kunnen bewe- 
ren is dat deze elektronen be- 
paalde bewegingen maken, maar 
hoe en wanneer is niet te voor- 
spellen. Wèl kunnen we, door 
middel van de wetten van de sta- 
tistische rekenleer, de globale ei- 
genschappen van ruis op lange 
termijn beschrijven. Als we bij- 
voorbeeld een wit ruissignaal ge- 
durende een zeer lange tijd met 
een spectrumanalysator bestu- 
deren, dan kunnen we er zeker 





van zijn dat er een rechte lijn op 
het scherm verschijnt. Men zegt 
dat witte ruis een constante 
spectrale vermogensdistributie 
heeft of, populairder uitgedrukt, 
dat alle frequentiebandjes in 
even sterke mate in het signaal 
aanwezig zijn. Grafisch kan men 
de bandbreedte van witte ruis 
voorstellen door een horizontale 
lijn in een amplitude-frequentie- 
diagram, zie afb. 1A. Een derge- 
lijk signaal is uiteraard een ide- 
aal hulpmiddel voor het bestude- 
ren van de akoestische eigen- 
schappen van allerlei systemen. 
Maakt men witte ruis door mid- 
del van een zeer goede verster- 
ker en een luidspreker met een 
zeer vlakke frequentiekarakte- 
ristiek hoorbaar in een auditori- 
um, dan kan men door dit geluid 
ergens in de zaal met een meet- 
microfoon op te vangen en dit 
signaal met een spectrumanaly- 
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sator te ontleden, zeer vele 
akoestische eigenschappen van 
de zaal te weten komen. 

Bij dit soort experimenten ge- 
bruikt men een groot aantal fil- 
ters om het ruissignaal te ontle- 
den in kleine frequentiebandjes. 
Het is echter zeer moeilijk door- 
laatfilters te ontwerpen met ver- 
schillende centrale frequenties, 
maar met dezelfde bandbreedte. 
Het soort filters dat door ons 
soort „simpele lieden” kan wor- 
den nagebouwd wordt geken- 
merkt door een constante kwali- 
teitsfactor. Dit wil zeggen dat de 
bandbreedte stijgt met de cen- 
trale frequentie. Als we een wit 
ruissignaal analyseren door mid- 
del van een bank van constante 
Q-filters, zal men vaststellen dat 
het uitgangssignaal van de fil- 
ters groter wordt als de centrale 
frequentie stijgt. Dat is logisch, 
want hoe hoger de centrale fre- 
quentie, hoe breder de doorlaat- 
band van het filter en hoe meer 
frequenties uit het ruissignaal 
worden doorgelaten! Men kan 
wiskundig berekenen dat een 
verdubbeling van de centrale 
frequentie een stijging van de 
uitgangsspanning met 3 dB tot 
gevolg heeft. De remedie is sim- 
pel: we moeten het witte ruissig- 
naal door een laagdoorlaatfilter 
sturen, met een versterkingsda- 
ling van 3 dB per octaaf! Een 
octaaf komt immers overeen met 
de afstand tussen een bepaalde 
frequentie en tweemaal die fre- 
quentie. Het filter moet dus voor 
iedere frequentieverdubbeling 
een verzwakking van 3 dB ver- 
oorzaken. 


Afb. 1 Frequentie-inhoud van witte 
en rose ruis, respectievelijk tekening 
Aen B. 
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Witte ruis, gefilterd door een —3 
dB per octaaf-filter, noemt men 
rose ruis. De bandbreedte van ro- 
se ruis wordt grafisch voorge- 
steld als getekend in afb. 1B. Ro- 
se ruis bevat dus veel meer lage 
frequenties dan hoge: het nor- 
male geluidsspectrum van 20 Hz 
tot 20,480 kHz omvat 10 octaven 
en bijgevolg zal deze hoogste fre- 
quentie met 30 dB verzwakt ten 
opzichte van de laagste frequen- 
tie in de rose ruis aanwezig zijn. 


E Opwekken van witte ruis 


Witte ruis kan op diverse manie- 
ren kunstmatig worden opge- 
wekt. De meest betrouwbare me- 
thode is uit te gaan van een digi- 
taal schuifregister met een spe- 
cifieke sturing van de data-in- 
gang. 

In afb. 2 is een schuifregister ge- 
tekend, gebouwd met vier D-flip- 
flops. De eigenschap van een 
schuifregister is dat iedere flip- 
flop de uitgangsspanning van de 
vorige trap overneemt op bevel 
van een klokpuls. Een signaal, 
aangelegd aan D1, schuift dus 
bij iedere klokpuls één trap naar 
rechts. Het signaal op de D1-in- 
gang wordt afgeleid uit de twee 
laatste uitgangen van het regis- 
ter en wel met tussenschakeling 
van een zogenoemde „EXOR”- 
poort. De waarheidstabel van de- 
ze poort is in het tabelletje in 
afb. 2 gegeven. Twee identieke 
ingangen leveren een ,,L” aan de 
uitgang, twee verschillende in- 
gangen een,,H”. 





Afb. 2 Een schuifregister met 
EXOR-terugkoppeling wekt een 
schijnbaar willekeurige volgorde van 
„L"'sen „H” ’s op. 


Een register, samengesteld uit 
vier trappen, kan 16 diverse 
combinaties van ,,L” en ,,H” op 
zijn vier uitgangen opwekken. 
Als we, zoals in tabel 1 is gege- 
ven, uitgaan van de toestand 

Q1 = Q2 = Q3 = Q4 = „H” dan 
kunnen we zeer eenvoudig bepa- 
len wat er na iedere klokpuls ge- 
beurt. De hoge Q3 en Q4 leveren 
via de EXOR een laag signaal 
aan de Dl-ingang. 

Na de eerste klokpuls zal Q1 de- 
ze lage waarde overnemen. De 
drie overige uitgangen blijven 

„ H”. Er wordt nu weer een ,,L” 
naar D1 terruggekoppeld, dus na 
de tweede klokpuls blijft Q1 
laag, terwijl Q2 de lage waarde 
van Q1 overneemt. 

Als we de inhoud van het regis- 
ter na iedere nieuwe klokpuls 
onder de vorm van een hexadeci- 
maal getal noteren, stellen we 
vast dat deze getallen elkaar in 
een schijnbaar willekeurige 
volgorde opvolgen. We zagen 
schijnbaar willekeurig, omdat de 





Tabel 1 
Klok- D1 Q1 Q2 Q3 Q4 Inhoud v.h. 
puls register in hex 
0 L H H H H F 
L L H H H E 
2 L L L H H C 
3 H L L L H 8 
4 L H L L L 1 
5 L L H L L 2 
6 H L L H L 4 
7 H H L L H 9 
8 L H H L L 3 
9 H L H H L 6 
10 L H L H H D 
11 H L H L H A 
12 H H L H L 5 
13 H H H L H B 
14 H H H H L 7 
15 L H H H H F 


gege 
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volgorde wel vast ligt door de 
aard van de schakeling. Iedere 
cyclus van 15 klokpulsen zal de- 
zelfde getallenvolgorde veroor- 
zaken! 

We stellen vast, dat de combina- 
tie Q1 = Q2 = Q3 = Q4 = „L” 
niet voorkomt. Dat is maar goed 
ook, want deze toestand zou tot 
in het oneindige blijven bestaan. 
Q3 = Q4 = „L” levert immers 
een ,,L” aan de Dl-ingang en de- 
ze lage waarde zou bij iedere 
klokpuls blijven bestaan. 

Dat is iets, waar we bij het ont- 
werp van een schuifregister goed 
rekening mee moeten houden! 
Hoe we uit deze schijnbaar wille- 
keurige volgorde van ,,L” ’s en 
„H” ’s een ruissignaal kunnen 
maken, wordt verklaard aan de 
hand van afb. 3. Een willekeuri- 
ge uitgang van het schuifregis- 
ter wordt aangeboden aan een 
laagdoorlaatfilter. 

Dit filter zal het digitale signaal 
integreren. Een aantal opeenvol- 
gende ,,H’-pulsen levert een gro- 
te spanning over de condensator 
van het filter. Een opeenvolging 
van „L”-signalen ontlaadt de 
condensator via de weerstand. 
De spanning Up varieert dus 
schijnbaar willekeurig tussen 
een minimum en een maximum 
en het verloop tussen beide gren- 
zen wordt bepaald door de opeen- 
volging van ,,L” ’sen,,H” ’s op 
een uitgang van het register. 

Als we de tijdas, waarmee we Ug 


Afb. 3 Omzetting van digitale ruis 
tn analoge ruis. 


register | | 


A 








Afb. 4 Eigenschappen van 
schuifregisters met EXOR- 
terugkoppeling. 





tekenen, sterk verkleinen zien 
we het typische prentje van een 
ruissignaal verschijnen! 


B Nog wat theorie 


Een schuifregister, samenge- 
steld uit vier trappen, levert ui- 
teraard geen bruikbaar ruissig- 
naal op. In afb. 4 hebben we de 
algemene vorm van een register 
getekend, samengesteld uit flip- 
flops. Men kan wiskundig aanto- 
nen, dat de maximale lengte van 
een cyclus niet alleen afhanke- 
lijk is van het aantal trappen n, 
maar ook van de trap m die we, 
samen met n, aan de ingang van 
de EXOR-poort aanbieden. 

We weten reeds uit het behan- 
delde voorbeeld dat de cyclus- 
lengte gelijk is aan 15 als we 
vier trappen toepassen (n = 4) en 
de tweede ingang van de poort 
met de uitgang van de derde trap 
verbinden (m = 3). 

Uit tabel 2 volgt dat de cyclus- 
lengte ongelooflijk snel stijgt bij 
het vermeerderen van het aantal 
trappen n. Een schuifregister, 
samengesteld uit 31 flipflops 
heeft bijvoorbeeld een cyclus- 
lengte van meer dan 2 miljard 
klokpulsen! 

De uitgangsspanning van een 
schuifregister kunnen we, zoals 
Fourrier bewijst, wiskundig ont- 
leden tot een combinatie van een 
aantal sinusspanningen met spe- 


cifieke frequenties. Deze fre- 
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quentieanalyse is getekend in de 
Agp/f-karakteristiek van afb. 4. 
We stellen vast dat het signaal is 
samengesteld uit een groot aan- 
tal sinussignalen, met frequen- 
ties die fN uit elkaar liggen. 
Hierbij staat fj voor de klokfre- 
quentie en N voor de totale cy- 
cluslengte. Een voorbeeld: stel 
een 31-traps register met EXOR- 
terugkoppeling van de trappen 
13 en 31 en een klokfrequentie 
van 500 kHz. In het uitgangssig- 
naal van het register komen dan 
frequenties voor, die 500 kHz ge- 
deeld door 2147483647 uit el- 
kaar liggen, concreet: 0,00023 
Hz! 
We kunnen dus zonder overdrij- 
ven stellen, dat alle frequenties 
in het signaal zijn vertegenwoor- 
digd. 
Uit de grafiek kunnen we verder 
afleiden dat de amplitude van 
deze frequenties gelijk blijft tot 
aan één twintigste van de klok- 
frequentie. In het genoemde 


Tabel 2 
n m Totale cycluslengte (Ni 
4 3 15 
5 3 31 
7 6 127 
9 5 511 
ON. 9 2 047 
15 4 32 767 
1S Sel} 262 143 
23 5 8 388 607 
dl 13 2 147 483 647 


N=2"-1 
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a AEAT en eee 
voorbeeld komt dit erop neer, dat 
alle frequenties tot 25 kHz zon- 
der verzwakking in het uit- 
gangssignaal van het register 
aanwezig zijn. Kortom, het be- 
handelde voorbeeld biedt een 
ideale basis voor het opwekken 
van witte ruis: alle frequenties 
tussen 0,00023 Hz en 25 kHz zijn 
in gelijke mate vertegenwoor- 
digd. Vandaar dat we een 31- 
traps register met een klokfre- 
quentie van 0,5 MHz als basis 
voor de Rabulab-ruisgenerator 
gebruiken. 


E Blokschema 


Afb. 5 geeft het blokschema van 
de Rabulab-ruisgenerator. Het 
31-bits register wordt gestuurd 
uit een interne 500kHz-oscilla- 
tor of de „functiegeneratoruit- 
gang’ of de „sweep-sync-uit- 
gang” van de Rabulab-bus. 

Deze laatste twee mogelijkheden 
zijn handig als we de ruisgenera- 
tor willen gebruiken voor het op- 
wekken van allerlei spectale ge- 
luidseffecten. 

De EXOR-terugkoppeling wordt 
gevolgd door een extra invertor. 
Deze heeft de volgende functie. 
Zoals reeds gezegd, moeten we 
ervoor zorgen dat het nooit kan 
voorkomen dat alle uitgangen 
van het register ,,L” zijn. Dat 


Afb. 5 Blokschema van de Rabulab- 
ruismodule. 
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kan in de praktijk toch gebeu- 
ren, bijvoorbeeld door een stoor- 
puls die via de voeding binnen- 
komt en alle flipflops reset. Van- 
daar dat we de zaken omdraaien. 
We zorgen ervoor dat bij het in- 
schakelen van de voeding alle 
trappen ,,L” worden, dit door het 
sturen van de reset van de flip- 
flops door een RC-netwerk. De 
lage uitgang van de EXOR wordt 
geïnverteerd door de invertor en 
er wordt een ,,H” aan de D-in- 
gang van het register aangebo- 
den. De cyclus start. Wèl ont- 
staat nu een nieuwe verboden 
toestand, namelijk alle uitgan- 
gen gelijk aan ,,H”. In de prak- 
tijk komt het echter uiterst zel- 
den voor dat een stoorpuls tot ge- 
volg heeft dat alle flipflops naar 
de ,,H”-toestand schakelen. Zou 
dat toch een keer gebeuren, dan 
volstaat het de schakeling even 
uit en weer aan te zetten. De C1- 
Rl-combinatte zet een kort ,,H”- 
pulsje op de reset, alle trappen 
gaan naar ,,L” en de cyclus start 
van voren af aan. 
De D-ingang van het register 
wordt gebruikt als uitgang van 
de schakeling. Na een buffer 
staat het digitale ruissignaal via 
S4 ter beschikking van de ampli- 
tudepotentiometer R2 en de 
eindbuffer. Via schakelaar S5 op 
de print kunnen we de digitale 
ruis aanbieden aan de „ruisge- 
neratoruitgang” van de bus. 
De digitale „ruis” wordt omgezet 






rulsgeneratorutgang 


ez) 


in analoge witte ruis door eerst 
alle frequenties boven 25 kHz 
weg te filteren in een eerste orde 
laagdoorlaatfilter (steilheid 6 dB 
per octaaf en nadien de niet nut- 
tige zeer laagfrequente signalen 
te verwijderen door middel van 
een vierde orde hoogdoorlaatfil- 
ter met een kantelfrequentie 
van 20 Hz en een steilheid van 
24 dB octaaf. De witte ruis gaat 
via het tweede contact van S4 
naar de potentiometer, de buffer 
en de uitgang op de frontplaat 
van de module en via schakelaar 
S6 naar de ruislijn van de Ra- 
bulab-bus. 

De omzetting van witte in rose 
ruis vindt plaats in het passieve 
laagdoorlaatfilter met een steil- 
heid van 3 dB per octaaf en een 
kantelfrequentie van 10 Hz. Dit 
passieve filter verzwakt echter 
behoorlijk; vandaar een extra 
versterkertrap, die de rose ruis 
op het zelfde niveau brengt als 
zijn witte soortgenoot. 


B Principeschema 


Het principeschema van de Ra- 
bulab-ruisgenerator is getekend 
in afb. 6. Het register is samen- 
gesteld uit vier CD4015B-schuif- 
registers, die ieder twee regis- 
ters met vier trappen bevatten. 
De EXOR-poort is samengesteld 
uit vier NAND-poorten (IC5), de 
extra invertor wordt gevormd 
door een poort van de CD4093B- 
schmitt-trigger. De drie overige 
poorten van dit IC zorgen voor 
het opwekken van de klokpul- 
sen. N8 is geschakeld als a-sta- 
biele multivibrator met een fre- 
quentie van rond 500 kHz. N6 en 
N7 vormen, samen met de tran- 
sistortrappen T1 en T2, de span- 
ningen op de buslijnen 9 en 12 
om tot mooie pulsen voor het re- 
gister. 

De voedingsspanning voor het 
digitale deel van de schakeling 
wordt door middel van IC7 gesta- 
biliseerd op +12 V. In principe 
zouden we natuurlijk de normale 
+15 V van het Rabulab-systeem 
kunnen gebruiken. De hoge 
werkfrequentie van het register 
veroorzaakt echter nogal wat 
storing op de voedingslijn; van- 
daar dat we stabilisator IC7 als 
een soort buffer tussenschake- 
len. De digitale uitgangstrap is 
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Afb. 6 Volledig praktisch schema. 
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gebouwd met de transistoren T3 
en T4 en inverteert het signaal. 
Als de ingangsspanning van de- 
ze schakeling ,,H” is, geleidt T3 
en wordt de uitgang via diode D4 
verbonden met massa. Transis- 
tor T4 geleidt niet, de basis ligt 
immers op een spanning die 0,7 
V lager is dan de emitterspan- 
ning. Wordt de ingang ,,L”, dan 
spert T3 en gaat T4 via weer- 
stand R8 geleiden. De uitgang 
wordt doorverbonden met de voe- 
ding. Deze schakeling is dus een 
soort elektronische omschake- 
laar, die de uitgang op bevel van 
de ingang of met massa of met de 
voedingsspanning verbindt. De 
impedantie is in beide toestan- 
den zeer laag, zodat deze buffer 
behoorlijk capacitief kan worden 
belast, zonder aantasting van 
stijg- en daaltijden. 
Het laagdoorlaatfilter is samen- 
gesteld uit een simpel RC-net- 
werk (R10-C7) en wordt gevolgd 
door een blokkeerkring C8-R11, 
die het signaal symmetrisch 
maakt ten opzichte van massa. 
Na buffer ICH volgt het vierde 
orde hoogdoorlaatfilter, samen- 
gesteld uit twee tweede orde fil- 
ters rond IC9 en IC10. De onder- 
delen van deze filters zijn zo be- 
rekend dat de weergavekarakte- 
ristiek vlak verloopt tot aan de 
afsnijfrequentie. De witte ruis 
wordt door middel van instelpo- 
tentiometer R26 aangeboden 
aan de functieschakelaar S7. 
Met deze potmeter kunnen we de 
amplitude van het signaal in- 
stellen op 1 V. 
De —3 dB per octaaffilter is sa- 
mengesteld uit een aantal RC- 
netwerken, namelijk R20 tot en 
met R25 en C19 tot en met C24. 


Tabel 3 Gemeten doorlaat- 
karakteristiek van het -3 dB 





per octaaffilter. 
f Aas Aas 
gemeten theoretisch 
31,50 Hz 0 0 
63 Hz —3,25 — 
125 Hz —5,68 —6 
250 Hz -8,58 -9 
500 Hz -11,86 ~12 
1 kHz -14,67 -15 
2 kHz -17,41 -18 
4 kHz -20,73 -21 
8 kHz -23,45 -24 
16 kHz -26,47 -27 


msnnen 
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Afb. 7 Printontwerp van de 
hoofdprint, schaal 1: 1. 


Het berekenen van zo’n filter is 
alles behalve eenvoudig, maar 
gelukkig hebben diverse witge- 


jaste heren in de applicatie-labo- 


ratoria van de halfgeleiderin- 
dustrie dat reeds voor ons ge- 
daan. Het gekozen filter is het 
meest simpele en afkomstig van 
National Semiconductors. On- 
danks de eenvoud (er zi jn -3dB 
per octaaffilters bekend met 10 
RC-netwerken!) werkt het filter 
pena, zie de tabel 3. 
€ verzwakking van dit fi 

Wordt gecompenseerd End 
Se ae versterkertje rond 

- Voor middel van instelpo- 
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tentiometer R28 kunnen we de 
gemiddelde waarde van de rose 
ruis gelijk maken aan die van de 
witte ruis. 

Na amplitudepotmeter R31 volgt 
een breedbandige complementai- 
re eindtrap. De bandbreedte van 
deze schakeling bedraagt enige 
tientallen MHz, hetgeen garant 
staat voor een uitstekende weer- 
gave van de digitale ruis. 


B Bouw 


Afb. 7 geeft het ontwerp van de 
basisprint, afb. 8 toont de be- 
stukkingsplattegrond. De bedie- 
ningsprint is getekend in afb. 9 
en 10. Uit afb. 11 volgt dat ook 
bij deze module één hoek van de 
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Afb. 9 Printontwerp van de 
bedieningsprint, schaal 1: 1. 





Afb. 10 Montage bedieningsprint. 
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Afb. 8 Bestukking hoofdprint. 





E Afregelen 


bevestigingsflens van het BNC- Verbindt de module met een voe- 
chassisdeel moet worden verwij- ding van +-en —15 V), zet de 
derd. amplitudepotentiometer in zijn 
Het ontwerp voor het frontplaat- | maximale stand en de functie- 

je is getekend in afb. 12 en afb. schakelaar op digitale ruis. Sluit 
13 toont de geheel gemonteerde een oscilloscoop aan op de uit- 
module. gang met als tijdbasis 1 us per 





Tabel 4 Speciale onderdelen. 








Aantal Omschrijving Bestelnr. Leverancier 

6 print-codeerschakelaars, Koide, SLS-125 SLS-125 Elincom, Stadskanaal 
1 BNC-chassisdeel, UG290U, voor viergats montage 13.811.100 Amroh, Muiden 

1 31-polig stekerdeel, haakse printmontage, DIN41617 SL31Z Elincom, Stadskanaal 
1 schuifpotentiometer, 10 kQ lin., Radiohm 54.011.000 Amroh, Muiden 
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verdeling. Als het digitale ge- 
deelte van de schakeling goed 
werkt, verschijnt het beeld van 
afb. 14 op het scherm. Het beste 
bewijs dat het register inderdaad 
alle mogelijke combinaties van 
sl 'sen,,H”’s opwekt! 

Sluit vervolgens een analoge 
wisselspanningsvoltmeter aan 
op de uitgang van de module en 
zet de functieschakelaar op witte 
ruis. Verdraai instelpotmeter 
R26 tot de meter 1 V aanwijst. "EAR, ea , "Rz, 
Zet S7 nadien op rose ruis en re- a aA — “i 
gel R28 af, tot de gemiddelde ` | B | 

waarde van de meteruitslag ge- 
lijk is aan 1 V. Door het statisti- 
sche verloop van de ruis en het 
grote aandeel van lage frequen- 
ties in rose ruis, zal de meter 
voortdurend heen en weer 












Afb. II Eén hoek van de 
bevestigingsflens is verwijderd. 
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schommelen. Interpoleer mini- No, ~ 
male en maximale meteruitslag yt Lef 
tot de gemiddelde waarde ophet | === i 

‚ oog gelijk is aan 1 V. Afb. 13 Compleet 


gemonteerde module. 





Afb. 12 Ontwerp van het 
frontplaatje, schaal 1: 1. 
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Afb. 14 Digitale ruis op het scherm 
van de oscilloscoop. 
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Naaldprinter met 
correspondentie- 
kwaliteit 


Epson, geïmporteerd door 
Manudax, bekend om zijn 
vriendelijk geprijsde prin- 
ters, brengt een nieuw type 
printer uit waarmee corres- 
pondentieprintwerk kan 
worden gemaakt (zoals 
bijv. van een margrietwiel- 
printer) met een relatief 
»hoge” snelheid van ca. 67 
tekens per seconde. 

De Epson-naaldprinter (ty- 
pe LQ-1500) beschikt over 
een printkop met 24 naal- 
den, tegenover 8 of 9 en bij 
uitzondering 16 naalden bij 
gewone matrixprinters. 
Door de grotere naalddicht- 
heid overlappen de puntjes, 
die door de naalden op het 
papier worden afgedrukt, 
elkaar. Het is zo mogelijk 
om aaneengesloten lijnen 
voor het samenstellen van 
letters te maken. De letters 
worden in een zogenoemde 
„Single pass” geprint. Dat 
wil zeggen dat de printkop 
in een keer het karakter 
vormt, in tegenstelling tot 
andere typen (double pass) 
die eerst de ene helft van 
het symbool en in de vol- 
gende printgang de andere 
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helft print. De LQ-1500 be- 
schikt ook over vele grafi- 
sche faciliteiten. Verder 
kan voor snel printwerk, 
met een ,,matrix”-kwaliteit 
een tempo van 200 tekens 
worden bereikt. 


Tips bij TV-storingen 


De PTT brengt een handig 
boekje met een aantal veel 
voorkomende storings- 
klachten. De foto's laten 
zien hoe zo'n storing het 
beeld kan aantasten. De 
Radiocontroledienst advi- 
seert in het aanbrengen 
van eventuele noodzakelij- 
ke „ontstorings”’-appara- 
tuur. Inlichtingen: 
Centrale Directie PTT, 
Postbus 30000, 2500 GA e 
Gravenhage. 





lsolatieweerstands- 
meter 


Thorn EMI Instruments, 
importeur Amroh te Mui- 
den, brengt een nieuwe iso- 
latietester voor algemene 
doeleinden. Het instrument 
is ontworpen voor het tes- 
ten van de isolatie en de 
continuïteit van installa- 
ties in huizen, winkels, 
kantoren en fabrieken 
overeenkomstig de 15e uit- 
gave van de „IEE Wiring 
Regulations”. 

Fouten in de bedradingen 
en/of beschadigingen zijn 
niet zelden de oorzaak van 
grote schade. Regelmatige 
controle van de isolatie kan 
veel geld besparen. De 





BMD1 wordt gevoed door 
een standaardbatterij van 
9 V en indien het instru- 
ment per ongeluk aan blijft 
staan, schakelt hij na een 
uur automatisch uit om de 
batterijen te sparen. 

De BMD1 is een handin- 
strument dat isolatieweer- 
standswaarden kan meten 
tot 200 MQ. De testspan- 
ning bedraagt 500 V gelijk- 
spanning. Bij meting van 
isolatieweerstanden klei- 
ner dan ca. 10 a 15 MQ 
schakelt het instrument 
automatisch naar een lager 
gebied. De uitlezing ge- 
schiedt met een 3'/ cijferi- 
ge LCD-uitlezing dat aan 
de voorzijde, dus dicht bij 
de gebruiker, is aange- 
bracht. 


512K EPROM 


Geheugens worden steeds 
groter en groter. Advanced 
Micro Devices, geimpor- 
teerd door Arcobel, claimt 
de eerste 512K EPROM te 
hebben gefabriceerd met als 
type nummer AM27512. De 
toegangstijd bedraagt 
slechts 250 ns en de op- 
slagcapaciteit omvat 65536 
woorden x 8 bits. Een van 
de eigenschappen van de 
AM27512 is een automati- 
sche selectiemode om zeker 





te stellen dat de bouwsteen 
automatisch wordt gepro- 
grammeerd bij de juiste 
programmeerspanning. 
Voor deze „auto-select”-ei- 
genschap draagt iedere 
bouwsteen de identificatie- 
afdruk van zowel de maker 
als de bouwsteencode. De 
dissipatie bedraagt 132 
mW in de parate en 525 
mW in de actieve mode. 





Opleidingen voor 
Apple-gebruikers 


Het aantal Apple-gebrui- 
kers groeit sterk en door 
die groei is tevens de vraag 
naar computeropleidingen 
toegenomen. AI Nederland 
Computers BV heeft als 
een van de grotere Apple- 
dealer AI Nederland Oplei- 
dingen en Service in het le- 
ven geroepen. 

AI Opleidingen brengt voor 
(toekomstige) computerge- 
bruikers een aantal cursus- 
sen over onder meer alge- 
mene computerkennis, Ba- 
sic, introductie op de Apple 
IIe, Macintosh, Lisa enz. 
Het cursusadres is: Ant- 
woordnummer 12007, 2300 
VC Leiden, tel. 071- 
143010. 
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_Tijdrelais in 


inbouwdoos 


Jacs Koopman BV te Wijk 
bij Duurstede presenteert 
een nieuw, bijzonder han- 
dig vertraagd uitschake- 
lend relais. Het Rex-tijdre- 
lais, van Westduits fabri- 
kaat, meet slechts 14mm 
hoog en 50mm vierkant. 
Daardoor past het in een 
standaardlasdoos. Daar 
blijkt dan ook meteen het 
toepassingsgebied uit: de 
Rex is bijzonder geschikt 
als trappehuis-automaat of 
als automatische schake- 
laar voor een ventilator. De 
vertragingstijd wordt afge- 
leid van de lichtnetfre- 
quentie, hetgeen een be- 
trouwbare methode is voor 
exact herhaalbare vertra- 
gingen. Met een schuif- 
schakelaar kan de gewen- 
ste vertraging op drie, zes 
of twaalf minuten worden 
ingesteld. Het maximale 
schakelvermogen bedraagt 
200 VA. 








Programma's voor de 
P2000T-huis- 
computer 


Philips brengt een nieuwe 
catalogus uit over de pro- 
gramma's van de in Neder- 
land populaire huiscompu- 
ter. De software komt uit 
twee verschillende bronnen 
en u kunt ze op twee manie- 
ren bemachtigen. Zo zijn er 
programma's die ontwik- 
keld werden door de leden 
van de Philips P2000 Com- 
puter Club, kortweg P2C2 
geheten. Dit is een club van 
Philips-medewerkers. De 
tweede soort programma's 
zijn ontwikkeld door leden 
van de P2000 Gebruikers 
Groep, P2000gg geheten. 
Deze groep is een onderaf- 
deling van de landelijke 
Hobby Computer Club 
(HCC). De meeste program- 
ma's van de P2C2-club zijn 
in het bestand van Viditel 
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opgenomen. Ze kunnen 
echter ook op minicassettes 
worden geleverd. De 
P2000gg-programma’s wor- 
den eveneens op minicas- 
sette geleverd, 





Elektronische 
produktinformatie 


De nieuwe prijslijst en pro- 
dukt-informatie 1984 van 
Amroh te Muiden is uit. De 
54 pagina's tellende bro- 
chure bevat een schat aan 
informatie over onder meer 
weerstanden, potentiome- 
ters, condensatoren, trans- 
formatoren, schakelmateri- 
aal, signaleringsmateriaal, 
stekermateriaal, behuizin- 
gen, montagemateriaal, ge- 
reedschappen, meetappara- 
tuur, motoren en audio- 
componenten. Deze brochu- 
re behoort bij de Amroh-ca- 
talogus 1982-'83 de 23e uit- 
gave, maar kan uiteraard, 
door de vele nieuwe pro- 
duktinformatie, ook los 
worden gebruikt. 





High COM FM van 
Telefunken 


Bij proefuitzendingen van 
de Sender Fretes Berlin 
(SFB) tijdens de Funkaus- 
stellung 1983 en de West- 
deutschen Rundfunk 
(WDR) tijdens de HiFi-Vi- 
deo in 1982 in Düsseldorf 
oogstte het door Telefun- 
ken ontwikkelde High Com 
FM-systeem succes. In 
Duitsland worden nu proe- 
ven gedaan FM-signalen 
met High Com uit te zen- 
den; het publiek kan dan 
zelf bepalen of ze het een 
goed systeem vindt. Met 
het samen door Telefunken 
en het Instituut fur Rund- 
funktechnik te Munchen 
ontwikkelde compander- 


systeem wordt het audio- 
signaal in de zender gecom- 
primeerd. Dat betekent, 
dat de signaalsterkte van 
zwakke passages in ver- 





houding wordt vergroot. In 
de FM-tuner dient een 
High Com-expander ervoor 
om deze zwakke passages 
weer op het werkelijke ni- 
veau te brengen. Telefun- 
ken heeft bij de cassettere- 
corders tot op heden nog 
geen groot succes met het 
High-Com-systeem ge- 
boekt, terwijl het wel dege- 
lijk van goede kwaliteit is. 
Een grote toekomst is wel- 
licht ook niet weggelegd 
voor dit systeem voor ver- 
beteringen van de FM-ont- 
vangst. Als voordeel kan 
nog worden genoemd, naast 
een belangrijke verbete- 
ring van de signaal-ruis- 
verhouding, het min of 
meer compatibel zijn met 
FM-tuners, die er niet meer 
zijn uitgerust. Zo kan de 
FM-ontvangst via auto-ra- 
doe verbeteren door deze 
manier van uitzenden. In 
Nederland zijn nog geen 
plannen om High Com in 
FM-zenders toe te passen. 


Vloeibare kristal- 
uitlezingen 


Nijkerk Elektronica BV, de 
alleenvertegenwoordiger 
van Printed Circuits Inter- 
national Ltd., brengt een 
nieuwe serie Dot Matrix 
Modules uit voor 1x 16, 2x 
16, 1x 32, 1x 40 en 2x 40 
karakters. Elk karakter be- 
staat uit een veld van 5 x 7 
punten met daaronder een 
achtste rij voor de cursor. 








Via een ASCII-gecodeerde 
gegevensinvoer kunnen 64 
verschillende karakters 
worden gerealiseerd. De 
modulen bevatten uitge- 
breide mogelijkheden voor 
tekstverschuiving, rotatie 
en dergelijke en zijn uitge- 
voerd met CMOS-logica, 
waardoor de voedingsspan- 
ning van 5 V voldoende is. 
De LCD-aansturing is vol- 
ledig temperatuurgecom- 
penseerd. Het contrast is 
apart in te stellen. 


mg gege 
Logic probe en !C-clip 
Van Klaasing Electronics 
BV te Oosterhout ontvin- 
gen wij een folder over de 
nieuwe logische probe-type 
AT-301. Door een rode of 
groende LED wordt aange- 
geven of het een logische 
nul of één betreft. Ook be- 
vat de AT-301 een geheu- 
genfunctie waarmee het 
mogelijk is om snelle signa- 
len (single shot) te achter- 
halen. De minimaal te de- 
tecteren pulsbreedte be- 
draagt 50 ns. 

De IC-clips zijn handig om 
even snel aan een IC te 
kunnen meten of er iets op 
te kunnen aansluiten. De 
clips zijn gemaakt voor de 
dual-in-line IC's met 16 


pennen. 






Vierde schotel- 
antenne in Burum 


Op 9 april werd de vierde 
schotelantenne voor satel- 
lietcommunicatie in Bu- 
rum (Friesland) geplaatst. 
Deze voorlopig laatste an- 
tenne maakt deel uit van 
een project waarbij de twee 
nieuw te bouwen antennes 
werden gerealiseerd op het 
terrein van het grondsta- 
tion. 

De schotelantenne heeft 
een diameter van 32 meter 
en weegt ongeveer 130 ton. 
Deze vierde antenne zal be- 
gin januari 1985 operatio- 
neel zijn. Het gehele pro- 
ject is in samenwerking 
met België, Denemarken, 
Finland, Ierland, Noorwe- 
gen en Zweden ontstaan. 
De schotelantennes te Bu- 
rum ontvangen en zenden 
signalen van en naar de In- 
telsatcommunicatiesatel- 
lieten ten behoeve van het 
internationale telefoonver- 
keer. Momenteel zijn er op 
het grondstattion twee an- 
tennes in bedrijf. Omdat de 
schotelantenne precies op 
de satelliet moet zijn ge- 
richt kan een antenne de 
signalen van slechts één sa- 
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telliet verwerken. Door de- 
ze uitbreiding van twee 
naar vier antennes wordt 
het mogelijk gelijktijdig 
via vier satellieten tele- 
foonverbindingen te onder- 
houden. Dit betekent een 
flinke uitbreiding van ca- 
paciteit die nodig is om de 
forse toename van het in- 
ternationale telefoonver- 
keer op te vangen. 





Floppy disk-drives 


Kaypro, bekend van de 
draagbare computers, is 
met de productie van een 
nieuw soort floppy disk-dri- 
ves begonnen. Het model 
320 beschikt over een tot 
nu toe ongekende opslagca- 
paciteit en kan daardoor 
dienst doen als een betaal- 
bare vervanging van Win- 
chester-drives. Ongefor- 
matteerd is de opslagcapa- 
citeit 3,33 Mbytes, gefor- 
mateerd 2,7 Mbytes. De 
toegangstijd is kort: 3 ms 
van spoor naar spoor. De 
gemiddelde toegangstijd 
werd niet vermeld. De over- 
drachtsnelheid bedraagt 
500 Kbit/s. 





De rechten voor de produk- 
tie van deze drives werden 
door Kaypro gekocht van 
Drivetec. Deze nieuwe acti- 
viteit biedt voor Kaypro de 
mogelijkheid om een bre- 
der pakket op de computer- 
markt te kunnen aanbie- 
den. Geleidelijk zullen deze 
super minifloppy’s ook op 
de verschillende Kaypro- 
computers worden aange- 
past. 


Tl-gebruikersgroep 


Op 3 maart werd de jaar- 
vergadering van de TI-ge- 
bruikersgroep (1600 leden) 
gehouden. De heer K.G. 
Hollman te Blokker werd 
benoemd tot secretaris van 
de officiéle vereniging. De 
vereniging heeft juist door 
het stopzetten van Texas 


Instruments van de pro- 
duktie van de computer, 
een groot aantal leden kun- 
nen bijschrijven. Zesmaal 
per jaar wordt een vereni- 
gingsorgaan „Tijdingen” 
uitgegeven. Informatie: Th. 
van Haperen, Afd. Intro- 
ductie en Voorlichting, Se- 
radellehof 4, 5094 GH Lage 
Mierde. 


Glasvezelverbinding 


Glasvezelverbindingen wor- 
den steeds meer toegepast 
om grote informatiehoe- 
veelheden van de ene 
plaats naar de andere te 
„brengen”. Intechmij BV 
biedt een TTL-in- en TTL- 
uitverbinding aan voor 10 
Megabits/seconde. Zonder 
extra versterkers kan daar- 
mee een lengte van 2 kilo- 
meter worden overbrugd. 
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De afmetingen 


kleine 
(45 x 30 x 15 mm) van de 


in- en uitgangseenheden 
maken inbouw in bestaan- 
de apparaten mogelijk. 


Coxiaal-schakelaar 


Door de sterk toenemende 
computerdichtheid komt 
het steeds meer voor dat 
het televisietoestel ook 
voor de huiscomputer 
wordt gebruikt. Het tel- 
kens ompluggen van de ka- 
beltjes is niet de juiste ma- 
nier. Van het merk Tratec 
verschijnt een nieuwe 75Q- 
coaxiaalschakelaar, die 
ompluggen overbodig 


maakt. De ontkoppeling be- 
draagt meer dan 80 dB en 
de doorlaatdemping is klei- 
ner dan 0,2dB. Het fre- 
quentiegebied loopt van 0 
tot 1,4 GHz. 








Geveke-electronics 
25 jaar 


Op 11 april werd het 25-ja- 
rig bestaan gevierd van Ge- 
veke Electronics te België. 
Van harte proficiat. 


Wereldomroep 
Bonaire 15 jaar 


Op 6 maart jl. bestond het 

relaisstation op Bonaire 15 

jaar. De Wereldomroep 

zendt via dit station pro- 

gramma's uit naar de luis- 

tergebieden in Noord- en 

Zuid-Amerika, West-Afri- 

ka, Australié en Nieuw 

Zeeland. 

De programma’s worden 

daartoe via een satelliet 

vanuit Nederland ver- 

stuurd. Bonaire is dagelijks 
17 uur in de lucht. 

Er zijn voor de heruitzen- 
ding een tweetal zenders 
van 300 kW en een groot 
aantal gerichte antennes 
beschikbaar. Het relaissta- 
tion op Bonaire maakt deel 
uit van een drietal zendsta- 
tions van de Wereldom- 
roep. Het moederstation 
dat zich nu nog in Lopik be- 
vindt zal in het begin van 
volgend jaar naar de Flevo- 
polder verhuizen, de anten- 
nes daarvoor zijn nu al in 
de polder te zien. Een ander 
relaisstation is op het Oost- 
Afrikaanse eiland 


Madagascar gevestigd. 








CMOS-databoek van 
Motorola 


Motorola heeft een uit drie 
delen bestaand overzicht 
van CMOS-componenten 
uitgegeven. Deel 1 geeft de 
technische gegevens over 
de standaard MC140000- 
serie. In deel 2 zijn de speci- 
ale functies ondergebracht. 
De zeer snelle componenten 


van de MC54/74HC-serie 
staan in deel 3. Naast deze 
drie databoeken is er een 
telecommunicatiehand- 
boek beschikbaar, dat gege- 
vens bevat over CMOS en 
bipolaire telecommunica- 
tiefuncties. 

Alle delen bevatten een uit- 
gebreide selectiegids, die is 
gerangschikt naar type- 
nummer en functie. 
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De ondertitel van dit boek- 
je, waarvan de pagina's 
niet zijn genummerd, is: 
Diverse computerprogram- 
mae In totaal zijn vijftien 
programma's opgenomen 
die zeer uiteenlopend van 
aard zijn; zowel qua onder- 
werp als qua computer 
waarvoor ze zijn geschre- 
ven. Eén ding hebben ze ge- 
meen; als programmeertaal 
is Basic gebruikt. Helaas 
kunnen de Basic-talen per 
computer flink verschillen. 
Dit geldt zeker voor de 
beeldschermpresentatie en 
de Disk I/O en het zal de 
minder ervaren hobbyist 
niet altijd meevallen de 
programma's aan te passen 
aan zijn specifieke com- 


puter. 
De programma's zijn bij de 
uitgever binnengekomen 


als reactie op verzoeken zij- 
nerzijds in vroegere uitga- 
ven. Na een selectieproce- 
dure zijn de in dit boekje 
opgenomen vijftien pro- 
gramma’s overgebleven. 
Een greep uit de inhoud: 
enquête, kontributiepro- 
gramma, schaken, transis- 
torinstelling, adressenbe- 
stand en een tekstverwer- 
ker in Basic. Het laatste 
programma is Logo, een 
leerzaam programma, spe- 
ciaal voor kinderen. 
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R. TER MIJTELEN 


Een terminal, een INS8073 en 
wat RAM-geheugen is alles 
wat er nodig is om een Tiny 
Basic-computer te maken. De 
baudrate is in vier gebieden 
instelbaar van 100 tot 4800 
baud. Ook geheugen IN/UIT- 
opdrachten behoren tot de 
mogelijkheden. Na het aan- 
sluiten van vier IC's kan men 
direct programmeren in Basic. 


E INS8073 


Het hart van de Tiny Basic-com- 
puter wordt gevormd door een 
INS8073. Dit is een microproces- 
sor-chip van National Semicon- 
ductor, in Nederland vertegen- 
woordigd door de firma Rodelco 
te Rijswijk. 
Op de chip is een 2,5K ROM aan- 
wezig waarin zich het program- 
ma bevindt van de Tiny Basic- 
interpreter. Ook heeft de chip 
een RAM-geheugen van 64 by- 
tes, dat door de interpreter wordt 
gebruikt. 
Het grote voordeel van een der- 
gelijke microprocessor is, dat er 
al direct in een hogere program- 
meertaal kan worden gepro- 
grammeerd. Het programma in 
de chip is zodanig opgesteld, dat 
de chip als een op zichzelf staan- 
de procesregelaar is te ge- 
bruiken. 
Na het ontwikkelen van een be- 
sturingsprogramma in RAM, 
kunnen we dit programma ko- 
piëren in een EPROM, via een 
zelf te schrijven programma. Na 
het inschakelen van de voedings- 
spanning gaat de processor het 
programma uit de EPROM af- 
werken. 
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B Schema 


In afb. 1 is de schakeling te zien 
van de complete Tiny Basic-com- 
puter in zijn kleinste vorm. De 
instelling voor de baudrate is in 
dit geval 110 baud. 

Er wordt gewerkt met woorden 
van acht bits zonder pariteit en 
met ASCII-karakters van zeven 
bits. Onderkastletters mogen 
niet worden gebruikt. Op IN 
wordt door middel van een 
20mA-stroomlus het toetsenbord 
aangesloten. Bij een gesloten 
stroomlus is ingang 38 (SA) van 
de INS8073 ,,1”. Op UIT kunnen 
we het beeldschermgedeelte van 


Afb. 1 Compleet schema voor de 
Tiny Basic-computer. 


de terminal aansluiten. In rust is 
uitgang 34 (F1) van de INS8073 
„0”. Er loopt dan 20 mA door de 
aansluiting van het beeld- 
scherm. 


B Geheugen 


Het geheugen in afb. 1 bestaat 
uit 2 Kbyte en dit is voor kleine- 
re programma's voldoende. We 
kunnen dit geheugen uitbreiden 
tot 65 Kbyte, mits we niet het 
gedeelte gebruiken dat al in de 
chip is aangebracht. De ROM 
loopt van hex 0 t.e.m. hex 9FF. 
Het adresgebied van de RAM op 
de chip is gelegen tussen hex 
FFCO en hex FFFF. De adressen 
FD00 t.e.m. FD04 mogen niet 
worden gebruikt, hierover later. 
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In het schema is een decoder toe- 
gepast (74LS138) waarmee de 
RAM is gedecodeerd voor hex 
1000 tot hex 17FF, door middel 
van uitgang 2. Met deze decoder 
kunnen blokken van 2K worden 
geselecteerd. De aansluitingen 
voor 0 en 1 mogen niet worden 
gebruikt omdat de onderste 4K 
zijn gereserveerd voor de ROM 
op de chip. Dan blijven de uit- 
gangen 3 t.e.m. 7 over waarmee 
nog eens vijf geheugens van 2K 
kunnen worden geselecteerd, zo- 
dat in totaal 12K RAM op de 
schakeling kan worden aange- 
sloten. 

De geheugenplaatsen hex 1000 
t.e.m. hex 10FF worden door de 
computer gebruikt voor opslag 
van diverse gegevens, waaron- 
der de variabelen en de stack. 
De geheugenplaatsen hex 0A00 
tot hex OFFF mogen, ondanks 
dat zij deel uitmaken van de on- 
derste 4K door de gebruiker wor- 
den benut voor het aansluiten 
van ingangen en uitgangen. 


NM Baudrate 


Na het inschakelen van de voe- 
dingsspanning wordt door de 
processor de data gelezen die op 
adres hex FD00 staat. Zonder de- 
coder voor dit adres, zoals in afb. 
l is gegeven, is het voldoende om 
D1, D2 en D7 met een trekweer- 
stand ,,1” te maken om zo 110 
baud te selecteren. Voor een an- 
dere instelling moet adres FD00 
worden gedecodeerd en de juiste 
data op D1, D2 en D7 worden 
aangeboden. Welke data dit 
moet zijn, laat tabel 1 zien. De 
waarde van de andere bits is niet 
belangrijk. Wordt een andere 
routine voor invoer en uitvoer 
gehanteerd, dan moet bit 7 nul 
worden gemaakt. Op adres FD01 
komt de minst belangrijke en op 
adres FD02 de meest belangrijke 
byte van het adres van de routi- 
ne voor de uitvoer van karak- 
ters, verminderd met één. 

Staat er op adres hex 8000 een 
routine, dan komt op FDO1, FF 
te staan en op FD02, 7F. De rou- 
tine voor de invoer van karak- 
ters bevindt zich op adres FD03 
en FD04, ook weer eerst een laag 
adres en dan een hoog adres min 
één. 
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Tabel 1 Instelling voor de baud- 
rate. 





1 1 1 110 

1 1 0 300 

1 0 1 1200 

1 0 0 4800 
E Reset 


Na het geven van een reset (of 
het inschakelen van de voedings- 
spanning) gaat de processor kij- 
ken waar het geheugen begint 
en eindigt. Het geheugen moet 
daarom op aaneengesloten 
adressen liggen. Vervolgens 
wordt gekeken of er op adres hex 
8000 RAM aanwezig is. Staat er 
RAM op, dan gaat het program- 
ma over naar de COMMANDO- 
toestand en kan de gebruiker via 
de terminal zijn commando’s in- 
tikken. Is er geen RAM beschik- 
baar, dan neemt de processor 
aan dat er ROM moet zijn en 
kijkt of er een regelnummer 
aanwezig is. Is er een regelnum- 
mer, dan wordt dat programma 
gestart, is er geen regelnummer, 
dan gaat het programma even- 
eens naar de commando-toe- 
stand. Op deze manier is het mo- 
gelijk een procesbesturing te la- 
ten starten zonder een terminal 
aan te sluiten. Als het program- 
ma in de commando-toestand 
staat, wordt een > naar het 
scherm gestuurd. Dit betekent 
dat de computer gereed is om een 
opdracht te ontvangen. 


E Basic-commando’s 


NEW # 1000 of NEW 5000 

Dit geeft aan waar we ons pro- 
gramma willen laten beginnen: 
op hex 1000 of op decimaal 5000 
(als voorbeeld) en zal altijd het 
eerst moeten gebeuren. 

Alle opdrachten moeten met een 
Return (CR) worden beéindigd. 
Er kunnen meerdere program- 
ma’s met hetzelfde regelnummer 
in het geheugen zitten. 


NEW 

Dit betekent dat we een nieuw 
programma willen maken en zet 
de wijzer voor einde programma 
aan het begin ervan. De plaats 
waar het programma begint, 


oy Sera 


wordt hiermee dus niet vastge- 
legd. 


RUN 
Dit start het programma dat met 
NEW (adres) is aangegeven. 


CONT 

Dit laat het programma verder 
lopen nadat het via een BREAK- 
of STOP-opdracht is gestopt. 


LIST of LIST 50 

Dit geeft een lijst van ons pro- 
gramma; LIST 50 geeft een lijst 
vanaf regel 50 tot het einde van 
het programma. 


@ Basic-opdrachten 


In het kort volgen hier de Basic- 
opdrachten zoals deze met de 
INS8073 kunnen worden uitge- 
voerd. Opdrachten tussen haak- 
jes, [ ], mogen worden wegge- 
laten. 
var staat voor een variabele die 
wordt voorgesteld door een enke- 
le kapitale letter van A t.e.m. Z. 
expr staat voor een uitdrukking 
zoals A+ Bof 1 * A of (B/A *3 
enz. of voor getallen van —32767 
tot 32767. 
factor staat voor één decimaal 
getal, één hexadecimaal getal, 
één variabele of één uitdrukking 
of één enkele functie. Een uit- 
drukking moet hierbij tussen 
“haakjes, ( ), staan. 
@ factor staat voor een geheugen- 
plaats. 


REM CLEAR [LET] var = expr 
[LET] STAT = expr 

[LET] @ factor = expr [LET] $ 
factor = “STRING” 

[LET] $ factor = $ factor PR 
{INTJexpr PR [INT] “STRING” 
PR [INT] $ factor LR expr 
[THEN] opdracht 

FOR var = expr TO expr [STEP 
expr] NEXT var 

DO UNTIL expr GO TO expr GO 
SUB expr 

RETURN INPUT var INPUT $ 
factor LINK expr 

ON 1 expr ON 2 expr DELAY 
expr STOP 

TOP INC (X) DEC (X) MOD 

(X, Y) RND (X,Y) 


Voor het opslaan van een reeks 
letters (string) moet de ,,factor” 
een startadres in het geheugen 





— e mm = - 


aanwijzen. De letters worden 
dan vanaf die plaats in het ge- 
heugen gezet en afgesloten met 
een return. 

Bij INPUT kan worden terugge- 
keerd naar de commando-toe- 
stand als CTR L C wordt inge- 
drukt. Met CTRL U kan een hele 
regel worden gewist, zodat deze 
niet in het geheugen wordt ge- 
zet. CTR L H (BS) wist één ka- 
rakter. 





@ Operatoren 


+ is optellen. 

— is aftrekken. 

* is vermenigvuldigen. 

/ is delen. 

< is kleiner dan. 

> is groter dan. 

= is gelijk aan. 

<> is niet gelijk aan. 

<= is kleiner of gelijk aan. 
> = Is groter of gelijk aan. 
AND is logische AND. 

OR is logische OR. 

NOT is inverteren. 


B Foutmeldingen 


Bij het uitvoeren van het pro- 
gramma geeft de processor, als 
deze een fout tegenkomt, een 
melding in de vorm van een ge- 
tal en een regelnummer. 
1. Geheugen te klein. 
2. Opdracht niet juist ge- 
bruikt. 
3. Onverwacht karakter na 
juiste opdracht. 
4. Syntaxfout, onbekende op- 
dracht. 
5. Getal niet goed, groter dan 
32767. 
6. Aanhalingstekens bij een 
string vergeten. 
7. GO regelnummer bestaat 
niet. 


Tabel 2 Statusregister. 


D? D6 D5 D4 D3 D2 Di DO 
OEE ON SB SA F3 F2 Fl IE 


og is CARRY/LINK - 

OVi is OVERFLOW 

SB is SENSE B of INTERRUPT B (2) 
SA is SENSE A of INTERRUPT A (1) 
F3 is FLAG 3 

F2 is FLAG 2 

Flis FLAG 1 

IE is INTERRUPT ENABLE a = 
En aan) 
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Tabel 3 
> NEW # 1000 op # 1000 willen we dit programma 
> NEW nieuw programma 
> PRTOP print eerste vrije geheugenplaats 
4353 antwoord van computer 
>10 A = TOP A krijgt de waarde voor de plaats (4534) 
>15 @ (TOP + 1) = 13 op plaats 4535 wordt 13 gezet (return) 
> 20M=0 M wordt 0 eerste adres ROM 
>25 DO begin DO/UNTIL-lus 
>30 PR M; print-adres 
>35 FORT = 1 TO 50 zet dan 50 maal data daar achter 
>40 @A=@M plaats A krijgt inhoud plaats M 
>451=@M I krijgt inhoud plaats M 
> 50 IF (I < 32) OR (I>93) 
PR’. ” : GOTO 70 geen ASCII, print punt 
>60 PR $A; print ASCH 
>70 M = M+1 volgende plaats 
>80 NEXT T volgende data 
>90 PR”” print Linefeed/Return 
>100 UNTIL M>2559 kleiner dan naar DO (25) 
>110 STOP stop 
>PR TOP print vrije geheugenplaats voor A 
4534 antwoord van computer 
>RUN start programma 


8. Return zonder GOSUB. 

9. Uitdrukking, FOR/NEXT, 
DO/UNTIL en GOSUB/RE- 
TURN, te veel lussen. 

10. NEXT zonder FOR. 

11. UNTIL zonder DO. 

12. Delen door nul is niet toege- 
staan. 


E Opmerkingen 


Alle variabelen mogen alleen uit 
een enkele letter A t.e.m. Z 
bestaan. 
Rekenkundige getallen zijn ge- 
tallen van 15 bits met een +- of 
—-teken kunnen lopen van 
—32767 tot +32767. Het moeten 
altijd hele getallen zijn. 
Alle opdrachten mogen, met uit- 
zondering van INPUT, in de 
commandotoestand worden ge- 
bruikt. 
Meerdere opdrachten op één re- 
gel zijn toegestaan mits zij wor- 
den gescheiden door een dubbele 
punt (:). 
Bij een INPUT-opdracht mogen 
meerdere variabelen worden op- 
gegeven mits zij zijn gescheiden 
door een komma (,). 
Als bij een PRINT-opdracht aan 
het einde een puntkomma (;) 
wordt gebruikt, wordt de nieuwe 
regel onderdrukt. PR"” print al- 
leen een Linefeed/Return. 
ONT en ON2 zijn bedoeld voor 
een interrupt-service-routine 
voor respectievelijk interrupt A 
en interrupt B. Bij een interrupt 


wordt naar de subroutine ge- 
sprongen die door de uitdruk- 
king wordt aangegeven. ON1 
„0” zet interrupt A af. 

Delay kan een vertraging geven 
van 1 tot 1040 ms. Delay 500 
geeft een vertraging van 500 ms. 
Met TOP kan de eerstvolgende 
vrije geheugenplaats worden op- 
gevraagd. 

Met INC (X) wordt de inhoud 
van geheugenplaats X opge- 
vraagd en met één vermeerderd. 
DEC (X) geeft hetzelfde, maar 
dan met één verminderd. 

MOD (23,5) geeft de rest na een 
deling van 23 door 5 (=3). 

RND (0,9) geeft een willekeurig 
getal tussen 0 en 9. 

Met LINK 6000 wordt naar een 
machinetaalroutine gesprongen 
op adres 6000 (decimaal # voor 
hexadecimaal). 


E Status-register 


De INS8073 heeft een aantal 
aansluitingen die door Basic zijn 
te besturen en te lezen. Het zijn 
de aansluitingen SA, SB, F1, F2 
en F3. Ze zijn denkbeeldig door- 
verbonden met de gelijknamige 
bits in het status-register, zie ta- 
bel 2. SA en SB zijn ingangen en 
F1 t.e.m. F3 zijn uitgangen. 

Het lezen van de toestand van 
SB gaat als volgt. 

A = STAT AND #10 

De variabele A krijgt dan alleen 
SB als inhoud. 


JULI 1984 


Het aansturen van een uitgang 


gaat als volgt. 


STAT = STAT AND # F7. 
Alleen F3 wordt dan ,,0” ge- 


maakt. 
STAT = STAT OR # 8. 


maakt. 


Om de overige bits CY, OV en IE 
in Basic te gebruiken, is niet aan 


te bevelen. 


Alleen F3 wordt dan ,,1” ge- 


Tot slot volgt in tabel 3 een pro- 


gramma waarmee de ASCII-let- 
ters in het 2,5K ROM-geheugen 
kunnen worden bekeken. Dit 
geeft tevens een indruk van de 
mogelijkheden die Tiny Basic 
heeft. 








C.J.BOTH 





Weer zijn een aantal zend- 
frequenties en uitzendtij- 
den van internationale om- 
roepstations gewijzigd. 
Verandering van atmosfe- 
rische condities, storingen 
van andere zenders en de 
invoering van de zomertijd 


zakelijk maakten. De nieu- 
we zendschema’s van een 
aantal internationale om- 
roepstations zijn in onder- 
staande tabellen opgeno- 
men. De hierin weergege- 
ven tijden zijn in UTC 
(Universal Time Co-ordina- 


Zendschema van Israel Radio International 
(uitzendingen naar Europa) 


Tijden in UTC 


Engelstalig 
05.00 tot 05.15 
11.00 tot 11.30 
18.00 tot 18.15 
20.00 tot 20.30 
22.30 tot 23.00 
Franstalig 
05.15 tot 05.30 
11.30 tot 12.00 
18.15 tot 18.30 
20.30 tot 20.55 
22.00 tot 22.30 


Frequenties in kHz 


9009, 9440, 9815, 12025, 13745 
15585, 17630, 21625, 21675, 21760 
9920, 11590, 13720 

9815, 11655, 11960, 12025, 13745 
9815, 11655, 11960, 12025, 13745 


9009, 9440, 9815, 12025, 13745 
15585, 17630, 21625, 21675, 21760 
9920, 11590, 13720 

9815, 11655, 11960, 12025, 13745 
9815, 11655, 11960, 12025, 13745 


ted), onze zomertijd is twee 
uur later. 


zijn enkele van de oorzaken 


Zendschema van Radio Nederland Wereldomroep 
die deze wijzigingen nood- 


(uitzendingen voor Europa) 


Zendschema van Radio Australia Tijden in UTC Frequenties in kHz 
(Engelstalige uitzendingen naar Europa) 
Nederlandstalig 


Tijden in UTC Frequenties in kHz 07.30 tot 08.20 5955, 6045, 9630, 11930, 15560 


24.00 tot 17.30 9770 (100 kW) 
14.30 tot 22.00 6035 (250 kW) 


Zendschema van Radio Budapest 
(Engelstalige uitzendingen naar Europa) 


Tijden in UTC Frequenties in kHz 


dagelijks 


16.00 tot 16.30 6025, 9520, 9585, 9835, 11910, 12000 
20.00 tot 20.30 6025, 7220, 9585, 9835, 11910, 12000 


maandag t.e.m. vrijdag 


10.50 tot 11.20 6025, 7220, 9585, 9835, 11910, 12000 


Zendschema van Radio Canada International 


(uitzendingen naar Europa) 





Tijden in UTC Frequenties in kHz 


Engelstalig 
maandag t.e.m. vrijdag 


19.00 tot 19.30 7130, 9555, 11825, 15325, 17875 
20.00 tot 20.30 7130, 9555, 11960, 15325, 17820, 17875 


zaterdag en zondag 


19.00 tot 20.00 7130, 9555, 11825, 15325, 17875 


Franstalig 
maandag t.e.m. vrijdag 


19.30 tot 20.00 7130, 9555, 11825, 15825, 17875 
20.30 tot 21.00 7130, 9555, 11960, 15325, 17820, 17875 


zaterdag en zondag 


20.00 tot 21.00 7130, 9555, 11960, 15325, 17820, 17875 


Duitstalig 
dagelijks 


17.30 tot 18.00 7235, 9555, 15325, 17820 


08.30 tot 09.20 
10.30 tot 11.20 
11.30 tot 12.20 
15.30 tot 16.25 
17.30 tot 18.20 
19.30 tot 20.25 
21.30 tot 22.20 
Engelstalig 
07.00 tot 07.20 
09.30 tot 10.20 
13.30 tot 14.20 
18.30 tot 19.20 
Franstalig 
14.30 tot 15.20 


5955, 6045, 9630, 11930, 15560 
5955, 6045, 9895, 11930, 17605 
5955, 6045, 9895, 11930, 17605 
5955, 6020, 9895, 15570, 21480 
6020, 9895, 15220, 15560, 15570 
6020, 17605, 21685 

9895, 15560, 17605 


5955, 9895, 11930, 15560 
5955, 6045, 9895, 11930, 15560 
5955, 6020, 9895, 11935, 17605 
6020, 11740 


5955, 6020, 9895, 15560 
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Op 24 april werd door Apple 
op een persbijeenkomst in de 
slotkeiders van Siot Zeist de 
nieuwe draagbare telg gein- 
troduceerd. 


Het is een redelijk compact ap- ` 
paraat met de afmetingen: 30 cm 
lang, 29 cm breed en 6 cm hoog. 
Het gewicht bedraagt 3,4 kg. In 
tegenstelling met de Apple Ile, 
die als het ware een invitatie 
vormt om te worden uitgebreid, 
is dit met de Apple IIc niet moge- 
lijk. Bij de compact vervalt de 
garantie als men de behuizing 
openmaakt. Bij de ontwikkeling 
van de IIc heeft men zich bij Ap- 
ple de vraag gesteld: „Welke 
voorzieningen schaft de Apple 





Ue-gebruiker normaal als extra 
aan?” Dit bleken een 80-koloms 
kaart, een printerkaart, een 
floppy disk-drive en wat extra 
geheugen te zijn. De Apple IIc 
bevat deze extra's standaard. 
Onmiskenbaar zal de IIc voor het 
merendeel van de gebruikers 
voldoende mogelijkheden bie- 
den. De technische en weten- 
schappelijke computergebruiker 
zal echter meer gebaat zijn met 
de Ile, ondanks het feit dat nage- 
noeg alle programmatuur ook op 
de IIc kan draaien. (Dit geldt al- 
leen voor die programma’s waar- 
voor niet op de een of andere ma- 
nier een slot is vereist. CP/M is 
bijv. niet mogelijk.) Een extra 
diskdrive en ook een muis kun- 
nen zonder problemen op de IIc 
worden aangesloten. 


DRAAGBARE 
APPLE-COMPUTER 


Voor de fabricage van de IIc, die 
in Nederland ongeveer f 5000,00 
zal gaan kosten, is door Apple in 
Ierland een fabriek ingericht. De 
verwachtìng dat op deze manier 
een aantrekkelijke prijsstelling 
gerealiseerd zou kunnen worden 
blijkt dus niet geheel op te gaan. 


Gegevens van de Apple IIc: 

— 65C02, 8-bits microprocessor. 

— 128Kbyte RAM. 

— 16Kbyte ROM. 

— Ingebouwde 5'/."-diskdrive 
met een capaciteit van 143 
Kbyte. 

— Standaardtoetsenbord van een 
schrijfmachine. 

— Weergave van 24 regels met 
40 of 80 tekens. 

— Mogelijkheid tot kleurenweer- 
gaven. 
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DE VERLEGEN KREKEL 


N. H. BEUN 


Dit schakelingetje werd ooit door mij ontworpen 
en gebouwd ter gelegenheid van het afstuderen 
van een buurman. Het was naast andere bouw- 
sels die hij kreeg, hij studeerde elektrotechniek, 
een groot succes. Het attractieve van dit appa- 
raatje is grotendeels gelegen in de interactie met 
de omgeving. Alleen als het muis- in casu krekel- 
stil is laat het een krekelachtig geluid horen, van- 
daar het epitheton verlegen. Deze verlegen kre- 
kel kan tijdens visites optredende stilten opvan- 
gen dan wel rechtvaardigen. lemand zag destijds 
zelfs kans de verzamelde feestgangers hiertoe te bewegen. Mo- 
gelijk is in deze tijd van geluidsoverlast ook nog een toepassing 


als stilte-indicator te bedenken, maar dit laat ik verder aan uw 
eigen fantasie over. In ieder geval lijkt het mij een leuke sugges- 
tie voor iemand die alles al heeft. Want, ook al is uw bak met 
oude onderdelen niet zo uitgebreid als die van mij, de nieuw- 
waarde komt op ongeveer f 15,00 en de bouwtijd op een avond 


zodat het een aardigheidje blijft. 


E De schakeling 


In grote lijnen kan het bovenom- 
schreven gedrag worden bereikt 
met een generator, die met tus- 
senpozen het gesjirp produceert 
en een geluidsdetector, die het 
omgevinggeluid vertaalt in het 
stopzetten van de generator. Om 
„trippen” te voorkomen is dit 
laatste uiteraard alleen mogelijk 
tussen de sjirpen. De verbinding 
met de buitenwereld wordt ge- 
legd door een groot model kris- 
talmicrofoon, die zowel voor het 
weergeven van de sjirpen als het 
oppikken van omgevinggeluiden 
zorg draagt. Immers er wordt of 
gesjirpt òf geluisterd. Weliswaar 
legt deze keuze het af te geven 
vermogen aan banden, maar dit 
is niet zo’n bezwaar omdat een 
krekel niet wordt geacht een dis- 
co-installatie te imiteren. Daar- 
naast was de voorwaarde om te 
sjirpen juist stilte, dus horen doe 
je hem toch. De hoge impedantie 
ervan laat zich verder goed com- 
bineren met de CMOS-inverters, 
die voor het generen van de sjirp 
en het versterken van het opge- . 
pikte signaal zorgen. 
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In afb. 1 treffen we boven de 
stippellijn de sjirp-generator 
aan, bestaande uit een drietal, 
qua opbouw identieke, astabiele 
multivibratoren (AMV's). Tran- 
sistor T1 schakelt het signaal uit 
de geluidsdetector tijdens „luis- 





Afb. 1 Principeschema. 





teren” door naar de eerste AMV, 
die het sjirpen of luisteren re- 
gelt. Deze stuurt op zijn beurt de 
twee volgende AMV’s die in een- 
drachtige samenwerking de sjirp 
opwekken (de tweede moduleert 
de derde) en transistor T2, die 
het uitgangssignaal van de der- 
de AMV tijdens sjirpen door- 
geeft aan de kristalmicrofoon. 
Tijdens „luisteren” koppelt deze 
transistor de uitgang van deze 
AMV, die een lage impedantie 
heeft, los van de microfoon zodat 
het gehele signaal ten goede 
komt aan de versterker. 
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_ Deze versterker is het eerste ge- 


deelte van de geluidsdetector, 
die zich in afb. 1 onder de stip- 
pellijn bevindt. Hij is opgebouwd 
uit een drietal inverters, die door 
parallelweerstanden in het ana- 
loge gebied worden gehouden. 
De koppelcondensatoren bevoor- 
delen de hoge frequenties aan- 
zienlijk door hun lage waarde. 
Tevens wordt het oppikken van 
ongewenste brom hierdoor gere- 
duceerd. Het aldus opgekrikte 
signaal wordt vervolgens met 
een spanningsverdubbelaar ge- 
lijkgericht. Transistor T3 ver- 
sterkt de verkregen gelijkspan- 
ning nogmaals en zorgt tegelij- 
kertijd voor de noodzakelijke ge- 
lijkstroomverschuiving. Merk op 
dat weerstand R13 als collector- 
weerstand fungeert én als in- 
gangsweerstand van de schmitt- 
trigger. Deze is gebouwd met een 
tweetal inverters en geeft een 
éénduidig (logisch) signaal af 
aan de sjirp-generator: 0 V = 
stilte en + Ub = lawaai. Tijdens 
sjirpen is dit signaal uiteraard 
ook hoog omdat de geluidsdetec- 
tor permenent aan de microfoon 
hangt. Dit heeft tot gevolg dat 
gedurende het begin van ,,luiste- 
ren” deze toestand gehandhaafd 
blijft tot de afvlakcondensator 
van de gelijkrichter voldoende is 
ontladen. De tijd die hiervoor no- 
dig is, komt globaal overeen met 
de tijd waarin de spanning op de 
stuuringang van de eerste AMV 
terugloopt van 1,5 tot 1 V, zodat 
de invloed hiervan niet van be- 
lang is. 


B Bouw 


In afb. 2 is het printontwerp ge- 
geven. Om het zo klein mogelijk 
te houden, werden dioden, weer- 


Afb. 2 Print, schaal 1:1 


standen en elco’s overeind gezet. 
De microfoon werd aan de bedra- 
dingszijde geplaatst en een drie- 
tal penlight-batterijen vonden 
een plaatsje achter de elektroni- 
ca (gestapeld). Het lijkt nu 
enigszins op een gestileerde kre- 
kelromp wat inbouw in een 
„overmaats krekelsculptuur” 
vereenvoudigt. De componenten- 
opstelling is in afb. 3 gegeven. 


B In bedrijfstelling 


Uiteraard heeft u zorgvuldig de 
plaatsing van de IC’s gecontro- 
leerd en de polariteit van elco’s 
en dioden en niet te vergeten die 
van de batterij. Desondanks 
werkt het apparaat niet of niet 
naar behoren. Met het hieronder 
gegeven lijstje moet het niet 
moeilijk zijn de storing te lokali- 
seren. Wees er echter op bedacht 
dat de pasgeborene schijnbaar 
niets doet als er teveel geluid is. 
Door de stuuringang van de eer- 
ste AMV, punt K in het schema, 
met de plus- respectievelijk min- 
leiding te verbinden kan de ge- 
nerator worden getest: pen 12 
van IC] dient deze spanning te 
volgen en in het eerste geval ho- 
ren pen 4 en pen 2 op het niveau 
van de minleiding te liggen. In 
het tweede geval voeren deze 
twee punten en de collector van 
T2 een blokgolf. 
Om de detector te testen, verbin- 
den we punt R om te beginnen 


met de minleiding. Het opgewek- 


te signaal moet op de uitgangen 
van de opeenvolgende inverters 
van de versterker terug te vin- 
den zijn. De collector van T3 be- 
vindt zich in de buurt van de 
minleiding (bepalen met een 
hoogohmige voltmeter over R13) 
en de uitgang van de schmitt- 


trigger voert +Ub. Vervolgens 
leggen we punt R aan de plus en 
nu moet op de uitgang van de 
versterker, punt L in het sche- 
ma, via een kristal-oortelefoon- 
tje of een signaalvolger het door 
de microfoon opgepikte geluid 
duidelijk zijn te horen. Dit zal 
nogal schetterig klinken. De 
spanning over R13 moet duide- 
lijk variëren met het aangebo- 
den geluidsniveau. Op de uit- 
gang van de schmitt-trigger kan 
thans het benodigde geluidsni- 
veau worden gecontroleerd 
waarbij de detector reageert. 
Mocht blijken dat de gevoelig- 
heid van de detector te groot of te 
klein is, dan kunnen voor kleine 
aanpassingen de weerstanden 
R13 en R14 beide evenredig wor- 
den veranderd. Groter maken 
om de gevoeligheid op te voeren 
en omgekeerd. Voor grote afwij- 
kingen kan een versterkertrap 
worden weggelaten dan wel toe- 
gevoegd, er is immers nog één 
inverter niet gebruikt. 


B Nawoord 


Het beschreven schakelingetje is 
een leuk voorbeeld van een op de 
omgeving reagerend apparaat. 
Op dat thema kan men eindeloos 
variëren, zowel met de waar te 
nemen fenomenen (licht, geluid 
en beweging) als met de reacties 
hierop. Denkt u bijvoorbeeld 
maar eens aan het aloude there- 
min-orgeltje. Met deze schake- 
ling kan men nog experimente- 
ren met het opgewekte geluid. 
Door zijn eenvoud valt hij overi- 
gens duidelijk in de categorie 
snuisterijen en kan de verlegen 
krekel een plaatsje krijgen naast 
de speeldozen; beide hebben een 
beperkt repertoire. 


Afb. 3 Componentenopstelling. 
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FM-MEETZENDER 


BETROUWBAAR INSTRUMENT VOOR HET 
AFREGELEN VAN FM-ONTVANGERS 


L. BOULLART 


De laatste jaren is de belangstelling voor het zelfbouwen van FM-ontvangers ongetwijfeld sterk 
teruggelopen. Dit is echt jammer, want met het thans beschikbare materiaal is het bouwen van 
een onberispelijke stereotuner beslist eenvoudiger dan het vervaardigen van een bruikbare AM- 
ontvanger in de beginjaren van het transistortijdperk. Voorwaarde is dan wel, dat men kan 
beschikken over een degelijke meetzender. Het apparaat dat hier wordt beschreven, voldoet aan 
alle eisen om een moderne FM-tuner optimaal af te regelen. 





GEE Ze = ee Lé 


Dank zij de nieuwste 





IC’s (zoals de do ce a 
CA3189E, HA11225, j — 

HA12412, TDA1083 T KA 7 

en de TDA1090), de d a0 d 





verbeterde kerami- 

sche filters en het : 
gebruik vanafstem- ` 
dioden, kan een zelf- 
gebouwde en goed i 
afgeregelde FM-tu- ji 


ner (van draagbare ON 


ontvanger tot luxe 
stereotuner) het met 


succes opnemen te- ®, 


gen vergelijkbare 
commerciële pro- l 
dukten. Q 


E Opzet 


Aangezien het de bedoeling is de 
meetzender zo eenvoudig moge- 
lijk te houden, wordt maar één 
frequentiegebied gebruikt, na- 
melijk van 9,6 tot 12 MHz. De 
standaardwaarde van 10,7 MHz 
ligt dan ongeveer in het midden 
en de 8e en 9e harmonischf zijn 
nog krachtig genoeg om de kana- 
len 2 tot 70 (87,5 tot 108 MH2) te 
bestrijken. Een oscillatorfre- 
quentie van 9,6 tot 12 Mhz 
vraagt een variatie van de af- 
stemcapaciteit van: 


12)? 
96) = 1,56 
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Eén afstemdiode, BB204B, kan 
dit gemakkelijk aan met een af- 
stemspanning van 0,8 tot 9 V. 
De modulatie kan op eenvoudige 
wijze eveneens via deze afstem- 
spanning geschieden. Een uit- 
gangsverzwakker completeert 





Afb. 1 Blokschema van de 
meetzender. 









alstem- 


kring oscil. ver2 wakker 









source. 
volger 





afstemming 
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het geheel, zoals is te zien in het 
blokschema van afb. 1. 


E Details van het schema 


Het complete schema hiervan 
geeft afb. 2. Het hart van het 
schema wordt gevormd door de 
oscillator rond T1 (BF256). Voor 
een beperkte frequentie-omvang 
voldoet een hf-FET heel goed en 
geeft een vrij gelijkmatige uit- 
gangsspanning. De terugkoppe- 
ling geschiedt via de source en 
een aftakking op Ll. Spoel L1 
heeft een nominale waarde van 
4,8 HH. In het proefmodel is een 
spoellichaam van 6 mm doorsne- 
de met ferrietkern gebruikt, 
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We 
‘ : Ti 


waarop 35 windingen met 0,3 
mm geëmailleerd koperdraad, 
dicht aaneengesloten met een af- 
takking op zes windingen van de 
onderkant. Lengte van de wikke- 
ling: 12 à 13 mm (zie afb. 3). 

Een kant-en-klare spoel kan 
natuurlijk ook (bijv. Toko 
154AN7A6441E of KANK3337. 
Het zelf maken van de spoel be- 
hoeft echter beslist niet af te 
schrikken: bij een enigszins af- 
wijkende diameter van zeg 

7 mm, gebruikt men de formule: 


35 x6 
7 





= 30 windingen 


Bij toepassing van een andere 
draaddikte (0,25 à 0,35 mm) 
moet wel de totale wikkellengte 
ongeveer behouden blijven: dus 
wat dichter of wat losser wikke- 
len. De aldus ontstane afwijkin- 
gen worden gemakkelijk opge- 
vangen door de regelbare ferriet- 
kern (minstens ca. 20 %). Wie er 
desondanks niet gerust op is, 
legt enkele windingen meer, die 
dan eventueel later aan de bo- 
venkant kunnen worden losge- 
wikkeld. De wikkelingen worden 
vastgelegd met nagellak. Na eni- 
ge uren drogen worden de draad- 
uiteinden met schuurpapier 
blank geschuurd en vervolgens 
vastgesoldeerd. 

De regelspanning voor de capaci- 
teitsdiode, de BB204B, wordt 
verkregen via P1 (100 k22). Om- 
dat de schaal op de frontplaat 
slechts 180° is, wordt er maar 


Afb. 2 Principeschema. 





12mm 





Afb. 3 Constructie van spoel L1. 


60 % van de totale weerstand 
waarde gebruikt. Daarom is een 
parallelweerstand R1 tussen lo- 
per en de plus van P1 opgeno- 
men. Met P4 en de kern van L1 
wordt de laagste frequentie inge- 
steld op 9,6 MHz. 
Het signaal wordt afgenomen 
van de drain van T1 en via C2 
naar de potentiometer P2 ge- 
voerd. Aangezien de amplitude 
aan de drain van T1 veel te groot 
is, circa 3 a 4 V effectief, wordt 
een laagdoorlaatfilter, bestaan- 
de uit R5 en C3, toegepast, waar- 
door de golfvorm aanzienlijk 
wordt verbeterd. Er blijven nog 
voldoende harmonischen aanwe- 
zig om het hf-gedeelte van een 
ontvanger af te regelen, want 
het gaat slechts om luttele uV’s. 
T2 is als source-volger gescha- 
keld, zodat een redelijk lage uit- 
gangsìmpedantie ontstaat. Hier- 
na volgt een verzwakker van — 
theoretisch! — —40 dB in stappen 
van —10 dB. De ladderweerstan- 
den R7 tot R14 zijn rechtstreeks 
op de draaischakelaar S1 gemon- 
teerd zonder onderlinge afscher- 
ming, zodat capacitieve en in- 
ductieve koppelingen hun tol ei- 
sen. Omwille van de eenvoud 


hebben we het toch bij deze op- 
lossing gehouden, die in de prak- 
tijk trouwens voldoet. 

Voor het opwekken van de mo- 
dulatietoon van 1000 Hz gebrui- 
ken we de operationele verster- 
ker CA3140. Als we voor het sta- 
bilisatie-element in de terugkop- 
peling een miniatuur NTC-weer- 
stand in een luchtledig kolfje ge- 
bruiken, (RA53 van ITT), be- 
draagt de vervorming slechts 
0,01 %. Een dergelijke NTC is 
echter schrikwekkend duur, 
daarom hebben we een veel 
goedkopere oplossing uitgedok- 
terd. Het voor de hand liggend 
alternatief is natuurlijk een 
gloeilampje. Vanwege de lage 
weerstand van zo’n lampje bij 
geringe spanning wordt de uit- 
gang van IC1 echter veel te 
zwaar belast. Wel geschikt in dit 
geval is een siliciumdiode, inge- 
steld op uiterst lage stroom, dus 
in het kromme deel van de ka- 
rakteristiek. Met drie dioden in 
serie, verkrijgt men een uit- 
gangspanning van circa 1,2 V ef- 
fectief, wat ruim voldoende is. 
R18 en R19 zorgen voor optimale 
instelling van de dioden. P5 
moet worden ingesteld op de 
rand van het genereren. Dit 
dient uiterst omzichtig te gebeu- 
ren, vandaar dat P5 een 10-sla- 
genpotentiometer is. 

In geen geval mag de uitgangs- 
spanning boven 1,2 V stijgen. 
Wanneer de oscillatie te sterk 
wordt, neemt de vervorming 
enorm toe! Een RC-filter, be- 
staande uit R21 en C10 verzwakt 
de harmonischen. Als de schake- 
ling nog juist oscilleert bedraagt 
de vervorming achter het filter 
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0,05 a 0,06 % bij 500 mV effec- 
tief, wat alleszins aanvaardbaar 
is. 

De voeding moet slechts 25 mA 
zijn bij 15 V. Een miniatuur 
printtrafo van 15 à 18 V volstaat 
dus. De spanning wordt gelijkge- 
richt door vier dioden en afge- 


Afb. 4 Printontwerp, schaal 1: 1. 


LED 
220V~ 


BNC 
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vlakt met C13. Hf-brommodula- 
tie wordt onderdrukt met C14 en 
C15. De beschikbare spanning 
bedraagt ongeveer 22 V. 


Mocht de spanning te hoog lig- 
gen vanwege de geringe belas- 
ting van de transformator, dan 


Om) 





kan men twee weerstandjes op- 
nemen tussen transformator en 
gelijkrichterdioden. Tenslotte 
wordt de spanning gestabiliseerd 
op 15 V met D9 en T3. Deze tran- 
sistor dient het liefst voorzien te 
zijn van een koelvin of een koel- 
plaatje van 2,5 X 3,5 cm. 


Ee O 


Afb. 5 Componentenopstelling. 
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Afb. 6 Prototype van de gemonteerde print. Sommige onderdelen zijn niet 
hetzelfde of zijn anders gemonteerd, maar in grote lijnen krijgt men toch een 


goede indruk van de montage. 


M Montage 


Het gehele ontwerp past uitste- 
kend in een P4-kastje van Teko. 
P1, P2 en S1 worden recht- 
streeks op de print (afb. 4) ge- 
monteerd, zie hiervoor afb. 5 en 
6. L1 wordt vooraf bevestigd op 
een stukje pertinax van 

12 x 12 mm met drie pennetjes 
of soldeerlipjes. Bevestig de 
print op de voorplaat door middel 
van twee geplooide profieltjes en 
afstandbusjes (zie afb. 7) of ge- 
bruik twee strippen printmatert- 
aal met conische gaatjes en bott- 
jes van 20 mm met platte kop. 
Het geheel wordt vastgezet on- 


Afb. 7 Details van de montage. 
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der de moer van S2, de BNC-aan- 
sluiting en twee schroeven. Zie 
hiervoor ook afb. 6 en 8. 

Blijft het probleem van de 
schaalverdeling... In het proto- 
type is een Japanse potentiome- 
ter K16A20 met interne reductie 
1 : 5 toegepast, maar deze is ver- 
moedelijk niet verkrijgbaar in 
Nederland of België. Een aparte 
reductie-mechanisme is even- 
eens bruikbaar (bijv. Jackson 
1/6.35). De eenvoudigste metho- 
de is het gebruik van een fijnre- 
gelknop met schaalverdeling 
(,,vernier”). Deze wordt in drie 
doorsneematen aangeboden: 36, 
50 en 70 mm onder de naam Ni- 
mi Seiki. Het 50mm-type is qua 
afmetingen het best geschikt 
voor dit ontwerp. De schaalver- 


Afb. 8 Voorzijde van het instrument. 





deling kan desgewenst heel ge- 
makkelijk worden verwijderd en 
vervangen door een geijkte 
schaalverdeling. 


B IJking 


Wie niet over een digitale fre- 
quentiemeter (DFM) beschikt, 
gebruikt hiervoor een FM-ont- 
vanger. 

Verwijder de antennesteker uit 
de radio of schuif, bij een draag- 
baar toestel, de antennespriet in. 
Sluit de meetzender bij een FM- 
ontvanger aan op de ingang en 
bij een draagbare radio op de 
sprietantenne. ZetP2 half open. 
Zoek nu de 10,7 MHz-midden- 
frenquentie op (men hoort door- 
lopend een toon over de hele 
band). 

Verdraai de afstemming van de 
meetzender naar het begin van 
de schaal en regel de kern van 
L1 en/of P4 op 9,6 MHz (sterke 
fluittoon).Controleer dit door de 
ontvanger in te stellen op 105,6 
MHz (kanaal 58). Men zit eerst 
op de 10e en daarna op de Lle 
harmonische. 


B Gebruik 


Het is uiteraard niet mogelijk 
binnen het kader van dit artikel 
een volledige handleiding te ver- 
strekken voor het afregelen van 
alle mogelijke type ontvangers. 
Toch een aantal nuttige tips: 

1. Voor het afregelen van de 
middenfrequentie dient de os- 
cillator van de ontvanger bui- 
ten werking te worden ge- 
steld. Kortsluiten van de os- 
cillatorkring heeft echter niet 
altijd het gewenste effect, 
vanwege de zeer lage impe- 


LED oi ` 
schroef 
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dantie. Beter is de verbinding 
van het afstemblok met de po- 
sitieve voedingsspanning te 
verbreken. 

. De afgeschermde kabel van de 
meetzender wordt verbonden 
met de ingang van de midden- 
frequentversterker via een 
weerstand van ca. 1000 Q. In- 
geval van een draagbaar toe- 
stel zonder afzonderlijk af- 
stemblok, verbindt men de ka- 
bel via 1000 Q met de collec- 
tor of de drain van de meng- 
transistor. 

. Schakel de AFC uit. 

. Sluit een wisselstroomvoltme- 
ter aan op de audio-uitgang 
van de middenfrequentver- 
sterker of over de luisdspre- 
ker ingeval van een draagba- 
re ontvanger. 

. Regel de middenfrequenttra- 
fo’s en de discriminatorspoel 
af op maximum, te beginnen 
bij de laagste. Voor deze dis- 
criminatorspoel kan de 
afstemindicator met midden- 
instelling worden gebruikt. 
Herhaal de procedure min- 
stens tweemaal. 








Afb. 9 





6. Gebruik geen te grote fre- 
quentiezwaai voor de modula- 
tie, ongeveer '/s van de maxi- 
male \f-uitgangsspanning. 


B Naschrift 


In sommige gevallen bleek de 
modulatie via de voedingsspan- 
ning van D1 niet geheel te vol- 
doen. De maximum frequentie- 
zwaai lag nogal aan de krappe 
kant. Dit euvel is gemakkelijk te 
verhelpen met enkele kleine wij- 
zigingen (zie ook afb. 9 en 10): 
1. De bovenkant van P1 wordt 
rechtstreeks verbonden met 
de positieve voedingslijn. 


ga De modulatie wordt nu via P3 
aan de kathode van afstemdi- 
ode D1 gelegd. 

3. De draadbrug tussen P1 en P3 
vervalt, de twee andere spo- 
ren van P3 worden onder- 
broken. 





Gratis advertentierubriek voor 
particulieren, niet voor han- 
delsdoeleinden. Voorwaarden: 
e Uitsluitend bestemd voor 
vraag en aanbod op het gebied 
van de elektronica. 

e In de tekst moeten privé- 
adres en/of telefoonnummer 
worden opgenomen; geen post- 
bus of antwoordnummer. 

e De gratis plaatsing betreft 
maximaal vier regels a ca. 32 
tekens. 

e ledere volgende regel f 3,50; 
betaling door bijsluiting van 
postzegels (a 70 ct). 

e Advertentietekst op te geven 
in blok- of machineschrift. 

e Opgaven inzenden aan: Re- 
dactie Radio Bulletin, Elektro- 
nicamarkt, Postbus 10, 
1400 AA Bussum. 

e Plaatsing geschiedt zo moge- 
hjk in het eerstkomende num- 
mer (sluiting ongeveer een 
maand voor verschijning). 

e De redactie is niet verant- 
woordelijk voor de inhoud van 
de advertenties en kan opgege- 
ven advertenties zonder opgave 
van redenen weigeren. 





ELEKTRONICA 


BREE MARKT OEE 


AANGEBODEN 


Te koop: TRS-80 model [ met o.a. 
exp. interface en nog heel veel 
meer. Zonder mankementen, wer- 
kend te zien. 

Tel: 03440-19292. (NI 





Wie wil er ZX81-software met mij 


ruiten? 
Steven Willink, tel: 02510-28268. 





Te koop: compl. jaargangen 1970 
t.e.m. 1983 Radio Bulletin. 
Tel: 08364-7427. (J) 





Angeb. Jaargangen Funkschau ‘80- 
‘81 en RB ‘72 t.e.m. ‘83, t.e.a.b. 
Tel: 010-146858. (U) 





Aangeb. wegens aanschaf groter 
systeem: CBM-64, disc-drive, prin- 
ter, cass. rec. en veel software en 
boeken, 1/2 jaar oud f 2750,-. 

Tel: 01840-10443. (P) 








Te koop: TI99/4A-software te koop 
of te ruit 50 spelletjes e.d. f 21,50. 
Ini.: bel 030-714699, na 6 uur. (S) 





Aangeb. kleurenpatroon generator 
pm 5501 70 MHz plug-in-scoop pm 
3330. 

Tel: 04922-3183, na 19.00.uur. 


Te k. Philips comp. P312 met 
MDCR, 49 cass., 2 floppy dr. 8”, 
voeding, printer en toetsenb. 
compl. te k. of apart. ond. 

Tel: 05700-31921. (T) 


RTV-onderdelen of schema nodig? 
Bel: 05230-14066 na 18.00 u. Ook 
software ruilen voor ZX81 en Spec- 
trum. 

K. Zeven, Lanedijk 48, 7701 AG De- 
demsvaart. 


Tka Grundig TK320-stereorec. (3 
snelh.}. Vr. pr. f 100,~. Gevr.: 
Grund. 4-sp. rec. 

Tel: 020-967630 (averdag). IK) 





Te ruil: ca. 100 programma's voor 
Commodore 64 o.a. Say It, Simon 
Basic, Pooyan, Poleposition. 

Tel: 080-225859. 


Te k. Super Arcade games software 
voor Spectrum, ruilen mogelijk. Re- 
vens gev. software voor RTTY- en 
CW-ontvangst. 

A. Frankstr. 258, 5912 HK Venlo. {B} 





Aangeb. Marconi Fr. Zw. mtr. 
TF791D, 4 MC-1,26 Hz f 795,-. Sin- 
clair div. U/mtr. DM2 f 210,-, PM. 
BVM GM6008 f 200.-. 
Tel.: 02975-66381. (U} 


GEVRAAGD 


Gevraagd: 5 buizen voor buisver- 
sterker 4X EL503 (Philips), 1X 873 
(Germans). Goed betaald. 

Mario Kemps, Papenbroekstr. 231, 
3291 Diest (België), tel: 013-312742. 








Te koop gevraagd: UHER report- 
monitor 4000 AV of 4200. 
Tel: 076-713657. 


Gevraagd: schema's van buizen 
voor- en eindversterkers. Tegen 
vergoeding. 

H. J. Hoogeboom, Hendrikstr. 16A, 
9724 NB Groningen. 
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LEZERSDU/O 


TIPS, IDEEEN EN MENINGEN VAN LEZERS 


DE WAKKER MAKKER 


P. J. W. JANSSEN 


Wie het geluk of het ongeluk 
heeft, het is maar hoe je het 
bekijkt, om ‘s morgens nog 
door een wekker te moeten 
worden gewekt, heeft de keu- 
ze uit diverse mogelijkheden. 
Bijvoorbeeld de ouderwetse 
wekker, de zogenoemde 
,Oma-wekker”, in ruime sor- 
tering verkrijgbaar. Deze wek- 
kers wekken met een hard ge- 
rinkel, meestal erg irriterend. 
Je ontwaakt ook niet; je 
schrikt wakker. 


Dan zijn er natuurlijk de klokra- 
dio’s, wat ondingen zijn. Je stelt 
ze af op een bepaald station met, 
naar je hoopt, goede muziek en 
wat gebeurt er: je wordt gewekt 
met grafmuziek of gebrom. Je 
hebt eventueel de keus om te 
worden gewekt door een fluit- 
toon of een pieptoon, maar die 
zijn beide vaak te zacht. 

Verder zijn er de elektronische 
wekkers, die een scala aan fluit- 
tonen kunnen produceren; ook 
met de mogelijkheid tot repete- 
ren, dat wil zeggen na ongeveer 
tien minuten word je na het in- 
drukken van de alarm-stopknop 
opnieuw gewekt, en opnieuw en 
opnieuw... De elektronische to- 
nen bederven niet alleen het 
aangename ontwaken, maar zijn 
dikwijls nauwelijks te horen; dit 
is dus ook niet alles. 

Ik behoor tot die mensen, die 

’s morgens wèl moeten opstaan 
en liefst zonder gepiep of gefluit. 
Voor dit probleem heb ik een 
simpele, maar afdoende oplos- 
sing bedracht. Ieder gezin bezit 
wel een cassetterecorder, al of 
niet in stereo. 
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Heeft men een ouderwetse wek- 
ker, dan wordt zo’n wekker opge- 
draaid; ook voor het afloopge- 
deelte. Dit opdraaien gebeurt 
met de daarvoor bestemde vleu- 
gelmoer. Verder gaat het als 
volgt. Men neemt een cassettere- 
corder met daarin een cassette 
met muziek die men prefereert. 














onderbreking van 
het laagspannings-_ / 
gedeelte. | 


E Tel 


— 





De geluidssterkte kan men van 
te voren instellen. De recorder 
met cassette wordt op „play” ge- 
zet en men onderbreekt de draad 
van de batterij-aansluiting. Aan 
de vleugelmoer, die nodig is voor 
het opdraaien van het wekkerge- 
deelte bevestigt men twee ket- 
tinkjes van koper of een ander 
metaal. Zodra de wekker afloopt, 
gaat de vleugelmoer ronddraai- 
en en maken de kettinkjes con- 
tact. Ze werken dan als schake- 
laar voor de batterijvoeding van 
de cassetterecorder. De recorder 
gaat spelen met de verlangde 
muziek of met eventueel een in- 
gesproken tekst. 

U begrijpt natuurlijk wel, dat de 
klepel uit de wekker moet wor- 
den verwijderd, anders over- 
stemt het oorspronkelijke wek- 
kergeluid het geluid van de cas- 
setterecorder. 

Bekijkt u de tekening maar, deze 
spreekt voor zich. 

Zoals u ziet, kunt u met een een- 
voudige schakeling een stuk 
aangenamer ontwaken, bijvoor- 
beeld met de 5e van Beethoven. 
Goede morgen... 
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E Blokkering 


Dit kan reeds optreden wanneer er 
één zeer sterk signaal naast het ge- 
wenste de ontvanger bereikt. De fre- 
quentie van dat signaal is dan zoda- 
nig dat het niet wordt doorgelaten 
door het middenfrequentfilter 
(dichtbij-selectiviteit), maar wel een 
ingangsfilter passeert en zo na even- 
tueel nog te zijn versterkt in de hf- 
trap, de mengtrap bereikt. Het sig- 
naal is dus niet hoorbaar in hoofdte- 
lefoon of luidspreker. Het kan ech- 
ter, wanneer het voldoende sterk is, 
wel de mengtrap of soms ook de hf- 
trap zodanig beïnvloeden dat de ver- 
sterking van het gewenste signaal in 
de ingangstrappen minder wordt. 
We bemerken dus een verzwakking 
van het signaal waarop de ontvanger 
is afgestemd tengevolge van het on- 
gewenste signaal op een nabijliggen- 
de frequentie. Om blokkering te me- 
ten, wordt aan de ontvanger vanuit 
een meetgenerator een zwak signaal 
toegevoerd waarop de ontvanger 


Afb. 7 Twee signalen op frequenties 
flen f2 die aan een schakeling 
worden toegevoerd, waarin 
vervorming optreedt, geven aan de 
uitgang aanleiding tot het ontstaan 
van allerlei nieuwe signalen, zowel 
harmonischen als mengprodukten. 
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wordt afgestemd. Tegelijkertijd 
wordt vanuit een tweede generator 
een signaal toegevoerd dat in fre- 
quentie bijvoorbeeld 20 kHz ver- 
schilt met het eerste signaal. Het 
tweede signaal wordt in sterkte zo- 
ver opgevoerd dat het uitgangssig- 
naal van de ontvanger, afkomstig 
van de eerstgenoemde generator, 
met 3 dB vermindert (soms wordt 
ook wel met 1 dB signaal verminde- 
ring gewerkt). De sterkte van het ge- 
neratorsignaal is nu een maat voor 
de blokkeringseigenschappen van de 
ontvanger. Die sterkte wordt uitge- 
drukt in decibel ten opzichte van het 
zwakst waarneembare signaal, dat 
per definitie gelijk is aan het ruisni- 
veau van de ontvanger (hierover la- 
ter). In de praktijk zal het verschijn- 
sel zich in deze vorm dikwijls niet zo 
duidelijk manifesteren, omdat er 
meestal meer sterke signalen tege- 
lijk aanwezig zijn en dan wordt het 
blokkeringsverschijnsel gemaskeerd 
door andere, later te noemen ef- 
fecten. 


B Intermodulatie 


Intermodulatie ontstaat wanneer 
twee of meer signalen tezamen een 
schakeling doorlopen met een niet- 
lineaire overdrachtskarakteristiek. 
Dat wil zeggen dat de amplitude van 
de uitgangsspanning niet recht 
evenredig is met die van de ingangs- 
spanning. Wiskundig kan die over- 
drachtskarakteristiek worden weer- 


gegeven door een vergelijking die 


het verband tussen de in- en uit- 
gangsspanning (of -stroom) aan- 
geeft. Bij een lineaire overdrachts- 
karakteristiek is dit een vergelijking 
van de eerste graad; er ontstaan dan 
geen nieuwe signalen naast de oor- 
spronkelijk. Een veldeffecttransistor 
heeft in het normale werkgebied een 
kwadratische karakteristiek, dat wil 
zeggen dat de overdracht — de drain- 
stroom als functie van de spanning 
tussen source en gate — wordt weer- 
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gegeven door een vergelijking van de 
tweede graad. Stel we voeren aan 
een dergelijke veldeffecttransistor 
twee even sterke signalen toe die in 
frequentie verschillen. In afb. 7 is 
dat schematisch weergegeven. De 
signalen hebben de frequenties fl en 
f2, waarvoor we maar eens de waar- 
den 4000 en 4020 kHz hebben geno- 
men (het frequentieverschil van 20 
kHz is willekeurig, maar deze waar- 
de wordt dikwijls gebruikt bij het 
meten van intermodulatie in een 
ontvanger). Wat verschijnt er aan de 
uitgang van de schakeling met de 
veldeffecttransistor? Uiteraard in de 
eerste plaats de oorspronkelijke sig- 
nalen met frequenties f1 en f2. Ech- 
ter ook de tweede harmonische van 
die signalen, dus 2 x f1 = 8000 kHz 
en 2 x f2 = 8040 kHz. (Eigenlijk is 
dit de eerste harmonische; in het 
spraakgebruik noemen we de grond- 
frequentie dikwijls de eerste harmo- 
nische en tweemaal die grondfre- 
quentie de tweede harmonische; 
daaraan zullen we ons gemakshalve 
maar houden.) Daarnaast verschij- 
nen er nog zogenoemde tweede- 
graads-mengprodukten. Dat zijn f2 — 
fl = 4020 — 4000 = 20 kHz en f2 + fl 
= 8020 kHz. Daarmee hebben we het 
gehad. Op een gelijkstroomterm na, 
waarover we het niet zullen hebben. 
Laten we eens kijken wat dit bete- 
kent voor de ontvanger volgens afb. 
6. De signalen op f1 en f2 worden 
doorgelaten door de bandfilter 4...8 
MHz. Als de hf-trap en de mengtrap 
zijn uitgerust met veldeffecttransis- 
toren komen dus alle zojuist genoem- 
de signalen tevoorschijn. Stel dat we 
de ontvanger gebruiken om een sig- 
naal op 8000 kHz te ontvangen. Dit 
wordt dan gestoord door 2f1, als op f1 
toevallig een voldoende sterk signaal 
aanwezig is. Evenzo gebeurt dit wan- 
neer we afstemmen op 8020 of 8040 
kHz als op f2 een sterk station 
werkt. Die frequenties liggen welis- 
waar buiten de band 4...8 MHz, 
maar bij de meeste ontvangers is er 
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Ay 
_ wel een overlap van 50 kHz of zo met 
de naastliggende lagere en hogere 
band. Stemmen we op 8000, 8020 of 
8040 kHz af in de band waarbij de 
filter 8...16 MHz is ingeschakeld, 
dan geeft het intermodulatiever- 
schijnsel geen last omdat nu de sig- 
nalen op 4000 en 4020 kHz buiten de 
doorlaatband van het ingangsfilter 
liggen en dus flink worden verzwakt. 
Hoe staat het nu wanneer we in 
plaats van de unipolaire of veldef- 
fecttranssistor een bipolaire, „gewo- 
ne”, transistor gebruiken? Zoals eer- 
der vermeld, is het verband tussen 
de collectorstroom en de ingangs- 
spanning exponentieel. Dit betekent 
dat de overdrachtsfunctie door een 
exponentiële functie wordt vertolkt 
en daar komen eerstegraads, tweede- 
graads, derdegraads enz. termen in 
voor, theoretisch tot oneindig hoog, 
al worden de coëfficiënten van de 
termen snel kleiner. 
Wat gebeurt er wanneer we onze 
twee signalen op f1 en f2 toevoeren 
aan een versterkings- of mengtrap 
met een bipolaire transistor? In de 
eerste plaats ontstaan nieuwe signa- 
len op de frequenties die het gevolg 
zijn van de tweedegraadstermen; de- 
zelfde die we al kennen van de veld- 
effectransistor. Maar daarbij komt 
een gehele verzameling nieuwe sig- 
nalen. Bijvoorbeeld de derde, vierde, 
vijfde en hogere harmonischen van 
fl en f2. Die hebben zulke hoge fre- 
quenties dat ze in afb. 7 niet konden 
worden aangegeven en bij ontvangst 
ook geen last zullen veroorzaken. 
Verder de som- en verschilfrequen- 
ties van de signalen op f1 en f2 en de 
harmonischen daarvan met gelijk 
ranggetal. Bijvoorbeeld 2f2 — 2f1 op 
40 kHz (getekend), 3f2 — 3f1 op 60 
kHz enz. Ook daarvan zullen we niet 
veel last hebben. Datzelfde geldt 
voor de somfrequenties 2f1 + 2f2 op 
16040 kHz en 3f1 + 3f2 op 48060 
kHz. Met andere woorden de zoge- 
noemde evengraadsprodukten hoger 
dan twee geven geen last (f1 + f2 is 
van de tweede graad en kan wel hin- 
der veroorzaken, zoals we reeds za- 
gen: 2f1 + 2f2 en 2f2 — 2f1 zijn van 
de vierde graad en vallen boven res- 
pectievelijk onder de band waarin 
het gewenste signaal ligt). Hetzelfde 
geldt voor de somprodukten van one- 
| ven graad, zoals f1 + 2f2, 2f2 + f1, 
2f1 + 3f2, 3f1 + 2f2 enz. U moet dat 
zelf maar eens nagaan. 
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Een heel ander verhaal vormen de 
verschilprodukten van oneven graad. 
In afb. 6 zijn die aangeven van de 
derde graad (2f1 —{2 en 2f2 —f1), de 
vijfde graad (3f1 — 2f2 en 3f2 — 2f1) 
en de zevende graad (4f1 — 3f2 en 4f2 
— 3f1). Zoals u uit afb. 7 kunt aflezen 
en ook gemakkelijk kunt narekenen, 
liggen die vlak bij elkaar. Het onder- 
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linge frequentieverschil van aan- 
grenzende componenten is gelijk aan 
het frequentieverschil van de in- 
gangssignalen, hier dus 20 kHz. Nu 
hebben we ze maar getekend tot de 
zevende graad, maar er zijn er nog 
veel meer. 

Ligt een dergelijke component vlak 
bij een signaal waarnaar we willen 
luisteren, dan ondervinden we sto- 
ring als gevolg van intermodulatie. 
In de praktijk zijn er geen twee ster- 
ke signalen, maar vaak een gehele 
reeks, tot tientallen toe, die door de 
ingangsfilters worden doorgelaten. 
Het aantal intermodulatieprodukten 
neemt dan zeer snel toe. In ref. 2 
wordt daarvan een voorbeeld gege- 
ven. Uitgangspunt is een ontvanger 
met een intermodulatie-afstand van 
90 dB. Dat wil dus zeggen dat twee 
signalen met een sterkte van 90 dB 
ten opzichte van 1 uV en een fre- 
quentieverschil van in dit geval 10 
en 20 kHz met de frequentie waarop 
de ontvanger is afgestemd, derde- 
graadsmengprodukten produceren 
van 1 uV of minder. Eerder in dit 
artikel is vermeld dat in ref. 1 is 
gerekend met 28 stations in de korte- 
golfband, die een sterkte hebben tus- 
sen 30 en 100 mV. Daarmee wordt 
ook gewerkt in ref. 2. In de genoem- 
de ontvanger zullen die 28 stations, 
wanneer geen ingangsfilter wordt 
gebruikt, de volgende aantallen in- 
termodulatieprodukten opwekken: 
14 644 produkten tot en met de derde 
graad en een sterkte van 32 pV; 175 
x 10° produkten tot en met de zeven- 
de graad en een sterkte van 3,2 uV 
en 84 x 10!? produkten tot en met de 
vijftiende graad en een sterkte van 
0,32 uV! Astronomische aantallen 
dus. Die zijn niet meer afzonderlijk 
als signalen te onderscheiden. Ze 
vormen tezamen een wat ondefini- 
eerbare brij van geluid, waarin het 
gewenste signaal verdrinkt, als het 
niet al te sterk is. 

Uit het voorgaande zal wel duidelijk 
zijn geworden waarom fabrikanten 
graag veldeffecttransistoren in de 
hf- en mengtrap (of mengtrappen) 
van een communicatie-ontvanger 
toepassen. De toestand is echter niet 
zo ideaal als we hem hebben afge- 
schilderd. Ook de overdrachtskrak- 
teristiek van een veldeffecttransis- 
tor is niet zuiver kwadratisch, er ko- 
men ook hogere machtstermen in 
voor, al zijn die kleiner dan bij een 
bipolaire transistor. De ontvanger 
krijgt echter, vooral ’s avonds, zulke 
sterke signalen te verwerken dat één 
of meer vande ingangstrappen wordt- 
(en) overstuurd. Dat wil zeggen dat 
de transistor tijdens de pieken van 
die signalen wordt afgeknepen 
(drainstroom wordt nul) of in verza- 
diging gestuurd (drainstroom kan 


niet verder toenemen). In die geval- 
len is van een kwadratische over- 
drachtskarakteristiek geen sprake 
meer en verschijnt het complete or- 
kest van intermodulatieprodukten. 
In specificaties van ontvangers, 
maar ook van aparte versterkers en 
mengtrappen, wordt het intermodu- 
latiegedrag op verschillende manie- 
ren gespecificeerd. Daar zullen we 
nog even aandacht aan besteden. 
Soms wordt één en ander gerelateerd 
aan het zwakst waarneembare sig- 
naal, naar het Engels meestal MDS 
(Minimum Discernible Signal) ge- 
noemd. Dat is een ingangssignaal 
dat aan de uitgang van de ontvanger 
evenveel vermogen ontwikkelt als de 
eigenruis van de ontvanger. Maar 
het kan ook anders. Daartoe worden 
uit twee meetgeneratoren signalen 
van gelijke sterkte toegevoerd met 
een frequentieverschil van veelal 20 
kHz. De ontvanger wordt afgestemd 
op het sterkste intermodulatiepro- 
dukt, dat is bijna altijd één van de 
twee derdegraadsmengprodukten. In 
afb. 6 dus 2f1 — f2 of 2f2 — f1. De 
sterkte van de twee meetsignalen 
wordt zover opgevoerd tot het inter- 
modulatieprodukt I V bedraagt. De 
sterkte die de meetsignalen op dat 
moment hebben, gerekend in decibel 
ten opzichte van 1 pV, is de intermo- 
dulatie-afstand. De manier van me- 
ten is niet altijd gelijk. Soms wordt 
ook uitgegaan van een sterkte van 
het intermodulatieprodukt dat een 
signaal-ruisverhouding van 10 dB 
aan de uitgang van de ontvanger 
geeft. 

De laatste jaren doet een nog andere 
manier van specificeren opgeld; 
daarbij wordt de Engelse term „third 
order intercept point”, soms ook ,,se- 
cond order intercept point” gebezigd. 
In een bij voorbaat hopeloze poging 
hiervoor Nederlandse termen ingang 
te doen vinden, heb ik dit vertaald 
met „derdegraads respectievelijk 
tweedegraads snijpunt”. Zie afb. 8. 
Daar is het verband tussen het in- 
gangs- en het uitgangsvermogen 
aangegeven voor een schakeling. 
Dat kan een versterkertrap zijn, een 
mengtrap of het ingangsgedeelte 
van een ontvanger. De vermogens 
aan in- en uitgang zijn aangegeven 
in decibel ten opzichte van 1 mW, dat 
als referentieniveau wordt gebruikt. 
Dit wordt aangeduid alsdBm. Aller- 
eerst is aangegeven de overdrachts- 
karakteristiek voor het gewenste 
signaal. Die is recht totdat de scha- 
keling het verzadigingsniveau be- 
gint te naderen. De lijn buigt dan in 
horizontale richting af. Het signaal 
waarbij het uitgangsvermogen 3 dB 
achterblijft ten opzichte van een li- 
neaire overdracht wordt het „3 dB 
compression level” genoemd. Ook 


dat kornt u wel eens tegen, bijvoor- 
beeld in de specificatie van zoge- 
noemde dubbelgebalanceerde meng- 
trappen. Ook wordt ,,1 dB compressi- 
on point” wel eens vermeld. Naast de 
karakteristiek voor het gewenste 
signaal zijn ook die voor de tweede- 
en derdegraadsintermodulatiepro- 
dukten getekend. Kenmerkend is 
dat die, gerekend in decibel, twee- 
respectievelijk driemaal zo snel toe- 
nemen met het ingangssignaal als 
het gewenste uitgangssignaal. Daar- 
door snijden ze bij een bepaald in- 
gangsvermogen de lijn voor het ge- 
wenste signaal. Meestal ligt dat snij- 
punt boven het 3dB-compressiepunt 
en daarom is de lijn voor het gewen- 
ste signaal rechtlijnig verlengd, in 
afb. 8 aangegeven met een streep- 
lijn. Dat — veelal dus denkbeeldige — 
snijpunt is het tweedegraads respec- 
tievelijk derdegraads snijpunt. De 
fabrikant geeft dat op als behorende 
bij het ingangs- of uitgangsvermo- 
gen. Heel vaak zegt hij er niet bij of 
het op de ingang of de uitgang be- 
trekking heeft en kiest hij het groot- 
ste getal, omdat dat het mooiste 
lijkt. Voor een versterker dus het 
uitgangsvermogen. Bij een dubbel-. 
gebalanceerde mengtrap met dioden, 
die het signaal verzwakt, het in- 
gangsvermogen. Bij een ontvanger 


zal het in ieder geval het ingangsver- 


mogen op de antenne-aansluiting 
zijn. 

Dat tweede- of derdegraads snijpunt 
zegt zonder meer nog niets over de 
eigenschappen van de ontvanger. 
Stel bijvoorbeeld dat we aan de in- 
gang een verzwakker inbouwen die 
alle signalen 10 dB verzwakt. Het 
zal duidelijk zijn dat het ingangssig- 
naal 10 dB sterker moet worden ge- 
maakt om het tweede- of derde- 
graads snijpunt weer te bereiken. 
Voor die snijpunten vinden we dus 
10 dB hogere, betere, waarden. Maar 
het zal ook duidelijk zijn dat de ont- 
vanger 10 dB ongevoeliger is gewor- 
den. Met andere woorden het zwakst 
waarneembare signaal ligt nu ook 10 
dB hoger. Daarom is als maat voor 
de signaalverwerking van sterke sig- 
nalen in een ontvanger in Amerika 
wel de „receiver factor” voorgesteld; 
dit is het verschil in niveau tussen 
het zwakst waarneembare signaal — 
waarvoor we ook het ruisniveau mo- 
gen nemen — en het derdegraads 
snijpunt; alles in dBm gerekend. 

En om het nu nog maar wat ingewik- 
kelder te maken, komen we in de 
literatuur ook wel het begrip ,,spuri- 
ous-free dynamic range” tegen. Ver- 
taald: het werkgebied waarin geen 
hinder wordt ondervonden van onge- 
wenste signalen die in de ontvanger 
zelf worden geproduceerd. Aan de 
onderzijde wordt dat werkgebied be- 
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Afb. 8 In deze grafiek geeft de lijn 
„gewenst signaal” de 
overdrachtskarakteristiek aan van 
een versterker, mengtrap of 
ingangsgedeelte van een ontvanger. 
De twee andere lijnen geven de 
sterkte van de tweede- en 
derdegraads mengprodukten aan de 
uitgang aan als functie van het 
ingangssignaal, dat bestaat uit twee 
signalen van gelijke amplitude doch 
verschillende frequentie. 





grensd door het ruisniveau van de 
ontvanger en aan de bovenzijde door 
de signalen waarbij het sterkste in- 
termodulatieprodukt gelijk is aan 
het ruisniveau. In afb. 9 is het voor 
de duidelijkheid getekend. 


B Wederzijdse menging 


Dat is mijn vertaling van „reciprocal 
mixing”. Een wat lastig begrip. En 
een verschijnsel dat als zodanig niet 
zo gemakkelijk wordt herkend bij 
een ontvanger. Het heeft te maken 
met de ruis uit de lokale oscillator. 
Elke oscillator produceert rondom 
het opgewekte signaal een spectrum 
van ruis. Die is het sterkst vlak bij 
het signaal en neemt af naarmate we 
ons verder van de frequentie van het 
oscillatorsignaal verwijderen. Hoe 
sterk die ruis is, hangt af van het 
soort oscillator. Een schakeling met 
een kwartskristal is in dat opzicht 
bijzonder goed; die produceert verre- 
weg het ,,schoonste” signaal. Men 
spreekt ook van een signaal met ho- 
ge spectrale reinheid. Wat slechter 
dan een kristaloscillator, maar rela- 
tief toch nog goed, is een vrijlopende 
oscillator waarvan de frequentie 
wordt bepaald door een afgestemde 
kring met spoel en condensator. De 
digitale frequentiesynthesizer is 
hiermee vergeleken een ware ruis- 
bron. Hoeveel ruis rondom het sig- 
naal uit een dergelijke frequentiefa- 
briek ligt, hangt af van de kwaliteit 
-en de daarmee meestal evenredige 
prijs — van de schakeling. Dit is de 
reden dat het verschijnsel van we- 


derzijdse menging pas actueel is ge- 
worden met de verschijning van de | 
digitale synthesizer. Daarvoor wer- : 
den analoge synthesizers gebruikt, l 
althans in professionele en militaire i 
toestellen. Die hadden ook wel pro- i 
blemen met ruis, maar toch niet zo 

erg als de nu gemeengoed zijnde di- 

gitale frequentiesamensteller. Het 

wordt tijd dat we eens nagaan wat 

wordt bedoeld met wederzijdse men- 

ging. Kijken we daartoe naar afb. l 
10. In dit diagram is aangegeven wat 

er gebeurt in een superheterodyne- 

ontvanger. Het is er één in moderne 

uitvoering waarbij de middenfre- 

quentie hoger ligt dan de hoogste 
ontvangfrequentie. Die middenfre- 

quentie is aangeduid als fme- Het sig- 

naal waarop de ontvanger is afge- 

stemd hebben we fn genoemd. De 

lokale oscillator genereert op f,,. en 

de frequentie daarvan is gelijk aan 

far + fan Evenzo geldt dus fmt = fosc — 

fan; Wat onderaan in afb. 10 is aan- 

gegeven. Rondom f, hebben we het 

ruisspectrum aangeduid, zoals dat 

uit de oscillator komt. Die ruis hin- 

dert de ontvangst op een aantal ma- 

nieren. In de eerste plaats wordt de 

ruis gemoduleerd op elk inkomend 

signaal of dat nu sterk of zwak is. 

Dit komt bijvoorbeeld tot uiting bij 

ontvangst van (ongedempte) telegra- 

fie. Het toontje is dan niet mooi zui- 

ver en helder, maar klinkt enigszins 

„ruiserig”. Ook al is het station 

waarnaar we luisteren keihard. Een 

tweede effect is zichtbaar in afb. 10. 

Een deel van het ruisspectrum be- 

strijkt fmt- Er komt dus ruis in de 





Afb. 9 Hier is het uitgangssignaal 
van de mengtrap in een ontvanger 
aangegeven bij toevoeren aan de 
antenne-ingang van twee signalen 
met gelijke amplitude en 
verschillende frequentie. De sterkste 
intermodulatieprodukten zijn juist 
gelijk gemaakt aan de ruis van de 
ontvanger. Aangegeven is hetgeen 
onder die omstandigheden wordt 
verstaan onder het begrip 
„dynamisch werkgebied”. 
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IW. dl ` middenf requentversterker terecht. 


Dit verhoogt het ruisniveau van de 
ontvanger; hij wordt er minder ge- 
voelig door. Uiteraard wordt het ver- 
schijnsel sterker naarmate fas dich- 
terbij fmt komt, dus naarmate de ont- 
vanger op een lagere frequentie is 
afgestemd. U kent het misschien wel 
van uw eigen ontvanger: als u op 
zeer lage frequenties afstemt, neemt 
de ruis sterk toe totdat tenslotte de 
ontvangfrequentie 0 kHz is en de os- 
cillatorfrequentie door de midden- 
frequentieversterker komt met als 
gevolg dat de ontvanger volledig 
wordt dichtgedrukt. Het derde effect 
is de wederzijdse menging. Die doet 
zich voor wanneer er op niet te grote 
frequentie-afstand van het signaal, 
waarop de ontvanger is afgestemd, 
een zeer sterk signaal binnenkomt. 
In afb. 10 hebben we dat signaal 
aangegeven als f,,,.,. Dat zeer sterke 
signaal gaat een beetje als oscilla- 
torsignaal werken. Het gevolg is dat 
een klein stukje uit het ruisspectrum 
rondom f, naar de middenfrequen- 
tie wordt omgezet. Welk stukje dat 
is, ziet u in afb. 10; het is anders 
gearceerd. Dat ruisbandje ligt dan 


vg amolitude 





middentrequentie | St 
mddentrequentie 


Afb. 10 Aan de hand van dit 
diagram wordt het begrip 
„wederzijdse menging” verklaard. 





uiteraard zodanig dat het precies de 
de middenfrequentie met f,,..,, VET- 
schilt, zoals in afb. 10 onderaan is 
getekend. Op het signaal waarna we 
luisteren, verschijnt dus extra ruis. 
En als dat signaal zwak is, kan het 
in de ruis verdrinken. Hoe dichter 
het stoorsignaal bij het gewenste 
ligt, hoe sterker het effect van de 
wederzijdse menging want dan ligt 


het ruisbandje, dat naar de midden- 
frequentie wordt omgezet, dichter bij 
fosc en is daardoor sterker. 

Het meten van wederzi jdse menging 
geschiedt als volgt. Een meetgenera- 
tor wordt verbonden met de ontvan- 
ger en bijvoorbeeld 20 kHz hoger of 
lager ingesteld dan de frequentie 
waarop de ontvanger is afgestemd. 
Het signaal uit de meetgenerator 
wordt zo sterk gemaakt dat de ruis 
aan de uitgang van de ontvanger 
verdubbelt in vermogen, dat wil zeg- 
gen de ruis neemt 3 dB toe. De sterk- 
te van het generatorsignaal ten op- 
zichte van het ruisniveau van de ont- 
vanger (ook gelijk aan het zwakst 
waarneembare signaal) is een maat 
voor de wederzijdse menging. In de 
praktijk is de meting niet zo simpel. 
In de eerste plaats kan tegelijkertijd 
blokkering optreden. Maar boven- 
dien moet de generator waarmee 

f toor Wordt opgewekt zelf bijzonder 
ruisvrij zijn. Want dat ruisspectrum 
kan voor een deel over f m vallen. En 
die ruis is niet te onderscheiden van 
de ruis als gevolg van wederzijdse 
menging. 

(Wordt vervolgd) 
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POLS-TV 
WORDT REALITEIT 





Een geïntegreerde schakeling 
en een speciale beeldbuis ken- 
merken de in Engeland ver- 
krijgbare ,,pocket-TV”, die 
door Sinclair op de markt 
wordt gebracht. Het afgebeel- 
de toestel is slechts het begin 
van de miniaturisering van de 
televisie, want men is er nu in 
geslaagd om een televisie in 
een horloge te maken. 





In Sony's ,, Watchman” wordt ge- 
bruik gemaakt van een twee inch 
vloeibaar kristal-uitlezing van twee 
inch, dezelfde techniek dus als voor 
de tijdaanduiding in digitale hor- 
loges. 

Een vloeibaar kristal-uitlezing be- 
staat uit twee glasplaten, waartus- 
sen zich de vloeibare kristalcellen 
bevinden. Aan de binnenkant van de 
glasplaten zijn transparante elektro- 
den aangebracht die door middel van 
een elektrisch veld de kristallen stu- 
ren. De richting van het veld bepaalt 
het al of niet reflecteren van het op- 
vallende licht. Het beeldscherm is 
samengesteld uit een puntraster van 
vloeibare kristallen. 

De prijzen van pols-TV’s zullen bin- 
nenkort lager worden. De bekende 
firma Sinclair verwacht al snel met 
een model op de markt te komen dat 
onder de $ 100,00 ligt. 

Volgens een rapport van Internatio- 
nal Resource Development Inc., een 
Amerikaans bureau voor markton- 
derzoek, zal deze ontwikkeling een 
ommekeer in het „TV-kijken” tot ge- 
volg hebben. 
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UIT DE INHOUD: 





M. B. Immerzeel 

ISBN 90 6082 225 0 
Bestelnummer 014.512 
Verkoopprijs f 19,95 
Bfr. 399. porto f 2,30 


1. HET LEREN REKENEN MET DE COMPUTER 6. COMPLEXE GETALLEN 

2. HET BEREKENEN VAN EEN TERM IN EEN REEKS 

3. CONVERSIE 6.1 Complex rekenen 
6.2 Notatie complexe getallen 

3.1 Conversie van decimaal naar binair 

3.2 Conversie van decimaal naar hexadecimaal SI DATUM 

3.3 Conversie van inches naar millimeter 

3.4 Conversie van foot naar meter 7.1 Eeuwigdurende kalender 

3.5 Conversie van mile naar kilometer 7.2 De Kalender 

3.6 Conversie van gram naar ounce 7.3 Aantal dagen 

3.7 Conversie van pound naar kilogram 

3.8 Conversie van gallon naar liter 8. SPELLETJES 

3.9 Conversie van graden naar radialen 

3.10 Conversie van Arab. naar Rom. cijfers 8.1 Het meten van reactiesnelheid 
8.2 Stuivertje verwisselen 

4. REKENPROGRAMMA's 8.3 Verplaatsen van een getallenrij 
8.4 Neem 

4.1 Het berekenen van priemgetallen 8.5 Omkeren 

4.2 Het berekenen van kgv en de ggd 8.6 Schuiven 

4.3 Bewerkingen met breuken 8.7 Getal raden 

4.4 Berekening van priemdeler 8.8 Woord raden 

4.5 Het omzetten van tiendelige naar gew. breuken 8.9 Colormind 

4.6 Functies (het berekenen van grafieken) 8.10 Galgje 

4.7 Het berekenen van pythagorese driehoeken 8.11 Ruimtecapsule 

4.8 Het oplossen van een vierkantsvergelijking 8.12 Parenzoeken 

4.9 Omzetting van het polaire naar het driehoeks- 

coördinatenstelsel. g. GOKKEN 

4.10 Het omzetten van radialen naar graden 9.1 Eenentwintig 

4.11 Berekening kegel en bol 9.2 Het lottoformulier 

4.12 Berekening van een kogelbaan 

4.13 Vallende voorwerpen 10. MORSE CURSUS 

oh RENTEBEREKENINGEN 10.1 Morse leren 
10.2 Morse oefenen 

5.1 Berekening van het percentage 

5.2 Sparen 

5.3 De Persoonlijke Lening 







Voor meer informatie kunt u bellen: voor België: 
Uitgeverij De Muiderkring b.v. 
Postbus 10 1400 AA Bussum 
tel. 02159-31851 


Telex KAMU 15171 


Uitgeverij Baart P.V.B.A. 
Middelmolenlaan 100 
2100 Deurne Tel. 03/325.85.00 
Telex PUBLIB 72882 


verknjgbaar bij: 
Radiozaken-Boekhandel 
en computershop 


uitgeverij de muiderkring bv 


postbus 10 — 1400 AA — bussum (holland) tel. 02159-31851 gironr. 83214 
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@ PHILIPS P 2000T 

e VIC 20 

e COMMODORE 64 

e MPF IMICROPROF. 

@ MPF li MICROPROF. 

e SINCLAIR SPECTRUM 
@ SINCLAIR ZX 81 

e BBC 

e ITT 

en accessoires 

zoals RAM, floppy's, 
diskettes in 5Va en 8” 

soft- en hardsectored, 

spel- en programma-cassettes, 
keyboards o.a. Cherry en RCA, 
printers o.a. Epson en 

Seikosha, monitors in groen, oranje 
en zwart-wit, kleurenmonitors 

en nog veel meer vindt u bij 


STUUT en BRUIN B.V. 


ACORN ATOM 








Bedrijf: 
Afdeling: 
Adres: 
Postkode/plaats: 


l 
d 
) ED | 
i 


i KONING EN HARTMAN » 

















di In portvrije envelop sturen aan: Koning en Hartman, 
antwoordnummer 764, 2500 VV den haag. 
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P.A. VERSTERKERS 
25-200 watt 


CD 


RR Wijsturen 
MROH/ U graag 
| wd Bee E? 
uitvoerige folder 


Mt IDE d Teletanr YA 95 


Naast de PIED PIPER LUID- 
SPREKER-KIT 


(zie de advertentie elders indit blad) 


ook leverbaar: 
Philips middentoner Spe | 
dometype AD 02160 sq DRR 


8. 

Ongelooflijk recht fre- } 

quentieverloop zie gra- / 

fiek. j 
prijs f 79.50 


ideale partner voor deze middendome is de MULTICEL Een rib- 
bon-tweeter die zich ook al jaren bewijst o.a. in enkele Duitse top- 
klasse luidsprekers. En natuurlijk ook in de Pied Piper. Toepasbaar 
vanaf 3.500 hz. , 

prijs f 69,50 


Nu ook uit voorraad leverbaar: 
De Philips Woofer AD 80681 W8 toegepast in het HVT-ontwerp 
de ‘Mini Miracle’ (zie HVT 11 en 12 1983) 

prijs f 85.- 


Bestelwijze: 

Door storting van het totaalbedrag op giro 4306488 tnv TSN te Dalf- 
sen, met vermelding van de gewenste artikelen. U ontvangt Uw be- 
stelling franco huis. 


Per briefkaart of telefoon (onder rembours + f 15,95 kosten) 

Voor vragen en bestellingen kunt U 

ook bellen elke avond tussen 20.00 Welsummerweg 15 
ive in het week- 7722 AP Dalfsen 

en 21.00 uur behalve in Tal onzen 


end. 





ELECTRONICAHUIS B.V. 


15 MHz-dual trace oscilloscope 
Professioneel meten voor een betaalbare prijs. 


fl. 1199.- 


— schermafmetingen 8x10 cm 


bandbreedte 15 MHz 


gevoeligheid 5 mV/div. 
componententest 
calibratiesignaal 


AANBIEDING 


5 x BD 239B 5.00 
5 x BD 678 5.00 
1 x BU 126 4.00 
1 x BU 208 4.00 
5x ZN 6028 4.00 


tijdbasis 0.2 us/div. tot 0.5 us/div. 


1 x TL 084 
5 x SN 7470 
1x BT 151 
5x CD 4011 
5 x CD 4066 





Het bewijs dat goed niet duur behoeft te zijn. 


incl, B.T.W. 
excl. probe's 


ENSCHEDE, De Heurne 30-32 — Tel. 053-315169 
FILIALEN: Hengelo, Telgen 11 

Almelo, Marktstraat 12 

Zwolle, Oude Vismarkt 29 


Alle prijzen zijn incl. BTW echter zonder 
verzendkosten, rembours + f 9,- 

bij vooruitbetaling op giro 821971 + f 6,50 
Advertentieprijzen zijn alleen voor deze maand 
geldig, zo lang de voorraad strekt. 


Microvitec CUB kleurenmonitoren 





betaalbaar en betrouwbaar, 


Postbus 8, Be 
1243 ZG 's-Graveland, | T | HI. 
Telefoon 035-616 14, 


Telex 43928 bango nl computers en systemen 





veelzijdig 
en briljant. 


Microvitec CUB kleurenmonitoren geven een even briljant beeld 
zowel met een videorecorder als met een microcomputer. Voor 

hun lage prijs bieden ze dus heel veel gebruiksmogelijkheden, 

dank zij het RGB en/of PAL systeem. 

Er is een komplete range met 14 of 20 inch beeldbuis, normale of 
hoge resolutie (tot 835 x 585 pixels!), met of zonder audio, in metalen 
of kunststof kast. Interfaces voor vrijwel alle PC's zijn beschikbaar, 
o.a. Sinclair Spectrum, Apple, Acorn en IBM. 

Als u wilt zien hoe helder en scherp een kleurenbeeld hoort te 

zijn, vraagt u dan met de bon documentatie en dealeradressen aan. 


Bon 


Graag per omgaande documentatie en dealeradressen van de 
Microvitec CUB kleurenmonitoren. Rob 








NAAM 
ADRES 
POSTCODE _ 
PLAATS 


RB juli 1984 A13 
















ZLD1ICLEP 
TLO22CP 
TLOAICN 
TLOBICP 
TLOG2CR 
TLOGACN 
TLOGECP 
TLO2ICP 
TLO72CP 
YLOMCN 
TLOBOCP 
OA COBOL CN 
ADCDEMLCK 
DACOSOSLCN 
TLOBICF 
TLÕGICP 
TLOBSTN 
Laid 
SOsIP 
Sas2P 
LDD 
Sasi 
cory 
TBAIZ0 
TBA!120A 
TBAIZ0AS 
TBAIZOS 
TBAIZOT 
TBAI20U 
L729 
(136 
£131 
SAK140 
SAJ 
L146 
TCAISONB 
UAA170 
VA4180 
UAAISO 
L200CV 
LAIZ01H 
TCA205A 
TCA210 
XR210CN 
XAZ15SCN 
TCA220 
TBA22)B 
L41224 
T8A23t 
PA239 
TBA2406 
TCA240 
TCA270 
TC 4280 
TCA290A 
LM301 AH 
LM3OTAN 
LM301AN14 
LM303H 
LM3054 
LM307H 
LM307N8 
LM307N 
LM308H 
LM308N 
LA1309H 
L MR 
LM310H 
LM3ION 
LAAT TH 
LMJIUIN 
LM311N8 
TBA311 
TCA 
TCASIIA 
TCA315 
TCAJ154 
LM3t/ie 
LM317T 
TL3IFCLP 
LMIJIBH 
LAIJIBN 
LAIZISN 
TCAZ21 
TCAJ21A 
LM323K 
LM324N 
LM325H 
LMM325N 
TCA325 
TCA325A 
LAIN 
TCA335 
TCATISA 
L336 
LMIJ7K 
LM337T 
LMK 
MIN 
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TOAWSA 
LM REN 
LEGAIN 
LAIJLEN 
LMHN 
LM3SOK 
LF35 IM 
LFISIN 
LF353N 
LE3SSN 
LF356H 
LF3S6N 
LF357H 
LF357N 
LASGSEN 
OFW36! 
TCAJ365 
LM376N 
LM377 
LAt378N 
LMI 380N 
LMS IN 
LM382N 
LAA3BA 
LM386N 
LMV387N 
L388 
LAI339N 
LMS IN 
LM393N 
LM335K 
T8A100 
TBA400D 
ZN414T 
ZN419CE 
ZNA19T 
TCA420A 
ZN426N8 
ZN427NG 
TLASICL?E 
TL43ICP 
TBA435 
TL&AOCN 
SL440 
TBA440C 
TBA4440 
THAD 
TDA470 
SL480 
TL489CP 
SL490 
TL49ACHN 
TLA95CN 
TL497ACN 
TLSOOCN 
TLSO2CN 
TLSO?7CP 
TBAS10 
TLS14 
TBA520 
TCAS20B 
TAAS21 
TBA530 
TCAS30 
NESION 
NES3IN 
NES32 
NESJSN 
NE5S36T 
NES40H 
TB4S40 
NESA2 
NESA3H 
NESA4 
NESAS 
NE5SON 
TAASSO 
TBA5500 
NESSS 
NE556 
NESSE 
NES6O 
SAS560S 
TBAS56OC 
NESGIN 
NES62N 
NESGAN 
NES65N 
S5668 
LMS66CN 
LM567CN 
NES70N 
NES7IN 
TBA5S70 
SASS105 
$5768 
5576C 
SAS5S50 
TCASSO 
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TAABIICIT 14,30 


T8A625B 
TAAGIG 
TCAGAD 
TCAGSO 
SAS660 
TC 46608 
LA1703N 
LM 203M 
UA 709H 
UA 70INB 
UATOIN 14 
LM710H 
LMI7IONI4 
LMZ TIH 
TBA7204 
TCA720 
UA?23H 
UATZ3N 
LM725H 
LM725N 
TCA730 
LM733CH 
LM?733CN 
VA73IN 
TCA?740 
UAIAIH 
UAT41NB 
UA?41N148 
UA747?H 
UA?4A7N 
UA749H 
UAT74EN 
TBA?500 
TCA?50 
TBA7E0 
TCA?7& 
TA A761 
TAA76IA 
TAATES 
TAATOSA 
TCA770A 
UA776H 
UA776N 
TAA?B0 
TBA7BO 
TCA7TEO 
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* Leverancier van Apple-systemen uit voorraad zoals Macintosh, 
Lisa, Apple Il, Apple ls (voor prijzen waarvoor u ons even moet bel- 
len). * Diverse soorten linten + Kettingpapier, 2000 vel v.a. f 49,95 
* Epson printers, v.a. f 1060,- (ook kleur leverbaar). 
= | OEALER AANVRAGEN WELKOM] 
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TL780- 12CKC 
T1780 - 1SCKC 
TL78ICKC 
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DATA PROCESSING SYSTEMS B.V. DE PIRK 1 - 8171 CA VAASSEN 
POSTBUS 139 - 8170 AC VAASSEN TELEFOON 05788 - 2029 





TBA790 
TAATIOA 
TBABO0 
TCA800 


TBABIOAS 


TBAH10S 
TCA810 
TL810CP 
TBABZ0 
TBAB2Z0M 
TCA830S 
TAA86 1 
TAABÃIA 
TAA865 
TAASESA 
TCAB?1 
TBASSO 
TCA900 
TCA910 
KILS20 
T8A920 
¥BA920S 
ML926 
ML927 
MLS28 
ML929 
OM93 1 
TBA940 
TCA340 
TBA950 
TCA95S 
OMS961 
TCA365 
TBAS7O 
TCA98D 
TCA990 
TAASSID 
TDA1001 
TDA 1002 
TEA 1002 
TDA 1003 
TDA1004 
TOA1005 
TDA1006 
TEA100? 


Verzanding onder rembours (+ 8,50 rembourskosten). OF bij 
vooruitbetaling (+ 6,50 verzendkosten) per giro nr. 1569582 OF 
per bank nr. 65.24.11.096 NMB Alphen a/d Rijn 
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Hooftstraat 122 
Alphen aan den Rijn 
Tel. 01720-75858 






| BEDRIJF SADMINISTRATIES, AUTOMATISERING. BEDRIJF SADVIEZEN. FINANCIERINGEN. 


ADVERTEERDERS LET OP! 


de sluitingsdatum voor uw 
advertenties in het 


AUGUSTUSNUMMER VAN RADIO BULLETIN 


IS AL 
22 JUNI 


GRAAG UW ADVERTENTIE 
SPOEDIG OPZENDEN! 


KNIP DIT UIT S.V.P. BEWAAR DIT SCHEMA. 


sluitingsdata 1984 
advertentiematerlaal 


verschijnings- 
data 1984 


maand 


19- 7-84 
23- 8-84 
20- 9-84 
25-10-84 
22-11-84 
20-12-84 


6-84 
7-84 
8-84 
9-84 
26-10-84 
23-11-'84 


augustus 
september 
oktober 
november 
december 
januari 1985 









GEREEDSCHAP 
Van Striptang tot Tandheugelpers 


4468 STRIPTANG, zelfinstellend, stript en 
knipt PVC draad en snoer van 0.4 tot 
4 mm?. Ook hard PVC. Snoeren met 2 
isolatielagen kunnen zonder 
verstellen in twee gangen worden 
gestript. Ongeschikt voor Teflon, Re ae 


neopreen, ingevette en aie E 


gieuetc Daite. 


— ELEKTRONIKA bv. 


asbest-geisoleerd draad of snoer. Met - 
instelbare aanslag, 8-14 mm, en RRS eae Lee 
e ie $5005 2600 GA Delft ` 
bestelnr, instelbare druk voor dik, normaal en AS 016-569216 telex 38126 
006300 dun geisoleerd draad of snoer. Fit, dele ede iS E Y Biex 

KA y a Kë En Get. ; ur. 





De meest complete mobilofoon in Nederland D, 
e \ | 
INTERPHONE’ wrerenoxe’ | Gy SENTEL venerLanD 


M2000 A 1500 a Mobilofoons 


Portofoons 

Pagers 

Telefoondoorkoppeling via mobilofoon 
Antennevoorversterkers, winst 10-15 km 
ONTWIKKELING 


Heerhugowaard — Tel. 02207-41841 
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| | tn En eN teven, = koperwerf 30, 2544 EN den haag 
n ankeerde envelop siuren aan Konang en Harman ` neen TT y tes., 
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Besten. Tite: 
(N = Nedertands, D = Duts ent = Engels) 


Acers 
110 142 E Anmtroduction to progr. the Acom 
462 137 E Pocket Guide: Acorn Electro 


sents 

280 118 D Prog. in Maschinespr. 6502 

280 178 E The Apple in your hand 

250 680 E The Costum Appe + other mysteries 
400 304 Pascal 

400 3 

400 


D Apple 
15 O Appie ll Anwenderhandbuch 
397 D Visscaic Buch mit cassette Apple Ausgabe 
421 789 E Mostty Basic: App!. for your Apple Il-1 
421 612 E Innmate Instructions in integer Basic 
421 B46 E Ennanang your Apple H, Vol. 1 
421 662 E Apple interfacing 
421 863 E Circuitdesign Progr. for the Apple H 
421 B64 E Mostly Basic: Appl. for your Apple Il-2 
421 889 E Intermediate Level Apple li Handbook 
421 894 E Apple ll Assembly Language 
421911 E Appie Fortran 
421559 E The Apple ll Circuit Description 
422 026 E Polstung your Apple ~ Vol 1 
422 035 E Apple li Apucations 
422 073 E Applesott Language 
422 160 E Polishing your Apple ~ Vol. 2 
422 163 E Disks, Files and Printers for the Apple H 
422 208 E Basic Tncks for the Apple 
422 259 E Applesoft for the tle 
422 297 E Apple Il for iads trom 8 tot 80 
rk 981 E Pocket Guide: Programming for the Apple 


014 514 N Atari, leren programmeren 
140 401 D Atan Basic 

280 032 D Atan Basic Handbuch 

280 162 E Games for the Atari 

280 164 E Atari Basic Learning by using 


280 169 E Howto progr. your Atariin 6502 Mactune!. 


280 170 E Forthon the Atan 

280 171 E Astrologie With Atan 800 

280 172 E Hackerbook Atan 

280 175 D Astrotogie ma den Atan 800 

280 179 E Microsoft Basic on the Atari 

400 318 D Mein Atan Computer 

422 066 E Atari Basic Tutorial 

422 075 E Mostly Basic: Appl. for your Atan Book 1 
de E Mostty Basic: Appl. for your Atan Book 2 


110 139 E Anintrod. to progr the BBC model B 
290 972 E Exploiting BBC Basic, Casette 1 
290 973 E Exploiting BBC Basic, Cassette 2 
291 302 E Programming the 8BC micro 
291 415 E BBC programs in basic 

291 437 E Eptorting BBC Basic 

441 734 E BBC Programmes | 

441745 E BBC Graphics 

443 790 E Apockel handbook for the 88C 
441 795E Expl. Adventure games BBC 
441 800 E BBC Games 


461999 E Pocket Guide: Programming for the BBC Micro 
Cam 


137 052 D Erfolgreicher mit CBM arbeiten 

280 128 D Programmeren mit dem CBM 

280 130 D Programme für CBM 

280 166 E PET/CBM Progr. in Maschine Lang 

400 313 D CBM-Computer Handbuch 

400 398 D Visicalc Buch mit Cassette CBM Ausgabe 
Commedia rt Gl 


014 509 N Commodore 64, leren programmeren 
014 512 N 50 Programma's voor de Commodore 64 
110 134 E Easyadd-onproy tor Comm. 642.0. 
110 135 € Secrets of the Commodore 64 


280 124 D Progr. in Maschinespr mit CBM, VIC, C.64 


280 145 D 64 Programme fur den Commodore 64 
280 146 D Hardware Erwerterungen fur Comm. 64 
280 147 D Beherrschen Sie Ihren Commodore 64 
280 182 E 46 Games for the Commodore 64 

280 183 E More on the Srxtyfour 

400 321 D Commodore 64 computer handbuch 
422010 E Commodore 64 User's Guide 


422 056 E COMMODORE 64 PROGR. REFERENCE GUIDE 
422 091 E COMMODORE SOFTWARE ENCYCLOPEDIA 


422 171 E Commodore 64 Basic Programs (Book) 
422 289 E Commodore 64 Basic Programs (Tape) 


Voor meer informatie kunt u bellen: 


Uitgeverij De Muiderkring b.v. 
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422 318 E Insight to the Commodore 64 

426 171€ Commodore 64 Basic Programs (Bk&Tp) 
441 707 E Commodore 64 Revealed 
441 777 E Using tha Commodore 64 

441 778E Expl. Adventure games Commodore 64 
441 781E Sprites & Sounds in the Commodore 64 
441 783 E Will you still love me when I'm 64 

441 784E Advanced Basic & Machine code for the 64 
441 787 E A pocket handbook for the Commodore 64 
441 797 E Commodore 64 games 

441 802 E Commodore 64 Graphics 

462 125 E Pocket Guide: Commodore 64 

gon 

110 133 E An introduction to progr. the Dragon 32 
441 745 E Dragon Programmes 1 

441 756 E Oragon Graphics 

441 788E Pocket Handbook for the Dragon 
441794 E Expl. Adventure games Dragon 

441 601 E Dragon Games 

Electron 

441799 E Electron Games 

441 803 E Electron Graphics 

441 820 E Expl. Adventures on the Electron 
441821 E A Pocket Handbook for the Electron 


IBM 
280 133 D Handbuch fur MS/DOS und ihre IBM PC 
400 3220 IBM PC Anwender Handbuch 


400 399 D Visicale Buch mit Cassette IBM-PC Ausgabe 


422 000 E Using your IBM Personal Computer 
422 004 E Handbook for the IBM PC 

422 024 E 6086 Assembler lang. Proge the IBM PC 
422 027 E Interfacing to the IBM PC 

422039 E PC DOS Companion 

422 076E Mostly Basic: Appl. for your IBM PC -1 
422 081 E Word processing on the IBM PC 
422093 E Mostly Basic. Appl. for your IBM PC -2 
422 172 E Graphics and Sounds on the IBM PC 
422 250 E Basic Trics for the IBM 

TBM PC}: 

422 317 E Introduction the IBM PCjr 

422 346 E Insight to the IBM PCjr 

422 359E Basic Progr. wilh the IBM PCyr 

422 360 E Assembler Lang. Progr. the IBM PCjr 


Kaypro 

422 320 E Insight to the Kaypro 

Maclatosh 

“4 319E Insight tot the Apple Macintosh 
E 


110129 E An introduction to progr the ORIC-1 
291 444E Computing with the Doc 

441 822E Expl. Adventures on the Oric 
Osborne 1 


gë 177E CP/M-Basic and the Osbome 1 


280 1100 Programmierhandbuch PET 

280 150E Care and feeding of the Comm PET 
421790 E Mostly Basic: Appl. for your PET, Book 1 
421 795E PET interfacing 

421903 E Super PET: System Overmew 

421 904 E Super PET: Waterloo microFORTRAN 
421 905E Super PET: Waterloo microPASCAL 

421 906 E Super PET Waterloo microBASIC 
421907 E Super PET: Waterloo micraAPL 

421 908E Super PET: Waterloo 6809 ASSEMBLER 
421 909E Super PET:Waterloo microCOBOL 

E 001 E Mostly Basic: Appl. for your PET, Book 2 
280 149E Progr Handb. tùr FI-99/4A 

422071 E T1-99/4A Users Guide 

422 168 E Tt-99/4A 51 fun and Educ. Progr. (BKA Tp) 
422 169E Intert. Games in TI and Ext. Basic (Bk&Tp) 
422 192 E TI-99/4A 51 fun and Educ. Progr. (Book) 
422 204 E Entert. Games in Tl and Ext Basic (Book) 
422 247 E TI-99/4A: 24 Basic Programs (Book) 

422 283 €E TI-99/4A 51 fun and Educ. Progr. (Tape) 
422 285 € Entert. Games in TI and Ext. Basic (Tape) 
422 291 E TI-99/4A: 24 Basic Programs (Tape) 

426 172 E = TI-99/4A: 24 Basic Programs {Bk&Tp) 


014 504 N Basic voor de TRS-80 
014 506 N Disk Operatings System voor de TRS-80 
140 459 D Basic cassetie TAS-80 progr. 
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Programmieren mit TRS-80 
Anwenderprogr. tūr TAS-80 

The first book of TRS-80 

TRS-80 Users Journal 

TRS-80 Beginners programmes 

TRS-80 Sargon Chess Book 

The Captan 80 book of Adventure 

TRS80 Interfacing Book | 

TRS80 Interfacing Book 2 

Circuit design Programs for the TRS80 
TASSO Interfacing 2 Vol. Set 

Mosily Basic: Appl. for your TRS80-Bx 1 
Intermediate Progr. for he TRS80 mode! I 
TRS80 more (man Basic 

Real-Time Control with the TRSBO 
Using the 280 inthe TRS80 

TRSB0 Assembly Lang. made simple 
Moslty Basic: App!. for your TRS80-Bk 2 
TRS80 Color Computer Interfacing 

Clean State Word Processing for the TAS80 
Battlestar Basic for the TAS80 

TRS 80 Model I, Itt and Colorcomp. Interf 
TRS80 for kids from 8 to BO 

More TRS60 tor kids from 8 to 80 
Learning and Teaching Pr Using TAS80 Ill 
TRS80/Sharp Pockel Computer Programs 


50 Programma’s voor de VIC-20 

VIC-20. leren programmeren 

Programme tur VIC 20 

Tricks for Vics 

VIC-20 PROGR. REFERENCE GUIDE 
VIC-20 Programmers Notebook 

VIC-20: Games, Graphics & Appl. (Bk&Tp) 
Vic-20: 50 Easy to run Computer Games 
(Book) 

VIC-20.Games, Graphics & Appi. (Book) 
VIC-20 Easy Guide to Home Applications 
ViC-20 Starter Book 

VIC-20: Games, Graphics & Appl. (Tape) 
VIC-20: Easy to run Computer Games (Tape) 
VIC-20: 50 Easy to run Computer Games 
{8k&Tp) 

Vic Revealed 

Vic Graphies 

VIC Programmes | 

Twelve simpieel projects for the VIC 
Advanced Basic & Machine code for the VIC 
A pocket handbook for the VIC 

Expl. Adventure games VIC 

VIC Games 


ZX Spectrum 


ZX Spectrum, leren programmeren 

The art of programming the ZX Spectrum 
Easy add-on proj. 1. Spectrum, 2X81 & Ace 
20 Programs for the ZX Spectrum & 2X81 
Rund um den Spectrum 

Viel mehr als 33 progr fur ZX Spectrum 

ZX Spectrum User's handbook 

Spectrum Graphics 

Spectrum Programmes | 

A pocket handbook for the Spectrum 

Expl. Adventure games Spectrum 
Spectrum Games 

1 Wish I Knew About the Spectrum and ZX8t 
Pocket Guide: Sinclair Spectrum 


Leaming Basic with your Sinctair ZX-80 


ZX-81 16K, leren programmeren 

The art of programming the 1K ZX-81 

The art of programming the 16K ZX-81 
Zaubern mit dem ZX-B1 

Progr. in Basic und Masch. mit 2X81 

35 Programme fur den ZX 81 

ZX-81 Timex 

ZX-81 Basic book 

ZX-81 User's handbook 

Timex Sinclair 1000/2X81 Basic Book 
Timex Sinclair 1000/2X81 Users Handbook 
Timex Sinclar Basic Primer, with Graphics 
Timex Sinclair 2068 Beg. /Interrm Guide 
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Vinkenburgstr. 6 UTRECHT 
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DC Spanning 





MK 5605 


@ met transistortester 

@ 10 Ampère 

@ 0,5% basis 
nauwkeurigheid 






Maximum Resolutie 
Maximum Spanning 
Basis Nauwkeurigheid 


AC Spanning 


Maximum Resolutie 
Maximum Spanning 
Basis Nauwkeurigheid 


DC Stroom 
Maximum Resolutie 








0,5% 





0.1 pA 
Maximum Stroom 10 A 
Basis Nauwkeungheid 0,5% 


AC Stroom 
















0,1 HA 
10 A 
0,5% 


Maximum Resolutie 
Maximum Stroom 
Basis Nauwkeurigheid 


Weerstand 


Mogelijkheden 
Maximum Resolutie 


Maximum Weerstand 
Basis Nauwkeurigheid | 


Capacitelt 


Maximum Resolutie 
Maximum Uitlezing — 
Basis Nauwkeurigheid 








Gelelding 
Maximum Resolutie 0,1 aS 
Maximum Uittezing 2us 
Basis Nauwkeurigheid 1,5% 
hFE Test 
hFE Waarden 0-1000 
Test Conditie 10uA, 2,8 V 
Diode Test 
Test Conditie | 1 mA 
Nieuw digitale hobby-multimeter 
DC Spanning 
@ super kompakt Maximum Resolutie 100 pV 
@ met transistortester Maximum Spanning 1000 V 
EN 10 Ampère Basis Nauwkeurigheid 0,8% 
® 0,8% basis- AC Spanni 
nauwkeurigheid Maximum Resolutie 


Maximum Spanning 


Basis Nauwkeuri heid 


DC Stroom 
Maximum Resolutie 0,1 HA 
Maximum Stroom 10 A 
Basis Nauwkeurigheid 0,8% 
Weerstand 


Mogelijkheden 


Maximum Resolutie 





Capaciteit 


Maximum Resolutie 
Maximum Uitiezin 





Basis Nauwkeu 


Gelelding 
Maximum Resolutie 


Maximum Uitlezing 
Basis Nauwkeurigheid 





hFE Test 
hFE Waarden 0-1000 
Test Conditie 10 uA, 2,8 V 
Diode Test 
[Test Conditie [ama | 


LEVERINGSVOORWAARDEN: 





M K 5 80 DC Spanning 
5 Maximum Resolutie 100 uV 
Maximum Spanning ` 1000 V 
EH capaciteitsmeting Basis Nauwkeurigheid 0,5% 
® 10 Ampère AC Spanning 
@ 0,5% basis Nn Re 
e - AMU { 
nauwkeurigheid Basis Nauwkeurigheid 1% 
DC Stroom 
Maximum Resolutie 0.1 pA 
d a Maximum Stroom 10 A 
irili Basis Nauwkeurigheid 0,5% 
AC Stroom 
Maximum Resolutie 0.1 pA 
=, Maximum Stroom 10 A 
rs Basis Nauwkeurigheid 0,5% 
Weerstand 


Mogelijkheden 
Maximum Resolutie 


Maximum Weerstand 
Basis Nauwkeurigheid 


ime 
gës AB. Capaciteit 
an Maximum Resolutie 1 pF 









Maximum Resolutie 
Maximum Uitlezing 
| Basis Nauwkeurigheid | 


hFE Test 


hFE Waarden 
Test Conditie 


Diode Test 
Fi an Test Conditie 1 mé 


Nieuw met transistortester en 
capaciteitsmeting 


a 
a Gelelding 
ei 


" 
e 
E 








yh DC VOLTAGE 
A Maximum Resolution 100uV 
ch 8 Maximum Voltage 1000V 
i Basic Accuracy 0.5% 
| AC VOLTAGE 
z D D H Maximum Resolution 100uV 
Maximum Voltage 700V 
Basic Accuracy 0.8% 
"3 =e OC CURRENT 
A a H % ` . 
v Maximum Resolulion 1A 
oe BIE Hot E Maximum Current 10A 
ws matte ots Basic Accuracy 0.8% 
The a AC CURRENT 
Se We Maximum Resolution d 
oe ars Maximum Current 104 
"7 e AB Basic Accuracy 1.2% 
Së, we RESISTANCE 
me Bea ` EI 
paata agy Maximum Resolution ooma 
£ Maximum Resistance 0 
be 8 bh % | Basic Accuracy 0.5% 
"pm | CAPACITANCE 
i Maximum Resolution 1pF 
aximum Readin 20u 
M3530 M 3 ; 
H o, 
DC VOLT: 0.1 mV-1000V SAE NCN) ct 
AC VOLT: 0,1mV-700V CONTINUITY 
DC CURRENT: 0.14A-10A Test Values Less 309 
AG CURRENT: 1pA-10A Test Condition 1mA 
RESISTANCE: 0.10-20MegQ 
WITH BUZZER AND LED hFE TEST 
TRANSISTOR-TEST hFE Val 0-1000 
2 6S DIODE TEST 
a Test Condition | {mA 


onder rembours + 9,50 bij vooruitbetaling per bank N.M.B. 68-71-14624 of per giro 370274 + 6,50 verzendkosten. 
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x regelkringen 


+ Scart-plug 


GRATIS! 


ELEKTRONICA JAARBOEKJE 


Een greep uit de inhoud: 


* formules en tabellen 
* berekeningen aan halfgeleiders 
* praktische schakelingen 


+ Optische halfgeleiders 
+ halfgeleiderfabrikage 
+ 250 W-schakelende voeding 


if 10, HU See 


Naam: .......ccccccccescesccecosesteeceen e EE ey 


ELEKTRONIKA | 


WESTERVELD "e 


ZX81 CONNECTOR 0,1" 2 x 23 POL. WIRE WRAP …. 19,80 
ZX SPECTRUM CONN. 0.1” 2 x 27 POL. WIREWRAP 27,50 
COMMODORE 64 CONN. 3,96 mm. 2 x 12POL. 11,90 
VIC 20 CONN. 3,96 mm. 2 x 6 POL. een 7,90 












EDGE CONNECTOR 2,54 mm. 
VOOR FLATCABLE MONTAGE 
34 POL. (2 X 17) ….….…………… 19,50 
40 POL. (2 x 20) … … …… 27,50 
50 POL. (2 X 25) … … …… 










HEADERS 


20 POL. (2 X 10) nanne 
26 POL. (2 X 13) … 
34 POL. (2 X 17) … 
40 POL. (2 X 20) … ……… 


FLATCABLE STEKERS HIERVOOR: 
POL ee 










Å- nn nnn ` mmm ` mmm nn ` mmm ` sm, nn gn ë — nn oen on on on omg 


TEVENS 9-15-25-37 POLIGE D CONNECTORS EN AMPHE: 
NOL BLUE RIBBON CONN TEGEN INTERES. PRIJZEN 


LAAN VAN NIEUW OOST INDIE 11 DEN HAAG TEL 070-836480 
STEENWIJKLAAN 98 DEN HAAG TEL 070-663423 

LEVERING: ONDER REMBOURS OF Bi VOORUITBET, OP POST REK. 

NO 1734100 VERZ. KOST. REK. KOPER. VOOR BELGIË UITSL. BIJ VOORUITBET. 
PER POSTWISSEL of EUROCHEQUE EN 7,50 EXTRA VOOR ADM, EN VERZENDING 












Nu dit boek GRATIS 
bij ieder nieuw 
abonnement! 


Noteer mij ingaande 
AUG. 1984 als nieuwe 
abonnee op het 
tijdschrift 

‘RADIO BULLETIN’ 
(abt.prijs ing. aug. f 19,60) 


* OpAmp-schakelingen 
Bestelnr. 017.803 
HANDIG EN PRAKTISCH, 


37e JAARGANG! 


RB 


Adres: ANE ee 


Postcode ‘nrs … art Woonplaats: E, ee 
Voor de betaling ontvang ik een acceptgirokaart. 
In open envelop zonder postzegel sturen aan: 


DE MUIDERKRING BV - 


Antwoordnummer 224 - 


@ 


1400 VB BUSSUM 


RB juli 1984 A19 
















LEVERING VIA VAKHANDEL-ADVIESPRHIJ INCL. BTW 
3-POLIGE APM, KABELDEEL MALE f 4,50 
XLR APF, KABELDEEL FEMALE f 5,— 
ACM, CHASSISDEEL MALE f 3,50 

CONNECTORS ACF, CHASSISDEEL FEMALE f 4,— 
FANE HOLLAND — TEL. 02968-7777 OF 7500 


PIET KENNIS B.V. 


ELEKTRONISCH CENTRUM 
Piusstr. 90 5038 WT Tilburg 
Tel. 013 - 422647 


Elektr. Componenten - Bouwkits - Lektuur 
Computers = Scanners - 27 Mc. App. 




















0 ZOUTMAN 
Lé ELECTRONICS 










VRAAG ONZE GRATIS PRIJSKRANT! 





Hooftstraat 122 Alphen aan den Rijn 
Telefoon 01720 - 75858 


GRONINGEN Sinds 1930 
DE speciaalzaak voor 
«OKAPHONE) amateurs, hobbyisten, 
vakmensen, scholen, 
ELEKTRONIKA laboratoria en bedrijven. 
TEL. 050 - 126819 Voorlichting en service 


OUDE EBBINGESTRAAT ep zijn heel gewoon bij. . . 
9712 HL GRONINGEN «OKAPHONE> 


Voor Goedkope Electronica-Onderdelen 


Componenten - Antenne's - Accessoires - 
Electramateriaal - Draad en Kabel. 
Vraag prijslijst of kom eens langs. 


de SER H H sH 0 Sa, 729-8523 


HILVERSUM 



















OUDE PEKELA (GR.) 
HOKA ELEKTRONIK EN SURPLUS 


Nederlandse speciaalzaak voor gebruikte 
meet- en communicatie-apparatuur 

















Feiko Clockstraat 31 Tel. 05978 - 12327 


RADIOBEURS 
GESPECIALISEERD IN SERVICE-ONDERDELEN 
COMPUTERSYSTEMEN en AUDIO-ACCESSOIRES 


Heuvelstraat 129 — Giro 1070721 — Tel. 013 - 4256 29 


GOES 
ORGELTECHNIEK 


SPECIALIST IN ORGELONDERDELEN 
VOOR DE ZELFBOUW 
Koninginneweg 131, 1211 AP HILVERSUM Tel. 035 - 46392 































H & G - HILVERSUM 


WE HEBBEN NIET ALLES, WEL VAN ALLES! 


‘AMROH - KEMO — ERSA — PIHER — SENO — PHILIPS ENZ 
"27 Mc - MARC APPARATUUR EN TOEBEHOREN.’ 


Antenne materialen - Elektra. 
Hiivertsweg 24-26 Teletoon 035 - 4 55 68 






















Voor al uw 

cendo kleine en grote 

tronica electronica wensen! 
mmen 

Hoofdstraat 5 — 7811 EA Emmen 

Tel. 05910-13580 








Printplaat op 


KRISTALLEN maat (epoxy) 


met positieve fotolaag 
voor professionele- en amateurtoepassingen. Te ontwikkelen in 1% pavroniocs 
Specificatie vigs MIL-C-3098-E of eigen opgave. Enkz. 1,6 mm dik. Aen Berden 
r 
In dozen van 4 pleten enkt, 52 x DI cm = 120 dm?. 
Prijs $ 215- per doos 
Geknipt met + Lo mm tolerantie. Max, form. 1050 x 
525 mm. Koperdikte 35 micron. Prijzen excl. 18% BTW. 


verscheidene frekwenties op voorraad 
spoedopdrachten binnen 24 uur mogelijk 





f bel [schrijf voor meer informatie Monsters op aanvraag. 
Ontwikkelaar wordt gratis bijgeleverd. 
. Leveringen In Ned, onder rembours of bij vooruitbeta- 
RIJ F F Appelstraat 76 ling. In België uitsl. bij vooruitbetaling. 


KWARTS 2564 ER den haag e a oe 
_ [TECHNIEK 070-254230 EL TEX Feitosaaroors -Hoian 


A20 RB jul: 1984 











ezm] 








Contactreinigers voor 
grote en kleine klussen 


drijfgas: 


dergelijke. 












videorecorders. 












Bouw uw eigen 
meetapparaat mei compleet 
onderdelenpakket 


Zelfbouw signaalgever 

NL 5105. 

Voor het snel lokaliseren van 
fouten ( dooriluten 1 in 
laagfrequent versterkers en 
AM-ontvangers tot circa 

30 MHz. 

















Twee soorten, in spuitbus met onschadelijk 


Type 389/CCS met smeermiddel, voor het 
reinigen en beschermen van contacten, 
schakelaars en onderdelen van elektrische, 
mechanische en elektronische apparatuur. 
Ook geschikt voor scharnieren, sloten en 


Type 389/DCS op alcoholbasis, speciaal 
voor het reinigen en ontvetten van zeer fijne 
contacten die niet gesmeerd mogen worden. 
Daardoor ook bijzonder geschikt voor het 
behandelen van koppen van audio- en 


Jed ee | \i UW serve-reinigingskussentje voor de plaat 
Tl -| Vert jjgnadr e e cier: dp eneen speciaal reinigingsborstettje voor 
onderdeleniev JN oe saffier- en diamantnaalden. 


9 





Zelfbouw signaalvoiger 


Compacte multimeter UTS 003 
heeft alles 


Met deze goed in de hand liggende 
meter kunt u weerstanden, 
stromen, spanningen en 
dg's meten. Duidelijk 

afleesbare spiegelschaal 
met scherpe naaldaanwijzing. 
Inclusief cassette en meetsnoeren. 






























Muziekweergave nog beter met platen- 


reinigingsarm } Deze goed uitgebalanceerde licht- 
SBC 165 gewicht reinigingsarm 
-heeft een zware voet 
die niet speciaal hoeft te 
worden gemonteerd. Met re- 




























De reinigingskussentjes zijn ook los leverbaar. 

















Vitale delen cassetterecorder als nieuw met 
schoonmaakset SBC 140 


Bevat alle benodigd- me Zen FT 
heden voor een 
grondige schoon- 
maakbeurt van uw 
cassette- of spoelen- 
recorder. Koppen, 
toonas, aandrukrol 
en bandgeleiders 
worden weer als 
nieuw. In standaard 
cassettedoosje 
met handleiding. 








_ NL 5110. — - 
Een nuttig hulpmiddel voor | Tinzuiger 
het lokaliseren van fouten in | i 
ontvangers en versterkers. 8 SBC 116 voor het 
Frequentiegebied SE fijne werk 
Neate 5, Een handig hulpmiddel bij 
Met oortelefoon. 








PHILIPS 












1) het lossolderen van 
componenten van 
pu printplaten. Zeker als het 
SC om IC's gaat! 





PHILIPS-NEDERLAND 
TSGA Afd. S&rvice-ondersteuning 


Postbus 99850, 5600 PB-Eindhovert 
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Luidspreker 
op ware grootie. 


Ruimtegebrek is een probleem waar velen mee 
34 x 34x 34 cm worstelen. Je wilt een goede luidspreker. Maar 
hoe raak je ze kwijt? 

De Canton GLS-50 subwoofer met de minuscule 
satellietjes GL-210 rekenen met dit probleem af! 
Vrijwel probleemloos te plaatsen. Het geluids- 
beeld is dermate realistisch, dat je het zelf 
gehoord moet hebben, wil je het geloven. 


En de prijs? Valt reusachtig mee! 


Canton GLS 50 + GL 210: 


HAN HOORT a, 


Documentatie en dealerlijst sturen we graag toe. 


Postbus 4 
1398 ZG Muiden 
Tel. 02942 -1951 








plank, aan de muur, op de piano of tussen 
de planten op de vensterbank. 
a EE IO E OE EN mm mem EN mm mem mm EN mm 


Knip uit, en houdt deze afbeelding voor je boeken 


Canton GL210 
12 x 19x 10,5 cm 


EN 





8 
L 


, 


